取扱説明書 

KRP-6DDM 
KRP- 已 □□M 


，く u 




本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください 

〇 ご使用前に r 安全上のご注意」を必ずお読みください。 (98 ぺージ) 
〇必ず転倒.落下防止巧策を巧ってください。 （15 ぺ-ジ） 


フラットパネルディスプレイ 


ホ永 < ご使用いただ < ために 

画面の焼さ付さに関するご注意 


■画面の残像と焼き付きについて 

残像とは 

プラズマディスプレイは、輝度の高い文字-映像または固定パターンの画像を表示すると、比較的短時間の表示でちパネルの電荷負荷 
の残留により像び残ることびありますび、故障ではありません。 

この残像は動画を画面いっぱいに映し出すことで徐々に回復します。 

焼き付きとは 

上記の画像を長時間または繰り返し表示し続けると、連続して表示している部分と他の部分の明るさに差び生じ、画面に焼さ付さとし 
て像び残るようになります。焼き付きび発生すると完全に回復することび難しくなりますのでごを意ください。 特に製品のご購入初期 

ほど起こりやすいのでご注意ください。 


■焼き付きを巧きやすい表示例] 

’画面サイズび4 : 3の番組をそのままの状態で繰り返し視 
聴すると、左ち黒帯の部分外のノーマル表示部び焼さ付 
さやす < なります。 



シネスコサイズの画像をそのままの状態で繰り返し視聴す 
ると、上下黒帯の部分！;(外のノーマル表示部び焼さ付さや 
す < なります。 



時刻表示や放送局名などを表示する番組を長時間（または 
繰り返し）視聴すると、表示している文字び焼さ付さやす 
くなります。 



パソコン画面やゲームソフトなど固定パターンの画像を長 
時間映し出すと、 その) くターンび焼さ付さやすくなります。 



■焼き付きを防止するには 

焼さ付さを防止するために、特に購入初期の間は、じ(下の点にを意してご使用いただくことをお勧めします。 

-上記の焼さ付さを招さやすい表示でのご使用はでさるだけ避けてください。 

-画面サイズび4 : 3やシネスコサイズの番組は、 U モコンの SCREEN SIZE ボタンで「フル」や「ワイド」などにして、画面ヴ 
イズいっぱいに表示して視聴してください。（陪 2巨ぺージ） 

-画面サイズ自動切換を設定し ( b ^27 ページ） 、サイドマスクの「検出」を「モード]」または「モード2」に設定して視聴してください。 

(陽28ぺージ） 

- 4:3画面サイズのとさは、 サイドマスク (画面左ち部分)の「輝度連動」を「連動」（映像に連動した明るさにする）に設定してください。 

(»^28ページ） さらに、 消費電力設定で 「省エネ2」に設定するとより効果びあります。（岐 29ページ） 

-才ービター機能は「モード]」または「モード2」の設定のままでご使用ください。（陪 41ぺージ） 

- HDMI 入力で PC を接続しているときは、必ず「信号種別」を 「 PC 」 に設定してください。（豚 日6ぺージ） 

-おすすめ 設定をすることをお勧めします。 （ b ^42 ページ） 

























































このたびは、パイオニア製品をお買いホめいただきましてまことにありがとうございまず。 
「安全上のご注意」（豚98〜100ページ）を必ずお読みください。 



お使いになる前に 


付属品を確認する . 已 

各部の名称とはた5さ . 6 

本体の前面/側面 . 6 

本体の背面 . 7 

U モつン . 8 

ディスプレイのお手入れのしかた . 10 


準備ずる（設置•接続-メニコ 


設置時の注意事項 . 1 S 

当社別売りのスタンドなどを使って 

設置するとさ . 12 

当社別売りの金具などを使って設置するとさ...] 2 

設置スペースについて . 13 

本機の移動について . 14 

壁掛け設置する際の注意事項 . 14 

設置後の転倒*落下防止のお願い . 15 

設置の手順 . 16 

スピーカーケーブルをつなぐ . 17 

リモコンの準備をする . 18 

U モコンを使う . 18 

電源プラグをコンセントにつなぐ . 19 

ケーブルを束ねる . 19 

電源コードをつなぐ . 20 

電源を入れる . 21 

入力機器を選ぶ . 21 

電源を切る . 21 

ホー iA メニューとは .2 cd 

ホームメニューを使うには . 22 

ホームメニューを終了するには . 23 

ユーヴーメニューとは . 24 

メニュー画面の表示言語を切り換える . 25 

メニュー画面の表示言語を選ぶ . 25 


画面の調整をずる 


画面サイズを切り換える . 26 

画面サイズを選ぶ . 26 

画面サイズを自動的に切り換える . 27 

サイドマスクの表示ち法を変更する . 28 


省エネの設定をずる 


省エネ機能を使う . 29 


画質と音質を調整する 


お好みの画質モードを選ぶ . 30 

お好みの画質に調整する . 31 

色温度を調整する . 31 

画質の調整を元に戻すには . 31 

詳細な画質調整をする . 33 

プ□設定画面を表示する . 33 

フィルム収録の映像を高画質に再生する . 33 

最適な画質に補正する . 34 

コントラストや明るさを詳細に調整する . 34 

詳細な色調整をする . 34 

映像のざらつさを軽減する . 34 

映像に適した画像補正にする . 34 

調整前と後を比較しながら画質を調整する . 35 

お好みの音質に調整する . 36 

お好みの音質にする . 36 


いろいろな機能を使う 


画面の位置を調整する . 37 

画面の位置を調整する . 37 

2 画面表示にする . 38 

画面を入れ換える . 38 

PinP 表示のテ画面位置を移動する . 39 

副画面を静止画にする . 39 

テ画面モードを設定する . 39 

ON ランプの明るさを調整する . 40 

部屋の明るさに応じて最適な明るさにする . 41 

オービターの 設定をする . 41 

ビデオノ くターンを表示する . 42 

モニターを長く使用するための設定をする . 42 

自動で入力を切り換える . 43 

自動で電源を切る . 43 


• 本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 
お使いください。 

♦特に「安全上のごま意」は必ずお読みください。 

♦なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓□•修理窓□のご案内」と一緒に大切に保管してください。 






















































































接続して使う 


コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ機器に 


つなぐ . 44 
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DVI 機器の映像設定をする . 49 

解像度を設定する . 49 

パソコン （ PC ) をつなぐ . 50 

HDMI ケーブルでパソコン （ PC ) を接続する 

とさは . 50 

入力名を設定する . 己] 

RG 目を選択する . 51 
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他機器を操作するためのリモコン設定をする ...... 69 
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呼び出す . 69 

U モコンで他機器を操作する . 69 

好さなボタンに他機器の操作を記憶させる ....... 70 

入力1〜入力目の映像を見る . 71 

ID ナンバー、ボーレートを設定する . 72 

ID ナンバーを設定する . 72 

ボーレートを設定する . 72 

インテグレータモードについて . 73 

インテグレータモードに切り換える . 73 



たとをは 
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Quick Reference . 104 

メニュ -見 . 105 

索引 . 108 


4 








































































r - 


お使いになる 

前に 


付属品を確認ずる 


付属品がそろっているかを確認します。 


リモコン X - 

W © 

回回回回 
回留回辱 

SPLIT i 祂 SWAP SHlW 

ffl Q ffl g 

国国画 
画回画 
回国國 
圆国圆 

目！回 

樹 

園 W 固 

曰〇〇因 
言 H 回曰 

SOURCE w W DVD/HDD 

图國國日 

I- receiver -VOL -1 

固國回回 I 

O-TlIoO™ 


単3乾電池2本 
(リモコン用） 




スピーカー ケーブル （ R ) X 



電源コード XI 
(ノイズフィルター付き） 
(2.0 m 、 3ピン） 


AC 変換プラグ X 




スピーカー ケーブル （ L ) X ’ 


オーディオミニケーブル X 



ワイピングク□ス X 



転倒防止用ボルト X 2 


ケーブルクランプ X 4 



保罰書 


捆包箱に貼り付けられ 
ています。大切に保管 
して < ださい。 


取扱説明書（本書） 

おもな仕様 

ま*こ、サービス保註プ□グラムのご案内 

お客様登録用紙兼ま f こ、ヴービス保話 
プ□グラム申込書 

ご相談窓□-修理窓□のご案内 


お使いになる 

前に 


準おする 
霞 l-i; •メニ王 


画面の調墓を 
ずる 


省 Hr のぶ定を 
する 


I 画質と音質を 麵いろいろな機能国接続して使ぅ ■ 
if る 圓を使/つ H 圓 


困つたとをは 


付録 


5 


















お使いになる 

前に 


各部の名称とはた5き 


r 本化の前面/側面 （ KRP - 600 M / 已〇 0 M ) 


▼前面/側面 



1主電源ボタン（〇) 陪21ぺージ 

本機の主電源を入/切します。 

2 ON ランプ（青）陪21ぺージ 

本機の電源び「入」のとさ、青色で点打します。 

3 STANDBY ランプ（ホ）陪21ぺージ 

本機の電源び「スタンバイ（待機状態)」のとさ、赤色で 
点打します。 


7 INPUT ボタン陪71ぺージ 

外部入力を切り換えます。 

8 0/1ボタン陪21ぺージ 

電源を入/スタンバイ（待機状態）します。 



-主電源を切ってち一部の回路に通電しています。 


お知 IS せ 


-「スタンバイ」中を、一部の回路び通電するとさびあります。 


4照度センヴー 

外光の照度を測ります。 

5 U モつン受光音！？陪18ぺージ、21ぺージ 

ここに向けて U モコンを操作します。 


6 VOLUME (+/-) ボタン 

お好みの音量に調整します。 
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各部の名频とはた s き 


か 


本巧の背面 ( KRP -600 M /500 M ) 



手前 

奥 


1 VIDEO(INPUT !) 陪 44 ぺ—ジ 

ビデオデッキなどの映像出力端子と接続します。 

5 COMPONENT VIDEO 5 謂子 （ INPUTS) 

陪44ぺージ 

コンポーネント対応機器の出力端子と接続します。 

3 ANALOG RGB (INPUTS ) 陪已〇ページ 

パソコンの映像出力を接続します。 

4 DIGITAL RGBSi? (INPUT4 ) 陪 47 ページ 

DVI (デジタル）対応機器の DVI 端テと接続します。 

已 HDMI 5 謂子 （ INPUT 已）陪己己ぺージ，己 9 ぺージ 

HDMKHigh - Definition - Multimedia - Interface ) 対応機 
器の HDMI 端テと接続します。 

6 HDMI (INPUTS) 陪己己 ぺージ ，己 9 ぺージ 

HDMKHigh - Definition - Multimedia - Interface ) 対応機 
器の HDMI 端テと接続します。 

7 LAN (10/100 ) 端子 陪日 4 ぺージ 

ノ V ブやブ□ー ドバンドルーターなどの]日 BASE - T 端テ、 
または ] 日日目 ASE - TX 端テに接続します。 

8 RS-232C 端子 

特殊な映像調整のために使用する端テです。 

映像調整用の特別な機材を接続する場合にのみ、お使い 
いただけます。 


9 旧 REPEATER OUT 5 肺 

フラットパネルディスプレイコント□ール用の端テです。 
この端テに接続する際は、必ず設置業者にお問い合わせ 
<ださい。 

10 AUDIO 1 R/L 5 肺 (AUDIO !) 陪 44 ページ 

ビデオデッキなどの音声出力端子と接続します。 

11 AUDIOS (AUDIOS) 陪己〇ぺ—ジ 

パソコンなどの音声出力を接続します。 

に SPEAKERS (R ) 端子陪 17 ぺージ 

ち側用スピーカー出力端テです。 

インピーダンスび目〇〜 ] 6 0のスピーカーを接続して 
<ださい。 

13 SPEAKERS (L ) 端子陪 17 ページ 

左側用スピーカー出力端テです。 

インピーダンスび目〇〜 ] 6 0のスピーカーを接続して 
<ださい。 

14AC インレット （AC IN) 端子 陪 20 ぺ—ジ 

付属の電源コードを接続します。 


お使いになる 

前に 


華備"する 

;;誓三軍 i •メ III ュ -)1 


I 画面の謂舊を-省エネの設定を*画質と音質を ~ 
ずる ™ ずる "調整ずる H 


いろいろな郑 

I を使ラ 




接続して使う 


困つたとさは 


0 








































































u モコン 


▼ リモコン 



1 MONITOR 陪 21 ページ 

電源を入/スタンバイ（待機状態）します。 

2 INPUT 1〜 INPUT 8 陪 71 ページ 

入力]〜入力6に切り換えます。 


おか5せ 


-入力7、入力8は使いません。 


3 SPLIT 陪 38 ぺージ 

2画面表示に切り換えます。 

4 SUB INPUT 陪 38 ぺージ 

マルチ画面にしたとさに副画面-テ画面の入力の切り換 
えに使います。 

5 AV SELECTION 陪 30 ぺージ 

番組やソフトの内容に合わせて、お好みの画質•音質の 
設定を選びます。 

6 AUTO SET UP 

最適な表示になるように、パソコン ( PC ) 画面を自動調 
整でさます。 

7 数字ボタン （回〜国） 

IP コント□ール設定時に、数字を入力するとさに使いま 
す。 

8 KUR0 LINK 陪目 2 ぺ—ジ 

KUR 0 LINK メニューを表示します。 

9 数きボタン （+ / —) 

他機器を操作するときに使います。 

10 EXIT 陪 22 ぺージ 

メニュー画面などを終了して、通常画面に戻ります。 

TOP MENU GUIDE 

他機器の TOP MENU または GUIDE を操作するときに 
使います。 

11力ーソル W K ジ）陪 22 ページ 

メニュー項目や設定内容を選びます。 

12 ENTER 陪茲ページ 

カーソルで選んだメニュー項目や、設定内容を決定しま 
す。 

13 HOME MENU 陪 22 ぺ—ジ 

本機のいろいろな設定をするためのホームメニューを表 
术しぶす 0 

MENU 

他機器の MENU を操作するときに使います。 

14 カラーボタン（ホ/緑/青/動 陪目 2 ぺージ 

他機器を操作するときに使います。 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


各部の名频とはた S き 


他機器コント□ールボタン 

他機器を操作するときに使います。 

レシーバーコント□ー ルボ タン 

レシーバーを操作するとさに使います。 

SELECT 陪目 9 ぺージ 

他機器の操作やプ U セットコードなどを設定するときに、 
各機器の切り換えをします。 

プリセットコード、学習モード用インジケーター 

プ U セットコード、学習モードを設定するとさに、選択 
した機器のインジケーターび点打または点滅します。 

自照ボタン 

ボタンを押すと、 ENTER / カーソルを除くボタンび己 
秒間点打します。 

PIP SHIFT 陪 39 ぺ—ジ 

Pin P 表示にしたとさにテ画面の位置を移動するとさに 
使います。 

SWAP 陪 38 ぺージ 

2画面表示のとさに、主画面•親画面（操作でさる画面） 
と副画面-テ画面を入れ換えます。 

SCREEN SIZE 陪 2 目ぺージ 

お好みの画面サイズを選びます。 

FREEZE が 39 ページ 

副画面-テ画面に静止画を表示します。 

CH ENTER 

他機器を操作するときに使います。 

DISPLAY/INFO 

現在の状態を見るとさに使います。 

龍 (+/-) 

お好みの音量に調整します。 

MUTING 

音を一時的に消します。 

USER MENU 陪 24 ぺ—ジ 

本機でよく使う設定をするためのユーヴーメニューを表 
TJX しよ9 〇 

TOOLS 

他機器の TOOLS を操作するときに使います。 

RETURN 陪 22 ページ 

1つ前の操作に戻ります。 




9、14、1己、24ボタンは、プ U セツトコードを 「 MONITOR 」 
に設定しているとさは働さません。 


お使いになる 

前に 


準-甲 

ご量 


ずる 

S - 


| @面の調整を ■省！-!ネの設定を■画質と音質を 麵いろいろな機能■接続して使う ■ 
ずる "する "調整ずる 圓を使う H 圓 


困つたとをは 


0 


EDIT/LEARN 陪目 9 ページ 

プ U セットコード/学習モードを設定するとさに使いま 
す。 
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キヤビネットおよびパネルの表面はベンジン、シンナーなどで拭 
いたり、殺虫剤など、揮発性の薬品をかけたりしないでください。 
また、 3ムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない 
でください。プラスチック部品び変質したり、塗料びはびれるこ 
とびあります。 


ノ くネル表面のお手入れのしかた 


1 . 付属のワイピングク□スとは別に、市販の柔らかいメガネ 
おさなどを用意する 

2 . 本機の電源を切る 

3 . 用意した柔らかい布を水に浸してよく絞る 


水に浸した巧は、必ずかたく絞ってください。パネル表面 
を水び伝わつて本機内部に水び入ると、故障の原因となり 
ます。 


普段のお手入れのとさは 

1 .付属のワイピングク□スで 軽くか！5 拭きする 




4. パネル表面を軽く拭いて、巧れを浮かせる 

5. パネル表面び乾かないうちに付属のワイピングク□スでか 
らおさする 

6 . 手順4、己を繰り返す 


別途、お客様でご用意された柔5かいメガネおさ 
の巧を水に浸して、 必ずかたく絞って か5軽くお 
さます。 



そのあと付属の 巧いた ワイピングク□スで 
か5巧:きします。 




おが5せ 


-ご用意いただくメガネおさなどは研磨剤やつや出しなどを含んで 
いないちのにして<ださい。 

-水おさでのお手入れのとさは、片方の手に濡れた巧、ちラ片方の 
手にワイピングク□スを持ち、濡れた巧で拭いた直後にからおさ 
で巧れをおさ取るのびコツです。また、パネル全面をすべて水拭 
さしたあとにからおさするのではなく、ルブ□ックに分けて、少 
しずつ水おさ、からおさを繰り返してお手入れしてください。 

-この水おさでち落ちない巧れについては、カスタマーヴポートセ 
ンター（裏表紙）にご連絡ください。 
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デイスプレイのお手入れのしかた 


丰ヤビネットの光ミ尺面のお手入れのしかた 


本機のフ□ントキャビネット光沢表面は、付属のワイピング 
ク□スで軽くから拭さしてください。 


) ご注意 


-ほこりのついた巧や硬い巧で拭いたり、強くこすったりすると表 
面に傷びつくことびあります。 

か5拭きしても巧れび落ちない場合は、当社カスタマーヴ 
ポートセンター（裏表紙）へご相談ください。 


付属ワイピングク□スの取り扱いについて 
のお願い 

ほこりなどで巧れたままのワイピングク□スを使用する 
と、本機の表面にキズびつく恐れびあります。ワイピング 
ク□スび巧れたとさには、じ I 下のように洗濯をしてくださ 
い。 

中性洗剤を]%程度に薄めて、ちみ洗いをしてください。 
その後、洗剤び残らないように十分にすすぎ洗いをし、乾 
燥後ご使用ください。 

ワイピングク□スを紛失されたり巧れびひどくなった場合 
は、お近くの販売店でワイピングク□スをごを文いただく 
か、直接部品受注センターで購入をお願いいたします。 

また、代用品として市販のメガネおさなどを購入されても 
ご使用いただけます。 



丰ヤビネットのお手入れのしかた 


キャビネットの表面は、されいな柔らかい巧（綿、ネルなど） 

で軽くからおさしてください。 

- 

-ほこりのついた布や硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 
表面にキズびつ<ことびあります。 

-キャビネットにはプラスチックび多く使われているのでベンジン、 
シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料び 
はびれることびあります。 

-殺虫剤など、揮発性のちのをかけないでください。また、3ムや 
ビニール 製品などを長時間接触させたままにしないでください。 
プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗 
料びはげるなどの原因となります。 

-キャビネットの表面を濡れた布で拭<と、水滴などび本機の表面 
を伝わって、内部に侵 A し故障の原因になることびあります。 


お使いになる 

前に 


準护ずる 

霞 I 一 •讀•メ II: ュ丄 I 


I 画面の—正を ネの i を麵画 H と實貝を 麵いろ S ろな機能麵接続して使ぅ ■ 
する "する "調整する 圓を使う H 圓 


困つたとをは 


付録 
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準備ずる 
馈置•接続•メニユ -) 


設置時の注意事項 


本機を設置する前に、下の注意事項をお読みになり、正しく安全に設置してください。 


了尝社別売りのスタンドなどを使って ' 

' 当社別売りのを具などを巧って設置ず 

設置ずるとを 

るとを 


設置は販売店などに依頼してください。 

スタンドで使う取り付け穴は下図のとおりです。必ず 
付属のネジをお使いください。 

詳しくはスタンドなどの取扱説明書をお読みください。 



スタンド取り付け穴 スタンド取り付け穴 

▲ KRP -600 M 背面図 



販売店にご相談ください。 

使うことのできる取り付け穴は下図のとおりです。 





-本機には設置用のスタンドは付属していません。 

設置の際は、別売りのテーブルトップスタンド（下表参照）や壁 
掛けユニットをご使用ください。 


KRP -600 M 用テーブルトップスタンド 

KRP - TS 01 

KRP - 已〇 0 M 用テーブルトップスタンド 

KRP - TS 02 
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設置時の注意事頃 



か 


A 注意 


前ぺージ背面図の a b C d の4力所、または a b C d e f 
の 6 力所の取り付け穴をお使いください。 

ネジは M 8 を使用し、本機の取り付け面より本機内に 
] 2 mm 〜18 mm 入るわのをお使いください。（背面図、 
側面図参照） 

背面にあいている通風孔はふさびないようにしてくだ 
さい。 

縦置さや天地逆、あお向けやうつ伏せには設置しないで< 
ださい。内部に熱びこちり、乂災や故障の原因となること 
びあります。 

ぐらついた台や傾いたところなど不安定なところに置かな 
いでください。また天井に取り付けないでください。倒れ 
たり落ちたりしてけびの原因となります。 

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たるような場所 
に置かないでください。乂災や感電の原因となることびあ 
ります。 

本機はガラスを使っていますので、必ず歪みのない面に取 
り付けてください。 

上記の指定外のネジ穴は指定製品専用です。指定製品 
外の固定にはご使用にならないでください。 

スピーカーを取り付けたままスタンドから外したり、スタ 
ンドに取り付けたりしないでください。 


当社製品！;(外の部品による事故損傷については、当社は一切責任 
を負いません。 

取り付け、取り外しは、専門業者にご依頼ください。 


設置スペースについて 


50 cmiU 上 


十分なスペースをとる 


10 cm 
上 


テーブルトップスタンド 
(別売品） 



A 注意 


本機の上には、物を載せないでください。 

本機の背面部-天面部は、十分なスペースをとって設置して 
<ださい。 

本機背面の通風孔はふさがないでください。 


お使いになる 

前に 


準備する 

(設置•讓•メニュ丄 


画面の調整を 
ずる 


I f ネの設定を麵画質と音責を ■いろいろな i 化麵接続して使ぅ ■ 
する I 調整する 圓を使/つ I 圓 


困つたとをは 


付録 
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? 本機のを動について 


t 壁掛け設置ずる際の注意事頃 


本機を移動する場合は、必ず2人 iU 上で作業を行い、 
背面の「取っ手」を使用してください。けがの原因に 
なるため片側の「取っ手」のみでの移動は行わないで 
ください。下図のように使用してください。 


意 


-本機を持ち運ぶときには、スピーカー部分を持たないでく 
ださい。スピーカーび外れる恐れびありますので、テレビ 
本体の上部と取っ手を持って持ち運んで<ださい。 

-テレビ台などに取り付けるとさちスピーカーやスタンド部 
は持たず、テレビ本体を持って取り付けてください。 




1. 壁掛け設置をする際には、必ず専用の金具を使用し 
てください。また設置•据え付けは工事専門業者に 
依頼してください。 

2. 設置場所について 

-人び簡単にぶら下がったり、寄りかかったりできる場 
所への設置はでさるだけしないでください。 

-屋外や温泉など湿気の多い場所、水辺の近<には設置 
しないで < ださい。 

-振動や衝撃の加わるような場所には設置しないでくだ 
さい。 

. 壁の構造や強度により取り付けでさない場合びありま 
すので、工事専門業者または販売店にご相談ください。 

3. 異常や不具合が発見された場合には、すみやかに販 
売店または工事専門業者に修理を依頼してください。 

4. 壁掛けの設置金具や壁面の取り付け部など、目につ 
かない所が破損し、本機が落下する危険が生じる恐 
れがあります。本機を壁掛け設置する際および点検 
修理時や内装工事の時などに、必ず工事専門業者ま 
たは販売店に点検を依頼し、問題のないことをお確 
かめ < ださい。 

5. 本機を壁掛け設置して長期間使用されると、環境に 
よっては経年変化で取り付け部などの強度が不足す 
る恐れがあります。定期的に工事専門業者に点検を 
依頼し、問題のないことをお確かめください。 




壁掛け設置されたお客様へ 


当社製の壁掛けユニットは、工事専門業者により安全な設置- 

据え付けび行われることを前提として発売されています。壁 

掛け設置をされているお客様は下のことをお守りください。 

-壁掛け設置されているフラットパネルディスプレイ（本機） 
には、ぶら下びったり力を加えたりしないでください。 

-壁掛け設置されているフラットパネルディスプレイ（本機） 
や壁掛けユニットには、物をぶら下げたりしないでくださ 
い。 

-地震び起きた場合には、壁掛け設置されているフラットパ 
ネルディスプレイ（本機）や壁掛けユニットの落下•転倒 
など万一の場合に備え、本機や壁掛けユニットから離れて 
<ださい。 

-壁掛け設置の際には、地震などの災害や万一の場合に備え、 
こ重の落下防止策（チてーンなどでの固定）を、工事専門 
業者にご依頼ください。 

-スピーカーを取り付けるときは、本書]7ページをご覧に 
なって取り付けてください。また、壁掛けユニットにテレ 
ビ本体を取り付けるとさは、壁掛けユニットの取扱説明書 
をご覧ください。 
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設置時の注意事頃 


設置をの拓倒-落下防止のお願い 


地震などでの製品の転倒-落下によるけがなどの危害 
を軽減するために、必ず転倒•落下防止対策を行って 
ください。 


テレビ台などに固定ずる方法 


sj ) 市販のネジおよびスタンドに付属のネ 
ジで、スタンドを次の図のように固定 
ずる 


転倒-落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒- 
落下防止効果び大幅に減少します。その場合は適当な補強を施し 
て < ださい。 

また転倒-落下防止巧策は、けびなどの危害の軽減を意図したち 
のですび、すべての地震に対してその効果を保障するをのではあ 
りません。 


壁を利用ずる方法 


おか5せ 


- KRP -6 日 0 M を例にして説明します。 KRP - 已日 0 M も同じ手順で 
転倒防止処置をします。 

J ) 本機背面に、付属の転倒防止用ボルト 
を取り付ける 


ぶ）壁や柱などの堅牢な場所に、丈夫なひ 
もでしっかりと固定ずる 



左ち対称に、しっかりと固定してください。 

市販のひちや取付具などをお使い<ださい。 

ひちに裸の金属ワイヤーを使用しないでください。ワイヤー 
の先端び本体背面の通風孔に入り、感電や乂災の原因にな 
ります。 


本機はかなり重量びあるため、設置するテレビ台はこの重 
さに耐えられる堅をなちので、かつ十分な幅と奥行さびあ 
り、転倒しない台を使用してください。 

市販のネジを使用するとさは、テレビ台の材質に合った、 
直径4 mm のネジをご用意ください。ネジの種類について 
は、お買い上げの販売店や工事店にご相談ください。 

別売りの専用テーブルトップスタンドをご使用の場合、転 
倒防止処置については、テーブルトップスタンドの取扱説 
明書に従ってください。 



イラストは KRP -600 M です。 


お使いになる 

前に 


準備する 
霞置•讀•メニュ丄 


画面ので 

する 


__室を 


音エネの設定を 
了る 


I 画質と立日 f 国 S ろいろな機能圓 
B ずる I を使う 圓 


接続して使ラ 


困つたとをは 


付録 
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準備ずる 
馈置•接続•メニユ -) 


設置の手順 


本機を設置して、機器やスピーカーを接続するまでの手順を確認します。次の手順で 
設置します。設置の前に、「安全上のご注意」 （^98 〜100ページ）を必ずお読み 
<ださい。 


1置く場巧を決める 


- 

-「安全上のごを意」（心=98ページ）、「使用上のごを意」 
0^101ページ）をご覧になって、設置場所をミ夫めてください。 


スタンドを取り付ける 


別売りのスタンドを組み立ててから、 
取り付けます。 


スタンドに本機を 


本機を設置するには、別売りのスタンドび必要です。スタ 
ンドの取り付けち法については、スタンドの取扱説明書を 
ご覧ください。 


3スピーカー を取り付ける 

(咳^ 7 ぺージ） 


別売りのスピーカーを取り付けてケーブ j レをつなざます。 


スピーカーの取り付けち法につし''ては、スピーカーの取扱 
説明書をご覽ください。 


4 機器を取り付ける 

(防44 ぺージ） 


I 機器を取り付け、ケーブルをつなざます。 

( r 接続して使う」ページ） 


已 IJ モコンの準備をする 

(豚18 ぺ-ジ） 


I 電池を入れて、 U モコンの準備をします。 



巨電源プラグをコンセントにつ 

なぐ (豚19 ぺージ） 




16 





















準備する 
馈置•接続.メニユ ー) 


スピーカーケーブルをつなぐ 


本機はスピーカーシステム（別売り）接続用にスピーカー出力端子を備えています。 
下図を参考に接続してください。 


• 本体とスピーカーシステムを接続するケーブルは、必ず付属のスピーカーケーブルを使用してください。 



イラストは KRP - 目00 M です。 


スピーカーケーブルのつなざ方（スピーカー側） 


レノ（一を押してケーブルの先端を 
差し込みます。レバーを放すと 
スピーカーケー ブルび固定 、 

されます。 レ八~ 


スピーカーケーブルを外す時は、必ずレバーを押しなび 
ら外してください。 




スピーカーケーブルのつなざ方（本体側) 


スピーカーケーブルのコネクタを、 
スピーカー端テに差し込みます。 
コネクタび54れないよラに、さち 
んと差し込んでください。 

スピーカーケーブ>1レを外す時は、 
必ずレノ（一を押しなびら外してく 
ださい。 


レバー 



本機とスピーカーとを接続する前に、本機の電源プラグを抜 
いて < ださい。 

本機の電源を入れたままスピーカーケーブルの接続をする 
と、スピーカーケーブルの銅線び接続されている他機器など 
に触れたとさに、テレビ本体に過大な負荷び加わって動作び 
停止したり、故障することびあります。接続び終わってから、 
電源プラグをコンセントに差し込んで<ださい。 


スピーカーケーブルはまっすぐ差し込んでください。 

斜めに差し込むと接続び不完全になり、音び出な<なる場合びあ 
ります。音び出ない場合はケーブルを差し直してください。 

スピーカーケー ブル（ス ピーカー側） を ^ 

端テの奥まで差し込むと、被覆（ビニー 
ル部分）を挟み込んで音び出な<なる場 
合びあります。銅線び外側から少し見え 
るよラに差し込んでください。 

スピーカー端テにスピーカーケーブルを接続したあとは、ケーブ 
ルを軽く引いて、ケーブルの先端び端テに確実に接続されている 
ことを確かめてください。接続び不完全だと、音びとざれたり、 
雑音び出る原因となります。 

スピーカーケーブルのお線びはみ出して、©と©の線びシヨート 
すると、テレビ本体に過大な負荷び加わって動作び停止したり、 
故障することびあります。 

極性 (+-) を間違えないようにしてください。 

片方（ちまたは左）のスピーカーの極性を間違えて接続した場合、 
低音び不足したり、音の定位感びなくなって、正しいステレオ効 
果び得られなくなります。 

スピーカー端テには、スピーカー外の機器を接続しないでください。 
スピーカーケーブルを強く引っ張らないでください、接続び不完 
全になって音びとざれたり、コネクタからケーブルび抜けたり、 
コネクタび破損することびあります。 

付属のスピーカーケーブルのコネクタび外れてしまった場合は、 
カスタマーヴポートセンターにご連絡ください。 


お使いになる 

前に 


準備する 
霞置•讓•メニュ丄 


画面の調整を 
する 


I f ネの i を ■1 と wnf 国 S ろいろな機能 ■ 
する ™ 麗正ずる 圓を使う H 


接続して使ラ 


因つたとホす 


付録 
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準備ずる 
馈置•接続•メニユ -) 


リモコンの準備をする 


U モコンをほラ 


電池を入れてリモコンの準備をします。 

ぶ矢印の方向に押しなが5スライドさ 
せ、バッテリーカバーを 開ける 



^ケース内に表記されている極性© (プ 
ラス）/© (マイナス）を合わせて、 
乾電池を正しく入れる 



バッテリーカバーを 閉じる 



電池は過熱したり分解したり乂や水の中に入れないでくだ 
さい。電池の破裂、液をれにより、乂災やけびの原因とな 
ることびあります。 

新しい乾電池と、一度使用した乾電池および種類の違ラ乾 
電池を混ぜて使用しないでください。 

不要となった乾電池を廃棄する場合は、各地ち自治体の指 
示（条例）に従って処理してください。 

電池の極性を間違えると、電池び爆発することびあります。 
付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することび 
あります。 

旅行などで長時間使用しないとさは、 U モコンから電池を 
取り出しておいて<ださい。電池から液びちれて乂災やけ 
び、あるいは周囲を巧す原因となることびあります。ちし 
液びをれた場合は、電池ケースについた液をよくおさ取っ 
てから新しい電池を入れてください。また、万一、をれた 
液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 
電池は単3型アルカ U 乾電池 （ AM -3 丄 R 6)、 または単3型 
マンガン乾電池 ( SUM -3, R 6) をお使いいただけますび、 
電池寿命の長いアルカ IJ 乾電池のご使用をお勧めします。 


リモコンで操作できる節囲 

U モコンは、ディスプレイ前面ち下の U モコン受光部に向け 
て操作してください。操作でさる範囲は受光部から7 m 、 左 
ちに3日度！;(内です。 


おせ 


- U モコンとディスプレイの受光部との間に障害物びあると、操作 
でさないことびあります。 

-電池び消耗した場合は、操作でさる距離び徐々に短くなります。 

-本機は画面から微弱な赤外線を放出しています。近くにビデオな 
どのホ外線 U モコンを使って操作する機器を設置すると、その機 
器び U モコン操作を受けつけにくくなったり、受けつけなくなる 
ことびあります。そのような場合は、本機から離して設置してく 
ださい。 

-設置環境によっては、本機び IJ モコンの操作を受けつけにくくなっ 
たり、 U モコンで操作でさる距離び短くなることびあります。 

- U モコン受光部に直接曰光や強い照明び当たっていると、 U モコ 
ンび動作しにくくなります。その場合は照明の向さなどを変えて 
<ださい。 
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準備する 

馈置•接続.メニユ ー) 


電源プラグをコンセントにつなぐ 


ケーブルを束ねて、電源コードをつなぎます。 


Q - 


ケーブルをまねる 


ケーブルを束ねるとさは、必要に応じて付属のケーブ 
ルクランプを使います。 

• 各ケーブルに負荷びかか5ないよラに束ねてください。各ケーブ 
ルを引っ張5ないでください。 


ケーブルクランプの使い方 


ケーブルクランプのバンドをホルダーに通します田。ケーブルを束 
ねたあと、ケーブルクランプホルダーのレバーを持ち、フックをフ 
ラットパネルディスプレイ背面の所定のクランプ穴に差し込みます 
且。最後にクランプバンドを弓 I さ上げて□ックします。 



ケーブルクランプびフラットパネルディスプレイ背面に 
しっかり固定されているか確認してください。 


レバー 




クランプバンドを取り外すとさは、 ラッチを引さなびら緩めて取り 
外します。ケーブルクランプを取り外すとさは、レバーを押しなび 
らクランプ穴から引さ抜さます。 


ケーブルを束ねるとさは、指を挟んだり、ケーブルび圧迫される 
ことびないようにま意してください。 

ケーブルクランプは、長期間使用すると劣化しまず。ちくなった 
クランプは取りがしの際に損傷しやすく、再使用びできなくなる 
ことびあります。 

ケーブルクランプは必要に応じてお使いください。 

ケーブルび絡まないよラにを意してください。 


お巧15せ 


ケーブルクランプは、本機背面の穴(— ►) に取り付けて使います。 


KRP -600 M 背面下部 

スピーカー ケーブル 



KRP -500 M 背面下部 

スピーカー ケーブル 



お使いになる 

前に 


準備する 

(設置•接続•メニュ丄 


画面の調舊を 
ずる 


省エネの設定を 
する 


I 画 S と音 i ■いろいろな機能麵接続して使ぅ ■ 
三ずる "を使う 圓 圓 


困つたとさは 


付録 
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電源コードをつなぐ 



電源コードは最後に（他のケーブルの接続び終わってか 5) 接続してください。 

-すべての接続び終わるまでは、電源を入れないでください。 


コンセント 



▲本機背面下部 


イラストは KRP-600M です。 


意 


• 電源コードは気び付かないうちに巧けていることびありますので、奥までしっかりと差し込んであるか確認してください。 

-電源コードは本製品に付属のちの I ソ外は使用しないでください。 

-アース線は、絶対にコンセントに挿入しないでください。 

-本機の電源コードは、3ピンプラグになっています。性能維持のため、必ずアース線を接続してください。 

-アース端テのある2芯コンセントのとさは、付属の AC 変換プラグを付けてお使いください。コンセントび3芯のとさは、 AC 変換プラグを 
付けず、そのままお使いください。 

-コンセントび2お専用でアース端テびない場合は、アースエ事を専門業者に依頼することをお勧めします。 
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ぶ主電源ボタンを押して、本機の電源を 
入れる 



お知らせ 


- IJ モコンの rsi ボタンを押して電源を切ると、本機はスタンバイ 
状態になります。 

通常は、ま電源ボタンで電源を切5ずに、スタンバイが態にして 
おくことをお勧めしまず。 

-本機の0/1ボタンを押しても、スタンバイ状態にできます。批目 

ぺージ） 

- STAND 目 Y ランプ（赤色）び点好しているとさは、本機びスタン 
バイ（待機）状態です。 


ぶ）リモコンの入力切換ボタンで、入力機 
器を選ぶ 



、 MONITOR 

<ジリモコンのボタンを押して、電 
源を切る 


本機びスタンバイ（待機状態）になり、 STANDB 丫ラ 
ンプ（赤）び点打します。 


© © 

INPUT 

m fr^nl 


次回、電源を入れるとさには、 U モコンの©ボタン 
を押して電源を入れてください。電源び入ると 、 ON 
ランプ（青）び点打します。 


電源プラグをコンセントにつなぐ 



0 - 


電源を入れる 


Q - 


入力機器を選ぶ 


前お 
に使 
し、 
に 
な 


準備する 
霞置•讓•メニュ丄 


画面の詞畫を 
する 


I f ネの i を-画質と立日質を 国 S ろいろな機能- 
ずる "調整する 圓を使/つ 圓 


接続して使ラ 


困つたとさは 


付録 
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準備ずる 
馈置•接続•メニユ -) 


ホームメニューとは 


MENU 

リモコンの 0*11 を押すと「ホームメニュー」が表示されます。ホームメニューでは、 
画面上でいろいろな設定がでさます。ここではホームメニューの基本的な使い方を説 
明します。 

お買い上げ時は、メニュー表示言語が英語になっていまず。「メニュー画面の表示言 
語を切り換える」(陪25ぺージ)を参照して、表示言語を日本語に切り換えてくださし、。 


ホームゾニューを使うには 

MENU 

を押すと、ホームメニュー画面が表示されます。 
画質を細かく調整したいときなど、ディスプレイの設 
定を変更したいとさにホームメニューを使います。 


お船せ 


-メニュー画面で、灰色表示されている機能や項目は、選択や設定 
びでさません。 

-ホームメニューでは、選択しているメニュー項目の説明や操作ち 
法などのガイドび表示されることびあります。操作の参考にして 
<ださい。 


HOME MENU 


I 画質の調整 
画面の調整 
音質の調整 
省エネの設定 
その他の設定 
初期設定（入力） 

初期設定（コント□ール) 

因終了 





ホームメニユーを 終了 
して、元の画面に戻り 
ます。 

押した方向に選択 
状態（カーソル） 

が移動します。 

1つ前の画面-手順 
に戻ります。 


ホームメニューを 
表のします。 


設定したい項目を選んで 



を押すと、次のメニュー画面ま 


たは設定画面び表示されます。 

設定画面によっては(^〔>)で選ぶことびあります。 


Km 


HOME 

mm 

かを巧すと… 


"Lx 


偽じゾで 

「画質の調藝」を 
選んで^苗を巧すと •• 


「ホームメニュー」画が 


HOME MENU 


画質の調整 
画面の調整 
音質の調整 
省エネの設定 
その他の設定 
初期設定(入力） 
初期設定(コント□-ル） 


シ 


r 画質の調整」画面 


偽心で 

「AV セレクション」を 
選んでを巧すと… 


画質の調整 

AV セレクション 

リビング 

コントラスト 

3 38 - 

明るさ 

な -7 -1- 

色の濃さ 

⑩一日-1- 

色あい 


シャープネス 

の -4 —1- 

色温度 

中 

ガンマ 

已 

ツ□鼓も 


初期状態に戻す 


因終了 因設定前/設定後 



グ:で 

お好みの画質- 
音質モードを選んで 
Q) を巧ず 


「 AV セレクション」画面 


AV セレクション 

■リビング 

標準 

ダイナミック 

映画 

ディレクター 
スポーツ 
ゲーム 
AV メモリー 


EXIT 

^でメニューを終了して 
元の画面に戻りまず。 
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ホームメニューとは 


1つ前の画面や1つ前の手順に戻るには 


み 


RETURN 


ぶ r ろ I 階押ず 


ホ~ムゾニユ~を終了ずるには 

EXIT 

ぶ' 


X 


を押ず 


お巧 IS せ 


ホームメニューび消えて元の画面に戻ります。 


画面に「戻る」び表示されているとさは、「戻る」を選んで 
を戻れます。 


1つのメニューで複数画面あるときは 


ぶで項目を送る 


で項目を送ると、一番下または一番上の項目 
で画面び切り換わります。 


入力設定1 

/2 

入力1(ビデオ） 


1 入力る- 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力2 ( コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 己） 


入力名 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フオーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 ： 

PC 

映像 ： 

自動 

信号フオーマット 


因終了 



お使いになる 

前に 


準備する 

(設置•讓•メニュ丄 


画面の調墓を 
ずる 


I f ネの設定を国画質と音質を ■いろいろな i 化国接続して使ぅ ■ 
する I 謂舊する 圓を使う I 圓 


困つたとをは 


付録 
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準備ずる 
馈置•接続•メニユ -) 


ユーザーメニ ュー とは 


USER MENU 

リモコンのもを押すと「ユーヴーメニュー」が表示されます。ユーヴーメニュー 
では、下の機能の設定がでさます。 


入力切換 

外部入力の切り換えびでさます。 


AV セレクション 

本機には、映画やスポーツなどを最適な画質で楽しむための7 
種類の設定び用意されています。詳しくは、「お好みの画質モー 
ドを選ぶ」0^30ページ）をご覧ください。 


ソイ J レム - E ~卜 

フイ) レム収録の映像を高画質に再生でさます。詳し<は、「フイ 
ルム収録の映像を高画質に再生する」（心 " SS ページ）をご覧く 
ださい。 


おやすみタイ 

設定した時間を過ざると、自動的にスタンバイ（待機状態）に 
することびできます。詳しくは、「自動で電源を切る」(心43ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


KURO LINK 

接続したパイオニア製 KUR 日 LINK 対応機器を、本機の IJ モ 
コンや KURO LINK メニューから操作します。詳しくは、「本 
機から HDMI 機器をコント□ールする」（防=62ぺージ）をご 
覧ください。 


お巧 IS せ 


ユーヴーメニューの使いちは、ホームメニューの使いちと 
同じです。詳しくは、「ホームメニューとは」22ぺージ) 
をご覧ください。 
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メニュー画面の表示言語を切り換える 


お買い上げ時は、メニュー表示言語が英語になっています。下記の手順で言語を切り 
換えてください。 




ゾニュー画面の表お言語を選ぶ 

[Language] 


J ) 主電源ボタンを押して、本機の電源を 
入れる 

ON ランプ（青）び点打します。 


贿瓶 


^ を押ず 


ぶ [Option] を選んで^を押ず 
J) [Language] を選んで^を押ず 


En 呂 lish 《 

英語 

Deutsch 

ドイツ語 

Frangais 

フランス語 

Italiano 

イタ U ア語 

Espanol 

スペイン語 

Nederlands 

オランダ語 

Svenska 

スウェーデン語 

Portugue 

ポルトガル語 

EAAriviKd 

ギ U シャ語 

Suomi 

フィンランド語 

PyCCKMM 

□シア語 

Turk が 

トルコ語 

Norsk 

ノルウェー語 

Dansk 

デンマーク語 

曰本語 

曰本語 


※お買い上げ時の設定 


終了するときは、 X を押します。 


ぶ グ：^ V ：^ソで言語を選ぶ 


Language 

English 

Deutsch 

Fran が is 

Italiano 

Espanol 

Nederlands 

Svenska 

Portugue 

巳义义巧ンム / c な 

Suomi 

PyccKMM 

Turkge 

Norsk 

Dansk 

■日本語 


Option 


Language 

English 

input Priority 

Off 

Blue LED Dimmer 

Low 

Orb iter 

Off 

Video Pattern 


Long Life Settings 


Room Light Sensor 

Off 

PIP Detect 

Auto 

因 Exit 



お知らせ 


準備する 
馈置•接続•メニユ -) 


お使いになる 
_前に 


画面の調整を 
ずる 


I 省 I ネの設定を国画質と音質を ■いろいろな i 化国接続して使ぅ ■ 
する I 謂藝する 圓を使/つ I 圓 


困つたとをは 


付録 


準備する 
馨」•讓•メニュ丄 
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画面の調整を 
ずる 


画面サイズを切り換える 


映像の内容によってお好みの画面サイズに切り換えます。 




画面サイズを選ぶ 


S 盤戸 


邸 


滯 EeN 

麵: 


I を押して、お好みの画面サイズを選びます。 



• 画面サイズ4:3や、上下や左ちに黒帯び表示される映像を何時 
間も続けて表示したり、短時間でも毎日繰り返し表示すると焼き 
付さによる残像び発生します。著作権者の権利を侵害する恐れび 
ある場合を除き、画面の残像（焼き付き）の発生を避けるため、 
映像を画面いっぱいに映す画面サイズに切り換えてお楽しみいた 
だくことをお勧めします。 

-テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 
喫茶店、ホテルなどで、画面サイズ切り換え機能などを使って、 
画面の圧縮や引さ伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されて 
いる著作権者の権利を侵害する恐れびありますので、ごま意くだ 
さい。 


4:3 横縦比4:3映像をそのまま表示します。 



〇 

今 

〇 


フル 

14 : 9 

4:3に圧縮（スクイーズ）された映像を、14:9 

(しして表术します。 


0 

今 

〇 


シネマ 

14 : 9 

ビスタサイズの映像を縦横比14 : 9映像で表示し 
ます。 


〇 

今 

〇 



入力された映像によっては、画面サイズを切り換えてち黒帯び表 
示される場合びあります。 


お MS せ 



入力された映像信号に画面サイズの情報びあるとさは、その情報 
に合わせて画面サイズび自動的に最適なサイズに切り換わります。 

K 27 ぺージ） 


選べる画面サイズについて 


入力/信号 

ワイド 

フル 

ドット 

パイ 

ドット 

ズーム 

シネ7 

4:3 

HDMI 

コンポーネント 

標準 （52 已が 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

八イビジョン 
(7 已〇が 

〇 

〇 

X 

〇 

— 

〇 

八イビジョン 
(11250 

〇 

〇 

フル1/ 
フル2 

〇 

〇 

— 

〇 

HDMI 

八イビジョン 
(11 2已が 

〇 

〇 

フル1/ 
フル2 

〇 

〇 

— 

〇 


八イビジョン信号 （1125 i / l 12日 P ) のときは 

•八イビジョンを見ているときは、「フルり「フル2」「ドッ 
トバイドット」「ワイド]」「ワイド2」び選べます。 


フル1 

八イビジョン信号をそのまま表示します。 

フル2 

フル]で表示すると画面上部に黒帯び見えると 
さ、画面いっぱいに表示します。 

ドットバイ 
ドット 

入力信号と画面のドット X ラインを1:1に対応 
させて、忠実に表示します。入カソースのサイズ 
び] 920 X 1080のとさのみ表示でさます。 

ワイド1 
ワイド2 

フル]やフル2で表示すると画面左ちに黒帯な 
どの無画部び見えるとさ、画面いっぱいに表示 
します。 


参「ワイド]」「ワイド2」を選ぶと、映像の一部び欠けるこ 
とびあります。この場合、「フル]」または「フル2」に 
することをお勧めします。 
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オリジナルの映像 


画面サイズ自動切換 


しない r 


そのまま表示 


I 


画面いっぱい 


サイドマスク検出 


しない r する 


しない r ずる 


4:3のとさ 


今 


レターボックスのとを 


今 


1巨： 9 


フルモード 
のとを 


お好みの 
画面サイズ 
(自動で切り 
換えません） 


A イビジョン 
映像のとき 


4:3画面のちちに黒帯や静止画など 
をつけている八イビジョン映像のとさ 



4:3のまま表示 


ワイドで表示 


ズームで 表示 



フルで表示 



フル/フル1で表示 



〇 


ワイドで表示 


Q- 


画面サイズを自動的に切り換える 

[画面サイズ自動切換] 


本機には、入力信号に含まれる画面サイズ制御信号に 
合わせて、画面サイズを自動的に最適なサイズに切り 
換える機能があります。 


お買い上げ時は、「画面サイズ自動切換」は「画面いっぱい」に設 
定されています。 

画面サイズ自動切換中は、画面サイズの表示び緑色で表示されま 
す。 

「しない」を選ぶと、自動的に画面サイズび切り換わらなくなり 


ます。 


S 盤 EeN 


風 


を押して、お好みの画面サイズを選びます。 


八イビジョン信号の一部で、4 : 3画面の左ちに黒帯や静止画な 
どをつけて、 ] 6:9画面として表示される場合は、「サイドマスク」 
の「検出」を「モード]」または「モード2」に設定してください。 

( r サイドマスクの表示方法を変更する」 "^28 ページ） 


オリジナルの映像びレターボックスのときは 


4:3の画面の中に]6:9の映像び含まれるとき（レターボック 
ス）は、自動的に「ズーム」で表示されます。 


才 U ジナルの映像び]目： 9のとき（フルモード）は、自動的に「フ 
ル」で表术されます。 

HOME 


MENU 


ぶ 


を押ず 


ぶ[画面の調整]を選んで(知 TEK )) を押ず 


yj ) [画面ヴイズ自動切換]を選んで 
を押ず 




オリジナルの映像が16:9のときは 


〇 



〇 


画面サイズを自動で切り換える種類について 



〇 


0 


〇 




局 


画面の調整 

水平位置調整 ： 

幸直位置調整 ： 

0 -1- 

1 画面サイズ自動切換 

そのまま表示 

ヴイドマスク 


検出 ： 

モード1 

HD ワイドモード 

モード2 

輝度連動 ： 

連動 

初期状態に戻す 


因終了 



画質と音質を-いろいろな機能圓接続して使ぅ-困ったときは-付録 
i する 圓を使う > ~ 圓 


お岸いにな IV 连鲜する 

前！^. 一藍•苦；： JAI 三-) 


画面の調整を 
ずる 


省エネの設定を 
_する 
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J ) 乙六^：^ソで1ツ下の項目を選んで0) 

を押ず ^ 


しない 

画面サイズを自動で切り換えません。 

そのまま表示 

画面サイズを自動で切り換えます。 

4： 3映像のとさ、そのまま表示します。 

画面いっぱい 

画面サイズを自動で切り換えます。 

4 : 3映像のとさ、画面いっぱいに表 
7 J \ しよす。 



八イビジョン信号の一部では、4:3画面の左ちに黒 
帯や静止画など（サイドマスク）をつけて、16 : 9画 
面として表示される場合があります。このサイドマス 
クを検出して、自動的に表示方法を変更することがで 
さます。 


検出※ 

サイドマスクを検出するかしないかを設定しま 
す。サイドマスクを検出したとさは、「画面サイ 
ズ自動切換」の設定に従い、グレーのサイドマス 
クをつけるか、画面いっぱいに引さ伸ばして表示 
します。 


しない※ 

サイドマスクを検出しません。 


モード1 

サイドマスク（黒帯のみ）を検出 
します。 


モード2 

サイドマスク（黒帯や静止画など） 
を検出します。 

HD ワイド 

モード 

モード！※ 

画面サイズ自動切換び「画面いっ 
ぱい」の時、サイドマスクは黒帯 
のみを検出します。 


モード2 

画面サイズ自動切換び「画面いっ 
ぱい」の時、サイドマスクは黒帯 
および静止画を検出します。 

輝度連動 

表示する映像の明るさに連動して、サイドマスク 
の明るさを変更するかどラかを設定します。 


固定※ 

サイドマスクの明るさを、一定の 
明るさで表示します。 


連動 

サイドマスクの明るさを、映像に 
連動した明るさで表示します。 


※お買い上げ時の設定 


お«5せ 


-「検出」び「モード1」または「モード2」の場合、表示の一部 

び欠けることびあります。 SCREEN 

SEE 

この場合は、「検出」を「しない」に変更するか、|$5]を2回 

じ(上押すことによって、一時的に検出を解除でさます。 

-八イビジョン信号を表示しているとさのみサイドマスクの検出び 
働さます。 

-「画面サイズ自動切換」び「しない」に設定されているとさは、 
「検出」の設定はでさません。 

-「輝度連動」の「連動」を選ぶと、画面の残像（焼さ付さ）の発 
生を軽減することびでさます。 


ぶ [ jj を押ず 

ぶ [画面の調舊]を選んで0を押ず 
ぶ^^^:^ソで変更したぃ項目を選んで 

(( ewtek ) を押ず 


画面の調整 

1 水平位置調整 ： 

0 -1- 

垂直位置調整 ： 

0 -1- 

画面サイズ自動切換 

そのまま表示 

サイドマスク 


検出 ： 

モード1 

HD ワイドモード 

モード2 

輝度連動 ： 

連動 

初期状態に戻す 


因終了 



ぶ グ:^^で設定を選んで0を押ず 


お巧15せ 


-サイドマスク「検出」機能び動作している時、入力情報の 

下部に「自動」と表示されます。 

SCREEN 

([^を1回押すと確認でさます。） 



サイドマスク「検出」機能動作中の表示 


-画面サイズを切り換えると、サイドマスクの「検出」機能 
び解除されます。機能を復帰させるとさは、他の入力に切 
り換えるか、電源をスタンバイにしたあと再び電源を入れ 
てください。「検出」機能び復帰し、画面サイズ自動切換び 
可能になります 。 exit 
-終了するときは 、II xl を押します。 
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r- 


省エネの設定 
をずる 


省エネ機能を使う 


[省エネの設定] 


節電のための省エネ機能の設定をします。次の3つの省エネ機能があります。 

(パソコン接続時の省エネ機能については ^ 54 ページ） 


消費電力 


無信号オフ 


無操作オフ 


消費電力を抑える機能を設定します。 


標準※ 


省エネ1 


省エネ2 


消画 


通常の明るい映像です。 


消費電力を低減します。 


消費電力をさらに低減します。 


画面を消して音だけを出します。 

^ MUTING 

消画状態で+ _ ~ 


の 


ボタンを押すと、設定前の状態に 
戻ります。 

「消画」を選択した状態でホームメ 
ニューを終了すると、消画になり 
ます。 


入力信号びなくなったとさに、約]已分後に自動 
的に電源を切る（スタンバイ状態にする）機能で 
す。 

「する」または「しない’ X ’」を選びます。 


約 3 時間本機の操作をしなかったときに、自動的 
に電源を切る（スタンバイ状態にする）機能です。 
「する」または「しない&」を選びます。 


※お買い上げ時の設定 


お舶せ 


「無信号オフ」や「無操作オフ」を「する」に設定すると、電源び 
切れる（スタンバイ状態になる）直前に、"まもなく電源び切れます。" 
と表示されます。 

PC (パソコン）入力時は、「無信号オフ」や「無操作オフ」はあ 
りません。「パワーマネージメント」で設定してください。（防■日4 

ページ） 


ぶ 


MENU 


を押ず 


[ 省エネの設定]を選んで M ) を押ず 
屬 設定したい項目を選んで ( ft を押ず 


省エネの設定 

1消費電力 

: 標準 

無信号オフ 

しない 

無操作オフ 

しない 

因終了 



J ) だ:^じ7で設定を選んで^を押ず 


お知 IS せ 


終了するときは、 X を押します。 


お巧— 
前 L 」 


心なる 


準備する 

( 設置 • 接 ！！V 


メ号—) 


画面の調整を 
ずる 


省エネの設定を 
ずる 


画質と音質を 
で'黨 W する 


I いろいろな i 化国接続して使ぅ ■ 
を使う 圓 圓 


困つたとをは 


付録 
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画質と音質を 
調整ずる 


お好みの画質モードを選ぶ 


SELECTION 


/ [ AV セレクション] 


本機には、映画やスポーツなどを最適な画質で楽しむための8種類の設定が用意さ 
れています。あらかじめ、調整をしたい入力に切り換えてください。 


U ビング 

お部屋の明るさと映像に合わせて、最適な画質 
に調整します。 

標準 

標準的な画質の設定です。 

ダイナミック 

コントラストを最大限に引き上げた、メ IJ 八 IJ 
の非常に強い映像にします。 

映画 

コントラスト感を抑えて、暗い映像を見やすく 
します。 

ディレクター 

画像のチェックなどのため、可能な限り入力信 
号を忠実に反映します。 

スポーツ 

サッカーなどのスポーツを見るのに適した映像 
にします。 

ゲーム 

テレビゲームなどの映像を、目にやさしい映像 
にします。 

AV メモリー 

入力ごとに、お好みに合わせて調整することび 
でさます。 


おが5せ 


. 画質モードは、入力や入力信号ごとに選べます。 

-パソコン接続時 （ PC 入力）は、「標準」のみになります。 

-通常は r リビング J または r 標準 J でごほ用になることをお勧め 
します。 

リビング…太陽の曰差しで画面の明るさび変わるとさ、または 
暗い部屋で映像を楽しむことびあるとさに適してい 
ます。 

標準…画面の明るさを固定したいとさに適しています。 


ぶ 



を押ず 


現在の画質モードび表示されます。 


^ I □を押して、希望の画質モードを選 
ぶ 

押すたびに、画質モードび切り換わります。 



現在の画質モード 


お肥せ 


-ホームメニュー、ユーヴーメニューの 「画質の調整」 の 「AV 
セレクション」でも、画質モードを選べます。 
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画質と音質を 
調整ずる 


お好みの画質に調整ずる 


[画質の調整] 


画質モードを、お好みの画質に調整でさます。あ! 5 かじめ、調整をしたい画質モード 
に切り換えてください。（画質モード陪30ぺージ） 


画質モードび「ダイナミック」のとさは画質調整でさません。 


コントラスト 

明暗の差を調整します。 

明るさ 

暗い場面び見やすくなるよラに調整します。 

色の濃さ 

お好みの色の濃さに調整します。 

色あい 

肌色びされいに見えるよラ調整します。 

シャープネス 

映像のくっきり感を調整します。 

色温度 

白色をお好みの色調に調整します。 

ガンマ 

映像の明暗バランスを調整します。 


MENU 


^ を押ず 


が 


Q - 


を温度を調整ずる 


店温度] 


iU 下の項目を選んで 0 を押してください 。於心で 
設定を選んで 0 を押すか、パで調整します。 


色温度 


白色をお好みの色調に調整します。色温度び高 
いほど青みび強く、低いほどホみび強い白にな 
ります。 

「高」「高-中」「中」忡-低」「制から選びます。 
「手動」では、お好みに応じてさらに詳細な 



色温度の調整びでさます。 


色温度を手動調整したいときは 

[手動] 






「色温度」で「手動」を選んでを押したあと、）*)キーを押して 
<ださい。色温度の手動設定画面び表示されます。 RGB (ホ•緑•青) 
のそれぞれの色成分で微調整びでさます。 


L 四貝ミ巨 J で巧〜しで I ザ y 


si ) ク:で調整したい項目を選んで 



を押ず 


c 


ぶ© 


でお好みの画質に調整ずる 


RETURN 


ろ 


を押して手順 3 と 4 を 


他の項目を調整するとさは、 

繰り返します。 

手順 4 の調整中に/を押すと、調整項目を直接切 
り換えられます。 

「画質の調整」を選ぶと、 ru ビング」モードや照度センサー、 
インテ IJ ジェントシステム、オービターの各機能び一時停 
止してお買い上げ時の状態に戻ります。そのため、画質や 
映像の表示位置び大さく変化することびあります。 


-終了するときは、 X を押します。 


R ドライブ 

明るい部分の微調整 
をします。 

9 : +ィ則 
: - 側 

ホの強さを調整します。 

G ドライブ 

緑の強さを調整します。 

B ドライブ 

青の強さを調整します。 

R カツトオフ 

暗い部分の微調整を 
します。 

9 : +側 

尽：-側 

ホの強さを調整します。 

G カツトオフ 

緑の強さを調整します。 

B カツトオフ 

青の強さを調整します。 


画質の調整を元に房ずには " 

咖期が態に戻す] 


画質モードの調整内容を、お買い上げ時の設定に戻す 
ことがでさます。 


お船せ 


初期状態に戻したい画質モードにあらかじめ切り換えてください。 

(画質モード0^30ぺージ） 

「プ□設定」の調整内容ち、お買い上げ時の設定に戻します。（プ 

□設定 陪33 ぺージ） 


MENU 


^ を巧ず 


^ [画質の調整]を選んで ft を押ず 


U ビング 


AV セレクション 
コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
シャープネス 
色温度 
ガンマ 
プ□設定 
初期状態に戻す 


因終了 因設定前/設定後 


画質の調整 


お知5せ 


お使いになる 

前に 


準備ずる 

霞} IM 苗扇： 


0 1;1差ち-省エネで一店を 
-を する 


画質と音質を 
調整ずる 


いろいろな嘴ミ 
でがラ 


接続して使ラ 


百 
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ぶ [巧期状態に戻ず]を選んで 0 を押 
ず 


画質の調整 

AV セレクション 

リビング 

コントラスト 

。 38 - 

明るさ 

な -7 -1- 

色の濃さ 

⑩-巨-1- 

色あい 

ピシ ■已-1- 

シャープネス 

0 -4 —1- 

色温度 

中 

ガンマ 

巳 

プ□設定 


1 初期状態に戻す 

因終了 0 

司設定前/設定後 



[ずる]を選んで 


を押ず 


お船せ 


手動で設定した色温度をお買い上げ時の設定に戻したいと 
さは、手動の画面でホワイトバランスを初期値に戻してく 


-終了するときは、 X を押します。 
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「ゲームモード」34ページ）を「操作性優先」にしているとさ 
は、ピュアシネマは働さません。 

映像信号によっては画面びちらついたり乱れることびあります。 
このような場合は、フィルムモードの設定を「しない」または「標 
準」にしてください。 

「標準」に設定すると、ご覽の番組によってはテ□ップの文字び 
くずれて見えることびあります。このような場合は、字幕適応の 
設定を「する」にしてください。それでちくずれる場合は、フィ 
ルムモードの設定を「しない」にしてください。 


付 
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詳細な画質調整をずる 


[プ□設定] 


よりきめ細かく画質調整（プ□設定）ができます。あらかじめ、調整をしたい画質モー 
ドに切り換えてください。（画質モード^30ページ）本設定は、ビデオ信号入力時 


コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
シヤープネス 


しない 

1(モーシヨン) 
1 

画質優先 
しない 




しなし) 


しない 
しない 
しない 
1(ハ-ド) 


画質と音質を 
調整ずる 


プ□設定 

ピュアシネマ 
..ニ フイルムモード 

字幕適用 ： 

インテ U ジェントシステム 
ピクチャーデイテール 
DRE コントラスト 
黒伸張 ： 

ACL 

エン八ンスモード 
カラー: 7 ■イテール 
。了 I 

カラーマネージメント 

ノイズリダクション 
3 DNR 
フイール KNR 
ブ□ック NR 
モスキート NR 
動さ補正 
3 DYC 補正 
IP 変換 

ドライブモード 
ゲームモード 
ブルーオン ij — モード 

因終了 



J ) プ□設定画面で、設定したい項目を選 
んで^^を押ず 


のみ有効です。 


ピュアシネマ 

フィルム収録の映像を高画質に再生できます。 

インテリジェント 

システム 

映像に適した画質に補正でさます。 

ピクチャーディ 
テール 

映像のコントラストや明るさを詳細に調整 
でさます。 

カラーディテール 

色温度など詳細な色調整びでさます。 

ノイズリダクション 

映像のざらつさを軽減することびでさます。 

動き補正 

映像に適した画像補正を詳細に調整でさます。 


画質モードび「ダイナミック」のとさは画質調整でさません。 

画質モードび 「 IJ ビング」のとさは、ピュアシネマ！;(外のプ□設定 
びでさません。ピュアシネマを設定したいとさは、ユーヴーメニュー 
で設定してください。 


プ□設定画面を表示ずる 


口 □設定] 


MENU 


A 气 

ぶ I A を巧ず 

^ [ 画質の調整]を選んで M ) を押ず 
^ [ プ□設定]を選んで fwTERl を押ず 



お肥せ 


-各設定項目は、1^(下の説明をご覧ください。 

EXIT 

-終了するときは、 II X 1 を押します。 


フイルム収録の映像を高画質に再生 

ずる [ピュアシネマ] 

下の項目を選んで M を押してください。 

^じソで設定を選んで0を押します。 


フイルムモード 

しない 

ピュアシネマ機能を使いませ 
ん。 


標準 

映画など毎秒24コマで収録 
されている DVD ソフトや八 
イビジョン映像を表示すると 
さ、記録されている映像情報 
を自動的に検出して、フィル 
ム本来の滑らかで美しい映像 
を楽しめます。 


スムース 

映画など毎秒24コマで収録 
されている DVD ソフトを表 
示するとさ、動画を滑らかか 
つあざやかに再生します。 


アドバンス 

映画など毎秒24コマで収 
録されている DVD ソフトを 
表示するとさ、72 Hz に変 
換して再生することで、スク 
IJ ーンで見るよラな滑らかな 
動さとフィルム映写の質感を 
楽しめます。 

字幕適用 

しない 

字幕適用機能を使いません。 


する 

字幕適用機能を使って、字幕 
をより美しく表示します。 


お贴せ 


I 画面の覃基を _ 

ずる 圓 


省エネの設定を 
する 


いろいろな機能 
を任ラ 


ii わして使ラ 


困つたとさは 


お产し心なる 国華備"する 

西 I JI •導 J •メ I 王 



000を 


しししし 
なななな 
しししし 



画質と音質を 
調整ずる 



























































最適な画質に補正ずる 

[インテ y ジェントシステム] 


映像のざ6つまを度減ずる 

[ノイズリダクション] 


^じゾで設定を選んで 


りを押します。 


しない 

インテ IJ ジェントシステム機能を使いません。 

モード1 

芝生や空の色び鮮明に表示されます。 

モード2 

自動的にホワイトバランスを調整します。 


コントラストや巧るをを詳細に調整 

ずる [ピクチヤーデイテール] 

iu 下の項目を選んでを押してください 。於心で 
設定を選んで^を押します。 


DRE 

コントラスト 

映像のコントラストを強調して、明暗の差 
びはつさりした映像にします。 

黒 伸張 

映像の暗い部分を強調して、明暗の差びはつ 
さりした映像にします。 

ACL 

映像に適したコントラスト特性に補正しま 
す。 

才ートマチックコントラストリミッター 

• ACL は 、 Automatic Contrast Limitter 
の略です。 

エン八ンス 
モード 

映像の高周波部分（細かい部分）の処理の 
しかたを選択します。 


詳細なち調整をずる 

[カラーデイテール] 


iU 下の項目を選んで M を押してください 。於心で 
設定を選んで 0 を押すか、 だ5 で調整します。 


CTI 

色の境目（輪郭）を鮮明にします。 

カラートランジェントインプルーブメント 

• CTI な 、 Color transient Improvement の 
略です。 

カラーマネー 
ジ メント 

色相を系列ごとにより細かく調整します。 

項目 


5 

R 

マゼンタに近づく 

黄に近づ< 

Y 

ホに近づ< 

緑に近づ< 

G 

黄に近づ< 

シアンに近づ< 

C 

緑に近づ< 

青に近づ< 

B 

シアンに近づ< 

マゼンタに近づく 

M 

青に近づ< 

ホに近づ< 

色 域 

色の再現範囲を変更します。 

1 

フラットパネルディスプレイに最適な、よ 
0鮮やかな色を再現します。 

2 

標準的な色再現にします。 


iU 下の項目を選んで^を押してください 。於心で 
設定を選んで ft を押します。 


3 DNR 

ノイズ発生箇所だけに的を絞り、映像のざらつ 
さを抑えて、すつさじさせます。 

スリ-ディメンション ノイズ リダクション 

• 3 DNR は、 3 Dimension N 日に e Reduction 
の略です。 

フイールド 

NR 

映像のちらつさを取り除いて、より自然な映像 
にします。 

ブ□ツク NR 

八イビジョン映像などのノイズ感を軽減します。 

モスキート 

NR 

デジタル放送や DVD などの MPEG 映像のざ 
わつさ（モスキートノイズ）を取り除さます。 


映像に適した画像補正にずる 

[動を補正] 


じ(下の項目を選んで^を押してください。 
設定を選んで ft を押します。 


3 DYC 分離 

映像に適した丫 / C 分離特性にします。 

IP 変換 

映像に適したプ□グレッシブ変換を行います。 

1(モーション） 

動画向けの設定です。 

2 (スタンダード） 

標準の設定です。 

3 (スチル） 

静止画向けの設定です。 

ドライブ 

モード 

1 

標準設定です。さまざまな 
ジャンルの映像に対してバラ 
ンスを考慮した設定です。 

2 

ニュースなど文字スク□ール 
の多い映像を試聴する場合に 
適しています。 

3 

映画を試聴する場合に適して 
います。 

ゲームモード 

画質優先 

鮮明な画面でゲームなどを楽 
しめます。 

操作性優先 

画像処理を省略して、スピー 
ドを必要とするゲームなどに 
適した映像にします。 

ブルーオン 
IJ — モート 

ディスプレイのホ緑青の光のラち、青の光のみ 
で画面表示します。 


お知5せ 


- 「3 DYC 分離」は、コンポジット映像信号入力時のみ設定できます。 
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USER MENU 


J ) もう一度を押ず 


調整後の画質で映像び表示されます。（"設定前"の表 
示び消えます。） 

USER MENU 

古を押すたびに調整前と、調整後び切り換わりま 


す。 


J ) 他の項目を調整ずる 

手順3〜已を繰り返し、他の項目を調整します。 


調整前（"設定前"と表示されている）の状態では、画質の 
調整はでさません。 


解除されます。 


EXIT 


ぶ 


〉< J を押してホームメニューを終了 
ずる 

ホームメニューを終了した時点で画質び確定します。 


MENU 


調整前と後を比較しなが5画質を調整 
する 

調整前と調整後の画質を比較しなが5調整することがでさます。 


L I を押ず 


ぶ） [ 画質の調整]を選んでを押ず 



ぶ ク:^じソで調整項目を選んで 
押ず 

お好みの画質に調整します。 

J ) 調整画面が表示されている間に、 

USER MENU 


を 


わを押ず 


ディスプレイに"設定前"と表示され、調整前の画質（手 
順2で「画質の調整」メニューを表示したとさの画質） 
で映像び表示されます。 


調整前（"設定前"と表示されている）の状態で、ホームメ 
ニューを終了すると、調整前の画質に戻ります。 

ホームメニューを終了するとさは、調整前（"設定前"）で 
あるか確かめてください。 

I ソ下の場合、画質の比較機能は使えません。 

-画質モード設定メニュー表示中 
-初期状態に戻すメニュー表示中 
-パソコン画面の画質調整メニュー表示中 
- AV セレクションびダイナミック、 U ビングに設定してい 
るとさ 

異なる画質モード間での画質の比較はでさません。 

例：「標準」モードと「映画」モードの比較 

画質モードを変更すると、変更した時点で画質び確定され 

ます。 

画質の調整中は、 I ソ下の機能は働さません。 

一 U ビングモード0^30ページ） 

一照度センサー 0^41ぺージ） 

-インテ U ジェントシステム（陪34ぺージ） 

-才ービター(陪41ぺージ） AV 

0/1ボタン、 INPUT ボタン、胃、（□などを押した時、 
また同じ入力で信号び切り換わつた場合は、設定前状態び 


前お 
に使 
し、 
に 
な 
る 


im 

1巧 


ず画 
る面 
の 


を 


ず省 
るェ 
ネ 
の 


を 




お知ちせ 


設定前 


お知5せ 


画質と音質を 
調整ずる 


いろいろな機能圓接続して使ぅ-困ったときは-付録 

を使ぅ 圓圓圓 


画質と音質を 
調整ずる 
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画質と音質を 
調整ずる 


お好みの音質に調整する 


音質モードを、お好みの音質に調整でさます。 


おが5せ 


-音質の設定は、すべての入力で共通の設定となります。ただし、 
ヴブボ U ュームのみは、入力ごとに設定可能です。 


お巧みの音質にずる 

[高音][低音][パランス][サブボリユーム] 


局音 

高音の音量を調整します。 

低音 

低音の音量を調整します。 

バランス 

左ちの音量を調整します。 

サブ 

ボリューム 

音声入カレベルを入力ごとに調整します。異なる 
ソース間（たとえば、 DVD プレーヤーとパソコン 
など）のレベルの調整に便利です。 

HOME 

MENU 

ぶ* 

を押ず 


^ [音質の調整]を選んで 0) を押ず 

ぶ /^^:^ソで調整項目を選んで 

IewterI を押ず 


音質の調整 

1高音 

0 -1- 

低音 

0 -1- 

バランス 

0 -1- 

ヴブボリューム 
初期状態に戻す 

+ 20- 

因終了 



ぶ€ でお好みの音質に調整する 

「高音」、「低音」、「サブボ U ユーム」は、 ）*) で+側に、 
f * 〔で一側に調整できます。 

「バランス」は、ジでちのレベルび上がり、だで左の 
レベルび上びります。 


音質の調整を元に戻ずには [初期状態に戻ず] 


音質モードの「高音」「低音」「バランス」「サブボ U ユーム」を、 
お買い上げ時の設定に戻すことびでさます。 


MENU 


<v W を押ず 


^ [音質の調整]を選んで 0) を押ず 

^ [初期状態に戻ず]を選んで0を押 
ず 



音質の調整 

高音 

0 -1- 

低音 

0 -1- 

バランス 

0 -1- 

ヴブボ U ューム 

+ 20- 

1 初期状態に戻す 

因終了 


J) 


[ ずる]を選んで 




お巧5せ 


-終了するときは、 X を押します。 


お巧 IS せ 


-終了するときは、 X を押します。 
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いろいろな 
機能を使う 


画面の位置を調整ずる 


画面に表示される映像の位置を調整でさます。 


•- 


画面の位置を調整ずる 

[水平位置調壁][垂直位置調壁] 


画面位置の調整を元に戻ずには 脚期状態に戻す] 


MENU 


画面位置をお買い上げ時の状態に戻します。 

HOME 

MENU 


J ) W を押ず 


ぶ 


を押ず 


ぶ[画面の調整]を選んで編を押ず ぷ[画面の調整]を選んで Q) を押ず 


^[水平位置調整]または[垂直位置調 
整]を選んで ((ewter)) を押ず 


画面の調整 

1 水平位置調整 ： 

0-1-- 

垂直位置調整 ： 

0 -1- 

画面サイズ自動切換 ： 

そのまま表示 

サイドマスク 


検出 ： 

モード1 

HD ワイドモード 

モード2 

輝度連動 ： 

連動 

初期状態に戻す 


因終了 



ぶ ド）)で、上下左ちの位置を調整ずる 


水平位置調整 


お船せ 


画面位置を調整すると、映像の一部び欠けることびありま 
す。その場合は、最適な位置に調整し直してください。 
映像によっては、調整値を変えてち画面位置び動かないこ 
とびあります。 


終了するときは、 X を押します。 


^ [巧期状態に戻ず]を選んで ((( ewtekJ を押 

ず 


画面の調整 


水平位置調整 ： 

0 -1- 

垂直位置調整 ： 

0 -1- 

画面サイズ自動切換 ： 

そのまま表示 

サイドマスク 


接出 ： 

モード1 

HD ワイドモード 

モード2 

輝度連動 ： 

連動 

1 初期状態に戻す 

因終了 


[ずる]を選んで I- erJ を押ず 



終了するときは、 X を押します。 


お使いになる 

前に 


— 灌ずる 国 

霞置•卓-メニュ1)™ 


画面の調整を 
ずる 


省エネの設定を 
する 


画質と音質を 
謂畫ずる 


いろいろな機能 
を使ラ 


接境して使う 


困つたとさは 


付録 
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いろいろな 
機能を使う 


2画面表示にずる 


SPLIT 


3 


2つの入力を同時に表示させることがでさます。 


PsideP 表示 I 

画面を2分割して表示します。主画面のみ入力切換などの操 
作びでさます。 



主画面(操作できます) 


副画面 


円 nP 表示 


親画面の中にテ画面を表示します。 

親画面のみ入力切換などの操作びでさます。 

PIP 

で PinP 表示のテ画面を移動でさます。39ページ） 


2画面表71^にします。 

巧すたびに、副画面または 
子画面の入力び切り換わり 
ます。 

PinP 表示のとを、巧すたび 
に、子画面の位置び反時計 
回りに動さます。 

巧すたびに、主画面と副画 
面または親画面と子画面が 
入れ換わります。 

ぶ國を押す 

2画面表示に変わります。 pll を押すたびに次の順に 
切り換わります。 






ぶ 


SWAP 


^麵琴— 

SELEQION S^t1?P FR ん 7F ミ巧!!リ 

□ □國圆 



SPLIT 


=^1 画面表术^ PsideP 表术与 PinP 表术与 



親画面(操作でをます）子画面 


乙ご注意 り 


• 長時間2画面表示にしたり、短時間でち毎日繰り返し2画面表示 
にずると、焼き付きによる残像び発生ずることびありまず。 


お巧5せ 


-入力び2つとをデジタル信号またはアナ□グ信号の場合は、2画 
面表示びでさません。 

- 2画面表示中は、操作に制限びあります。 

- 2画面表示する映像によっては、主画面•親画面と副画面•テ画 
面の画質び異なる場合びあります。 


ぶ 

ぶ 


SUB 

INPUT 

r II を巧して、副画面•子画面の入力 
を選ぶ 

EXIT 

S 画面表示を終了ずるときは、 I 因を 
押す 


画面を入れ換える 


SWAP 

画 


2画面表示のとさに、画面を入れ換えて操作でさる画 
面を切り換えます。 

SWAP 

ぶ國を押ず 

押すたびに、現在表示中の2つの画面の内容び入れ換 
わります。 
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PinP 表示にすると、子画面が親画面のち下に表示され 
ます。子画面をお好みの位置に移動でさます。 


おからせ 


- PsideP 表示では画面位置を移動でさません。 

PIP 

、 SHIFT 

ぶ PinP 表示のときに!®を押ず 

押すたびに、テ画面び反時計回りに移動します。 



PinP 表示にすると最初はこの位置 
(ち下)に子画面び表示されます 


副画面を静止画にずる 

FREEZE 


ICBl 


J を押したときの映像を、静止画として PsideP の 
副画面に表示することがでさます。 

FREEZE 


J ) を押ず 


PinP 表示中に子画面の入力信号がなくなった場合、子 
画面の黒枠表示を自動的に消すことができます。 


MENU 


ぶ を押ず 


[その他の設定]を選んで 0 を押ず 

ぶ [ PIP デイテクト]を選んで^^を押 
ず 



その他の設定 

Language 

: 曰本語 

優先入力 

しない 

青！ _ ED ディマー 

暗い 

オービター 

しない 

ビデオパターン 
おすすめ設定 
照度センサー 

しない 

1 PIP ディテクト 

しない 

因終了 


ぶ で[自動]または [ しない] 
を選んでを押ず 


PIP デイテクト 


I ■しない 
自動 


自動※ 


しない 


2画面でテ画面の入力びない場合、黒枠表示を約3 
秒後に消します。その後、テ画面の入力び復帰したと 
さは、再びテ画面を表示します。 


入力びないテ画面は、黒枠表示のままとなります。 


《お買い上げ時の設定 


お知 15 せ 


入力信号びない状態とは、映像信号および同期信号びない 
状態のことです。 

PsideP 表示では、本機能は働きません。 

EXIT 

終了するときは、 


X を押します。 




'' PinP 表示の子画面位置を 

PIP 

SHIFT 

i 

"■子画面モードを設定ずる - 

巧動ずる 

〇 


[P ロデイテクト] 


を尸する 

、設 I 跨；•メ I ュ丄 


画面の聲由を 
する 


省エネの設定を 
する 


画質と音質を 
謂整する 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して：_がラ 


困つたとさは 


付録 


お使いになる 

前に 
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いろいろな 
機能を使う 


ON ランプの明るさを調整ずる 

[青 LED デイマー] 


ON ランプが明るすぎるときに、ランプの明るさを設定します。「自動」にすると、 
照度センサーを使って明るさを自動で切り換えられます。 


J ) を巧ず 


ぶ）[その他の設定]を選んで0を押ず 

ぶ[青 LED デイマー]を選んで Q を 
押ず 


Lan 旨 ua 邑 S 
優先入力 

その他の設定 

: 曰本語 

しない 

1 青！ _ED ディマー 

暗い 

オービター 

しない 

ビデオパターン 


おすすめ設定 


照度センサー 

しない 

円 P ディテクト 

しない 

因終了 



ぶ グ：^ V ：^ソで各項目を選んで!叫))を押 

ず 


青 LED ディマー 

■自動 

明るい 

普通 

暗い 


自動※ 

照度センサーで周辺環境の明るさを調べ、その明 
るさに合った日 N ランプの明るさにします。高輝 
度、中輝度、低輝度び自動的に切り換わります。 

明るい 

ON ランプの明るさを高輝度で固定します。 

普通 

ON ランプの明るさを中輝度で固定します。 

暗い 

ON ランプの明るさを低輝度で固定します。 


《お買い上げ時の設定 


お巧 IS せ 


EXIT 

-終了するときは、 11 x 1 を押します。 
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「モ—ド」〇〇〇ぺージ）の「1」ビング」び選択されているときは 
照度センサーは働さません。 

パソコン入力信号を受信したとさは、「照度センサー」の設定は無 
効になります 。 ewT 


終了するときは、 


X 


を押します。 


オービターの 設定をする 


[才ービター ] 


部屋の明るさに応じて最適な明るさにずる ^I 

-- 使 

[照度センサー]ピ 

-! 


ぶ 


MENU 


外光の照度に応じて、自動的に表示パネルを最適な明るさに調整します。 

を押ず ^ [ しない]または!;ずる] 

を選んで | wterJ を押ず 


^ [その他の設定]を選んで (((E 叫》を押ず 
iS ) [照度センサー]を選んで | wter | を押ず 


11 

.ず 


メ 


す画 
る面 
の 


を 


画面の表示位置を自動的にわずかに動かすことで、画面の焼さ付さの発生を軽減しま 
す。表示される映像によっては、映像の端が若干欠けたりすることがありますが、 
「モード1」または「モード2」の設定でお使いいただくことをお勧めします。 


MENU 


ぶ 


を押ず 


ぶ）[その他の設定]を選んで ((( eH ) を押ず 
ぶ[オービター]を選んで ((( eH ) を押ず 


^ ク:^^で各項目を選んで 
) を押ず 



「モード]」は画面サイズび「ドットバイドット」のとさは働さま 
せん。「モード2」は画面サイズび「ドットバイドット」のとさで 
ち働さます。 

お買い上げ時の設定は、「モード1」です。 


終了するときは、[^/|を押します。 


お知5せ 


その他の設定 

日本語 
しない 
暗い 
しない 


しない 
しない 

因終了 


Language 
優先入力 
青 LED ディマー 
才ー ビター— 
ビデオパターン 
おすすめ設定 
照度センサー 
PIP デイテク ト 


才ービター 

I ■しない 
モード1 
モード2 


いろいろな 
機能を使う 


お知5せ 


その他の設定 


Language : 日本語 

優先入力 ： しない 

青 LED ディマー 暗い 

オービター しない 

ビデオパターン 
おすすめ設定^ 


照度センサー しない 

PIP デイテク ト しない 

因終了 


照度センサー 

I ■しない 
する 


いろいろな 
機能を使う 


す 

る 

て 

ネ 

の 

設 

定 

を 

;巧 

1 

す 

る 

画 

質 

と 

立 

曇 

を 


接続して使ぅ ■困ったときは 圓付録 


いろいろな機能 
を使ラ 
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いろいろな 
機能を使う 


ビデオノ くターンを表示ずる 

[ビデオパターン] 


賄瓶 


画面に残像が現れた場合に、このビデオパターンを画面に表示することで軽減するこ 
とがでさます。 


ぶ I 凶を押ず 


[その他の設定]を選んで0を押ず 

J ) [ ビデオパターン]を選んで 
) を押ず 




その他の設定 

Language 

: 曰本語 

優先入力 

しない 

青！ _ED ディマー 

暗い 

才ービター 

しない 

1 ビデオパターン 

おすすめ設定 


照度センサー 

しない 

円 P デイテクト 

しない 

因終了 



J ) [開始]を選んで ft を押ず 


ビデオパターンを中止するときは 


ビデオパターンを中止するには IJ モコンの©ボタン、本体の 
0/1ボタンか電源ボタンを押します。押すとスタンバイ状態に 
なります。 


おせ 


ビデオパターンび動作して、]時間後に本機は自動的にスタンバ 

イ状態 I しなります。 MONITOR 

ビデオパターンを表示している間、 U モコンの12^ボタン、本体 
の〇/ I ボタンおよび電源ボタン！;(外は動作しません。 

ビデオパターンのタイマーはおやすみタイマーより優先されます。 
ビデオパターンを表示しているとさは、おやすみタイマーは動作 
しません。 


いろいろな 
機能を使う 


モニターを 長く使用するための 

設定をずる [おずずめ設定] 


ぶ 


モニターを長く使用するための設定を一括ででさる機能で、残像防止にも効果的で 

home す。設定は iU 下の手順で行います。 

MENU 


を押ず 


[その他の設定]を選んで Cewtek )) を押ず 
ぶ [おずずめ設定]を選んでを押ず 


Language 
優先入力 
青！ _ED ディマー 
オービター 
ビデオパターン 

その他の設定 

: 曰本語 

しない 
暗い 
しない 

1 おすすめ設定 

照度センサー 

しない 

円 P デイテクト 

しない 

因終了 



^グ六たソで [ ずる]を 選んで^ 5* を 
押ず 

iU 下の項目び自動的に設定されます。 

-画面サイズ自動切換：画面いっぱい 
-サイドマスク検出：モード] 

. オービター ( AV 入力時） ：モード] 

. オービター （ PC 入力時） ：モード] 

-消費電力：省エネ] 

-画質の調整： U ビング 
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自動で入力を切り換える 


[優先入力] 


設定した入力で信号が検出されたとさ、自動的にその入力に切り換えることができます。 


巧 

!の設定]を選んで0を押ず 
>力]を選んで ( ft ) を押ず 


^ [ しない]または!;自動] 

を選んで | wter | を押ず 




しない※ 

優先入力機能は働さません。 

自動 

現在、視聴中の入力信号 iu 外に、新たに信号を検 
出した場合、自動的に検出した入力に切り換わり 
ます。 

切り換わったあとに入力信号びな<なってち、元 
の入力には戻りません。 

優先入力で入力が切り換わったあとに|||^|を押し 
て別の入力を選択すると、一時的に優先入力は解 
除されますび、電源の入/切をすると再度設定さ 
れます。 


《お買い上げ時の設定 


「自動」に設定した場合、ディスプレイ表示の一番下に「優先入力」 
と表示されます。 

Em 

終了するときは、 


X 


を押します。 


自動で電源を切る 


[おやずみタイ7—] 


設定した時間が過ぎると、自動的にスタンバイ（待機状態）にすることがでさます。 
30分/6日分/90分/120分を設定でさます。 


USER MENU 

<D 0) を押ず 

が [おやずみタイマー]を選んで^を 
押ず 

ク：^^：^7で設定を選んで1-了6。])を押ず 


おやすみタイ7— 

残り——分 

■しない 
3 0分 
目日分 
9 0分 
12日分 


お舶だ 


-「おやすみタイマー」を設定すると、電源びスタンバイ状態になる 
已分前から、残り時間び]分ごとに表示されます。 

-残り時間び0分になると、本機の電源びスタンバイ状態になり、 
おやすみタイマーの設定び「しない」に戻ります。 

-おやすみタイマーの動作中に、主電源を切ったり手動でスタンパ' 
イ状態にすると、おやすみタイマーは中止され、設定び「しない」 
に戻ります。 


-終了するときは、 11 x 1 を押します。 


いろいろな 
機能を使う 


お知5せ 


その他の設定 


Language : 日本語 

優先入力 ： しない 

青 LED ディマー ： 暗い 

才ービター しない 

ビデオパターン 
おすすめ設定 


照度センサー しない 

円 P デイテクト しない 

因終了 


優先入力 

I ■自動 

しない 


いろいろな 
機能を使う 


おちしになる 
前 L- 


I ft ; モずる I 画面の調整を ■ 
三 i 夏-ュ丄圓ずる 圓 


省エネの設定を 
する 


画質と音質を 
_吉'邊ずる 


接続して使う 


が 

を 


i 


化入 
の巧 
そ優 


ぶ房多 


困つたときは巧 "'^ 


いろいろな機能 
を使う 
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■ コンポジットビデオ、コンポーネント 
ビデオ機器につなぐ 

コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ出力端子があるビデオデッキや DVD プ 
レーヤーなどをつなぎます。 
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入力端子に接続した機器の名称を設定します。 


賄瓶 


ぶ 


を押ず 



ぶ [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 


ぶ[入力 U ビデオ）]または[入力 S (コ 
ンポーネント）]の [ 入力名]を選ん 

で (( EWTEK ) を押ず 



J) だ:^ で機器を選んで ft ) を押ず 


入力名 


■ビデオ 

Blu-Ray 

DVD 

DVR 

VCR 

ケーブル 

BS/CS 

ゲーム 

PC 


おが 5 せ 


終了するとさは、 


X を押します。 


INPUT 1 は世界各国のさまざまなテレビ方式に対応 
し、自動的に判別しています。通常は [ AUTO ] に設定 
しますが、ダビングを繰り返した VTR 信号などの場合、 
さちんと再生でさない（色が付かないなど）ことがあ 
ります。このような場合は、入力する信号に合わせて 
設定を行います。 


MENU 


ぶ 


を押ず 



ぶ [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 


^ [入力1(ビデオ）]の[カラーシス 
テム]を選んで t ™)) を押ず 


入力設定 

1/2 

入力1(ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

1 カラーシステム 

Auto 

入力2(コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 已） 


入力名 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 

PC 

映像 

自動 

信号フォーマット 


因終了 



^で適切なテレビ方式を選ん 
でを押ず 


-システム 


■Auto 

PAL 

SECAM 

NTSC 

4.43 NTSC 

PAL-M 

PAL-N 


Aut 〇※ 

テレビち式を自動判別します。 

PAL 

お住まいの地域に合わせて設定します。 

SECAM 

日本は NTSC です。 

NTSC 


4.43 NTSC 


PAL-M 


PAL-N 



《お買い上げ時の設定 


お船せ 


終了するときは、 


X を押します。 




' 入力ちを設定ずる 


1 

カラーシステムを設定ずる 


[入力名] 


[カラーシステム] 


J ずる 


画面の覃基を 
了る 


省エネの設定を 
する 


I 画質と音質を圓 

if る _ 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


0 


お岸いになる 
前 r - 
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コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ機器につなぐ 


を是選択を設定ずる 

[カラーデコーデイング] 


接続した機器に巧して、適切な色信号の設定を行いま 


す。 

HOME 

MENU 

ぶ([則を押ず 


ぶ 


[ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 



ぶ[入力2(コンポーネント)]の[カラー 
デコーディング]を選んでを押ず 


入力設定 

1/2 

入力1(ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力2(コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

1 カラーデコーディング 

色差2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 己） 


入力名 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 

PC 

映像 

自動 

信号フォーマット 


因終了 



ぶク：^ v ^で設定を選んで0)を押ず 


カラーデコーデイング 

I ■色差1 YCbCr 
色差2 YPbPr 


色差 1 

YCbCr 

DVD プレーヤーなどのコンポーネント映像出力 

色差 2 

YPbPr 

八イビジョン機器などのコンポーネント映像出力 
デジタルチューナーなどのコンポーネント映像出力 


※お買い上げ時の設定は、 SD 信号の場合は色差1、 HD 信号の 
場合は色差2になります。 


意 


• 誤った設定をすると、色び正しく表示されませんので、ごま意く 
ださい。 


お巧5せ 


-終了するときは、 X を押します。 
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r- 


接続して 

使う 


DVI (デジタル）機器をつなぐ 


DVI 出力（デジタル）端子があるパソコンなどをつなぎます。 



接続には DVI - D 24 ピン （ Digi ね I のみ）のケーブルを使用してく 
ださい。 


お幻15せ 


INPUT 4 はマイク□ソフト社の円 U 呂& Play (VESA DDC 2 B ) 
に対応しています。 

DVI 出力するパソコンに HDMI ケーブルで接続すると、映像び正 
しく表示されないことびあります。その場合はパソコンメーカー 
にお問い合わせください。 


お使いになる 

前に 


I 準備ずる 国画®の—を ネの設定を国画質と音質を ■ 
8 •接境•と-ュ丄圓ずる 圓する "謂舊する 圓 


いろいろな機能 
I を使ラ 


接続して使う 


困つたとをは 


付録 
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□VI (デジタル）機器をつなぐ 


入力名を設定ずる 

[入力名] 


DVI 機器の種別を設定ずる 

[信号種別] 


入力端子に接続した製品の名称を設定します。 

HOME 

MENU 

J ) [ Aj を押ず 


ぶ）[巧期設定（入力) 
押ず 


] を選んで を 



INPUT 4 に接続した機器の種別を設定します。 

瞧朋 

ぶ [ a | を押ず 

ぶ[巧期設定（入力）]を選んで 0 を 
押ず ^ 


ぶ[入力4 ( DVI )] の[入力名]を選 
んで^^を押ず 


入力設定1 

/2 

入力1(ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力2(コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 己） 


入力名 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


1 入ガ名 

PC 

信号種別 ： 

PC 

映像 : 

自動 

信号フォーマット 


因終了 



ぶ[入力4 ( DVI )] の[信号種別]を 
選んでを押ず 


入力設定1 

/2 

入力1(ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 
入力2(コンポーネント） 

Auto 

入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 
入力 3(D-Subl 己） 

色差2 YPbPr 

入力名 

PC 

カラーデコーディング 
信号フオーマット 

RGB 

入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

1 信号種別 

PC 

映像 : 

信号フオーマット 

自動 

因終了 



J ) 乙打 W で機器を選んで 0) を押ず 


入力名 

I "DVI 
Blu-Ray 
DVD 
DVR 
VCR 
ケーブル 
BS/CS 
ゲーム 
PC 


お船せ 


-終了するときは、 X を押します。 


ぶ 


乙^^^で [ ビデオ]または [ PC ] 


を選んで 



信号種別 

■ビデオ 

PC 


ビデオ 

DVI 入力に PC 1；(外の機器を接続しているとき 
に選びます。 

PC ^ 

DVI 入力にパソコンを接続しているときに選び 
ます。 


《お買い上げ時の設定 



• 本設定完了後に、接続機器の電源をオンにするか、または再起動 
( PC の場合）をしてください。接続機器の電源びオンのまま設定 
を変更しても、信号び出力されなかったり、本来の信号フオーマッ 
卜で出力されない可能性びあります。 


お船せ 


-終了するときは、 X を押します。 
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□VI (デジタル）機器をつなぐ 


f - 


DVI 機巧の映像設定をずる 


•- 


[映像] 


解像度を設定ずる 


[信号フオーマット] 


DVI 端子に接続した機器の映像の設定をします。 


ディスプレイの解像度を設定します。 


賄瓶 


MENU 


ぶ 


を押ず 


ぶ 


を押ず 


ぶ） [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 



ぶ） [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 



ぶ[入力4 ( DVI )] の[映像]を選んで ぶ[入力4 ( DVI )] の[信号フォーマツ 

) を押ず 卜]を選んで M を押ず 



入力設定 

1/2 

入力1(ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 
入力2(コンポーネント） 

Auto 

入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 
入力 3(D-Subl 日） 

色差2 YPbPr 

入力名 

PC 

カラーデコーディング 
信号フォーマット 

RGB 

入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 

PC 


信号フオーマット 


因終了 



入力設定 1 

/2 

入力 1 (ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力2(コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 已） 


入力名 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 ： 

PC 

映像 : 

自動 

1 信号 フォー マット 

自動 

因終了 


J ) だ:^^:^ソで設定を選んで^を押ず 


J ) [ 自動]または選択でき 

る解像度を選んで M を押ず 


I ■自動 

1 ( YUV 422) 
2( YUV 444) 
3 (RG 巨23己） 
4( RG 巨2己曰） 


信号 フォーマット 


I ■自動 

1 024 X 768 
1 280 X 720 


自動※ 

入力信号に合わせて自動的に設定されます。 

1 ( YUV 422) 

2 ( YUV 444) 

3 ( RGB 23 曰） 

4 ( RGB 2 己己） 

「自動」で色が正しく表示されないとさに、 
正常に表示されるよラに最適な設定を選んで 
ください。 


お船せ 


選択でさる解像度び]つのとさは、本設定は選べません。 

EXIT 


-終了するときは、 X を押します。 


《お買い上げ時の設定 


接続には DVI - D 24 ピン （ Digi ね I のみ）のケーブルを使用してく 
ださい。 


お巧15せ 


INPUT 4 はマイク□ソフト社の円 U 呂& Play (VESA DDC 2 巳） 
に対応しています。 


終了するときは、 X を押します。 


お岸いになる 
前 r - 


I 華 f る 国 

’_鼓| . 草.；•メ -- 王圓 


画面の覃基を 
了る 


省エネの設定を 
_する 


I 画質と音質を 圓 

fif る 圓 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


0 
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パソコン （ PC ) をつなぐ 


表示可能な信号は、「ビデオ•パソコン対応信号一覧表」（心84ページ）をご覧ください。 



アナ□グ RGB 
出力端子へ 


パソコン ( PC ) 







お巧5せ 


HDM I 端テにパソコンを接続するときは、 HDMI 対応のパソコン 
またはビデオカードをお使いください。 

DVI 出力するパソコンに HDMI ケーブルで接続すると、映像び正 
しく表示されないことびあります。その場合はパソコンメーカー 
にお問い合わせください。 


HDMI ケーブルでパソコン ( PC ) 

を接続ずるとをは 

INPUT INPUT 

参 ^5 I I 6 ] を押してパソコン ( PC ) を接続している入力を 
選びます。 

参 r 信号種別」0^己6ぺージ）の設定を 「 PC 」 にします。 









































































入力端子に接続した機器の名称を設定します。 


賄瓶 


ぶ 


を押ず 



ぶ [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 


ぶ[入力3 (D-Subl 日） ] の[入力名] 
を選んでを押ず 


入力設定 

1/2 

入力 1 (ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力 2( コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差 2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 日） 


1 入力名 — 

PC 

カラーデコーディング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 

PC 

映像 

: 自動 

信号フォーマット 


因終了 



ぶグ^'^で PC を選んで藏 tek ) を押ず 


入力名 


■ D - Subl 己 
Blu-Ray 
DVD 
DVR 
VCR 
ケーブル 
BS/CS 
ゲーム 
PC 


お知 15 せ 


終了するとさは、 


Xを押します。 


接続した機器に巧して、適切な色信号の設定を行いま 
す。 


MENU 


ぶ 


を押ず 


ぶ[巧期設定（入力）]を選んで 0) を 
押ず 

ぶ[入力3 (D-Subl 日） ] の[カラーデ 
コーディング]を選んで^^を押ず 


入力設定 

1/2 

入力 1 (ビデオ） 


入力名 

ビデオ 

カラーシステム 

Auto 

入力 2( コンポーネント） 


入力名 

コンポーネント 

カラーデコーディング 

色差 2 YPbPr 

入力 3(D-Subl 己） 


入力名 

PC 

1 i ラニデコニ壬‘ィング 

RGB 

信号フォーマット 


入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 

PC 

映像 

自動 

信号フォーマット 


因終了 



ぶ RGB を選んで(^^を押 
ず 


-デコーディング 


■ RGB 

色差1 YCbCr 
色差2 YPbPr 


色差 1 

YCbCr 

DVD プレーヤーなどのコンポーネント映像出力 

色差 2 

YPbPr 

八イビジョン機器などのコンポーネント映像出力 
デジタルチューナーなどのコンポーネント映像出力 

RGB 《 

パソコンの RG 己映像出力 


《お買い上げ時の設定 




誤った設定をずると、本機に悪影響を与えることびありますので、 
ごを意ください。 


お M 5 せ 


終了するときは、 


Xを押します。 




' 入力名を設定ずる 


1 

RGB を選択ずる 


[入力名] 


[カラーデコーデイング] 


J ずる 

一草 J •メ1 1-11) 


画面の覃基を 
する 


省エネの設定を 
する 


I 画質と音質を圓 

i する _ 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


曰つたとキ- 


0 


お岸いになる 
前 r- 
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パソコン （ PC ) をつなぐ 


解像度を設定ずる 

[信号フオーマット] 


パソコン画面を調整ずる 

[画面の調壁] 


デイスプレイの解像度を設定します。 

HOME 

MENU 

J ) [ Aj を押ず 


ぶ 


[ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 



ぶ 


[入力 3( D - Subl 日)]の[信号フオー 


マット]を選んで 



入力設定1 

入力1(ビデオ） 

入力名 

カラーシステム 
入力2(コンポーネント） 

入力名 

カラーデコーディング 
入力 3(D-Subl 己） 

入力名 

カラーデコーディング 

/2 

ビデオ 

Auto 

コンポーネント 
色差2 YPbPr 

PC 

RGB 

1 信号フオ1■マット ： 

自動 

入力 4(DVI) 


入力名 

PC 

信号種別 ： 

PC 

映像 : 

自動 

信号フオーマット 


因終了 



ぶク^で[自動]を選んで ( Q ) を 
押ず 


信号 フオーマット 

I ■自動 

1 024 X 768 
1 280 X 720 


お贴せ 


-選択でさる解像度び]つのとさは、本設定は選べません。 

EXIT 

-終了するとさは 、II v| を押します。 


最適な表示になるように、パソコン画面を調整でさま 
す。自動調整と手動調整の2つがあります。 


おせ 


スク U —ンセーバーや動画など動さのある映像や、画面全体び単 
色になっているとさには、自動調整では最適な画面び表示されな 
いことびあります。その場合は、手動調整を行ってください。 
接続しているパソコンによっては、自動調整では最適な画面び表 
示されないことびあります。その場合ち、手動調整を行ってくだ 
さい。 

HDMI 端テにパソコンを接続したとさは、パソコン画面の調整は 
でさません。 




自動で調整ずる 

[画面サイズ自動切換] 


パソコン画面を自動で調整します。 


ぶ IH を巧ず 

^ [画面の調舊]を選んで©を押ず 

J ) [画面ヴィズ自動切換]を選んで^ 
を押ず 


画面サイズ自動切換 

■しない 

する 


J ) べ：^^^で[ずる]を選んで<^を 

押ず 

画面の自動調整び始まります。 

自動調整び終わると、「その他の設定」画面に戻ります。 


おか5せ 


EXIT 

-終了するときは 、II xl を押します。 


手動で調整ずる 

[水平位置調整][垂直位置調整][ク□ック周液数][ク□ック位相] 


パソコン画面を手動で調整します。 


水平位置調整 

画面の水平位置を調整します。 

垂直位置調整 

画面の垂直位置を調整します。 

ク□ック周波数 

映像に縦じま状のチラツキびあるとさに調整し 
ます。 

ク□ック位相 

文字などの表示中にチラツキびあるとさや、コ 
ントラストびつかないとさに調整します。 
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ぶグ :V だ y で調整したい項目を選んで 
^を押ず 


画質を調整ずる 

[画質の調壁] 


画質モードを、お好みの画質に調整できます。 

あらかじめ調整をしたい画質モードに切り換えてくだ 
さし^。（画質モード陪30ぺージ、音質を調整ずるときは陪36 
ぺージ） 

HOME 

MENU 

ぶ r か 1 を押ず 


ぶ [ 画質の調整 ] を選んで©を押ず 


を 


ぶ 


脂瓶 


を押ず 


ぶ [ 画面の調整 ] を選んで^を押ず 

J) ベ:で調整したい項目を選んで 
) を押ず 



ぶ⑥ 


ヴで調整ずる 


お船せ 


終了するときは、 X を押します。 


画面の調整を元に戻ずには[初期状態に戻す] 

調整した画面の状態をお買い上げ時の設定に戻したいとさ 
は、「初期状態に戻す」を選んで fEWTEB 》) を押します。確認の画 
面び表示されたら「する」を選んで (( EWTEB )) を押してください。 


画面サイズを切り換える 

SCREEN 

SEE 


咖 


りを押して、お好みの画面サイズを選びます。 


静止画像、または画面サイズ 4:3 や上下や左ちに黒帯び表示さ 
れる映像を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日繰り返し 
表示すると残像（焼を付さ）び発生します。著作権者の権利を侵 
害する恐れびある場合を除き、画面の焼き付きを避けるため、映 
像を画面いっぱいに映してお楽しみになることをお勧めします。 


入力信号 



4:3 


〇 


入力信号の縦横 
比を < ずさずに、 
映します。 


フル 


〇 


1目： 9画面いっ 
ぱいに映します。 


SCREEN 


ぶ toJi を押して、画面サイズを選ぶ 

押すたびに、画面サイズび切り換わります。 


1 024x768 
3 已 bit 

フル G - 

標準 


r 現在の画面サイズ 


コントラスト 

部屋の明るさに合わせて明るさを調整します。 

明るさ 

暗い場面び見やすくなるように調整します。 

R レベル 

お好みの赤色に調整します。 

G レベル 

お好みの緑色に調整します。 

B レベル 

お好みの青色に調整します。 


J ) をうで調整ずる 

パで+側に、 f 〔で一側に調整できます。 

RETURN 

J) II を巧して、手順 3 と 4 を繰り返ず 


お巧15せ 


-終了するときは、 X を押します。 


映像の調整を元に戻ずには[初期状態に戻す] 

調整した画質をお買い上げ時の設定に戻したいとさは、「初期状 
態に戻す」を選んで Q を押します。確認の画面び表示された 

ら「する」を選んでを押してください。 （詳しい操作方法 
陪31ぺージ） 


I AV セレクション 
コントラスト 
明るさ 
R レベル 
G レベル 
B レベル 
初期状態に戻す 


画質の調整 


パソコン （ PC ) をつなぐ 


因終了 固設定前/設定後 


省エネの設{化を 
_する 


I 画巧と音質を ~ 

sil&f る - 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


固つとこ 


付録 


お r じ 一，-： な T- 国畢 i :ずる yn<: 立 

: riL てる 



〇均面回国 
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パソコン （ PC ) をつなぐ 


f 省エネ機能を使う 

階エネの設定] 


パソコン入力専用の省エネ機能を設定します。 

( その他の省エネ機能陪29ページ） 


パワーマネー 
ジメント 

無信号の状態び一定時間続いたとさに、自動的 
にスタンバイ状態またはサスペンド（入力信号 
待ち）状態にする機能を設定します。 


しない"^ 

パワーマネージメント機能を使いま 
せん。 


モード1 

無信号の状態び約8分間続 < と、 
スタンバイ状態にします。 


モード2 

無信号の状態び約8秒間続 < と、 
サスペンド（入力信号待ち）状態に 
します。 


※お買い上げ時の設定 


お巧5せ 


-省エネ機能び働いているとさに©を押すと、電源び入ります。 

このとさ入力信号びとざれていると、再び省エネ機能び働さます。 

- HDMI 端テにパソコンを接続したとさは、省エネ機能の設定はで 
さません。 

-モード]に設定して無信号によりスタンバイ状態になった場合、 
再度、信号び入力されてを電源はオンされません。 

-モード2に設定して無信号によりパワーマネージメント状態に 
なった場合、再度、信号び入力されたとさには電源はオンされます。 


([ か1を押ず 


ぶ[省エネ設定]を選んで©を押ず 
ぶ設定したい項目を選んで^を押ず 


省エネの設定 

1消費電力 ： 

標準 

パヮーマネージメント 

しない 

1 因終了 



ぶク：^^：^ソで設定を選んで(^を押ず 


パヮーマネージメント 

I ■しない 
モード1 
モード2 


お巧 IS せ 


EXIT 

-終了するときは 、II X II を押します。 
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接続して 

使う 


HDMI 機器をつなぐ 


[ HDMI 設定] 


HDMI 対応の DVD プレーヤーなどをつないだあとは、必要に応じて HDMI 接続の 
設定をします。 


確認してください 


□接続は終わっていますか？ 

□本機で対応しているビデオ信号、パソコン信号は、「ビデオ•パソ 
コン信号対応一覧表」 （陪84 ぺージ）をご覧ください。 

-本機で対応している音声信号 
-リニア PCM (ステレオ 2 ch ) 

サンプリング周波数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 


O - 


お知らせ 


HDMI は、 Hi 呂 h-Definition Multimedia Interface の略で、デジ 
タル映像-音声信号を伝送します。]本の HDMI ケーブルをつな 
ぐだけで、高品質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 
HDMI ケーブルは、 HDMI □ゴのついているケーブルをお使いく 
ださい。 

1920 X 1080 ピクセルのプ□グレッシブ映像を表示するとさ 
は、八イスピード対応 HDMI ケーブル（カテ 3U — 2 ケーブル） 
をお使いになることをお勧めします。 

八イスピード対応 HDMI ケーブル（カテ 3'U — 2 ケーブル）を使 
用しないと、映像び映らないなど、正しく動作しないことびあり 
ます。 

INPUT INPUT 

HDMI 入力に接続した機器の映像を見るとさは、 [5 J または [6 j 
を選びます。 

機器によっては、映像び表示されるまで時間びかかる場合びあります。 
接続する機器の取扱説明書をあわせてご覽ください。 


KUR 0 LINK 機能について 

KUR 0 LINK 機能に対応した機器と本機とを接続して、それ 
らの HDMI 機器を本機から操作できます。操作できるのは 
KUR 0 LINK 機能に対応したノくイオニア製 HDMI 機器のみ 
です。 

詳しくは、 「 KUR 日 LINK 対応機器をつなぐ」 （1^59 ページ)、 
「本機から HDMI 機器をコント□ールする」（陽62 ページ） 
をご覧ください。 


Deep Color 巧応について 


Deep Color とは色深度のことで、色数をビット表示で示し 
たちのです。 

従来までの RGB ぺ CbCr 1郎 it /20 bit /24 bit 信号処理に加え、 
RGB / YCbCr 30 bit /36 bit の信号処理び可能になりました。 
これにより DeepColor 対応機器を接続したときは、より緻 
密な色再現び可能となります。 

デイスプレイ画面に表示されます。 


HDMI の入力ちを設定ずる 


[入力名] 


HDMI ケーブルで接続した機器の名称を設定します。 

INPUT INPUT 

ぶまたは to を押して、 HDMI 機器 
の入力を選ぶ 


MENU 


ぶ IL か II を押ず 


ぶ [巧期設定（入力）]を選んで〇)を 
押ず 

ぶ[入力曰 （ HDMI 1)] または[入力 
6 ( HDMI 2)] の[入力名]を選んで 

) を押ず 



入力設定 

2/2 

入力已 (HDMI1) 


1 入煎 — 

HDMI1 

信号種別 

ビデオ 

映像 

信号フォーマット 

自動 

入力 6(HDMI2) 


入力名 

HDMI2 

信号種別 

ビデオ 

映像 

信号フォーマット 

自動 

音芦入力1 

入力1 

音芦入力2 

入力3 

因終了 



ぶ）ク: V な;^で機器を選んで^を押ず 


入力名 


I ■ HDMI 1 
Blu-Ray 
DVD 
DVR 
VCR 
ケーブル 
BS/CS 
ゲーム 
PC 


お巧 5 せ 


終了するときは、 X を押します。 


お一たいになる 
前 L ' 


— 葦備 I 国 

311黄：； A ニュ丄 I 


画面の覃基を 
ずる 


省エネの設定を 
_ずる 


画質と音質を 
_品整する 


しろいろな機能 
古度ラ 


接続して使う 


因つたとさは 


付録 
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HDMI の信号種別の設定をずる 

[信号種別] 


HDMI ケーブルで接続した機器の入力信号の種類を設 
定します。 

INPUT INPUT 

ぶ^または El を押して、 HDMI 機器 
の入力を選ぶ 
赌瓶 

ぶ([か II を押ず 

ぶ [巧期設定（入力）]を選んで^を 
押ず 


お«5せ 


「ビデオ」を選択すると、画像はオーバースキャン（拡大）されます。 
また、 XGA や SXGA などのパソコン信号び入力されると自動的 
に fC 」 に切り換えます。 

「 PC 」 を選択すると、拡大せずに入力画像のすべてを表示します。 




「ビデオ」選択時 「 PC 」 選択時 

実線内び実際に画面に表示される部分です。 
EXIT 

-終了するとさは、 II X II を押します。 


^ [入力曰 （ HDMI 1)] または[入力6 
( HDMI 2)] の[信号種別]を選んで 

IbwterJ を押ず 


入力設定 

入力日 （HDMI1) 

入力名 

2/2 

HDMI1 

1 信号種別 

: ビデオ 

映像 

: 自動 

信号フォーマット 


入力 6(HDMI2) 


入力名 

HDMI2 

信号種別 

ビデオ 

映像 

: 自動 

信号フォーマット 


音芦入力1 

入力1 

音芦入力2 

入力3 

因終了 



ぶ/^^:^ソで設定を選んで©を押ず 


信号種別 

I ■ビデオ 
PC 


ビデオ※ 


通常はこちらを選びます。 


PC 


HDMI 入力にパソコンを接続している 
ときに選びます。 


※お買い上げ時の設定 



• HDMI 入力にパソコンを接続しているときは、必ず 「 PC 」 に設定 
して < ださい。 
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HDMI 機器をつなぐ 


' HDMI の映像設定をずる 


〇 


[映像] 



HDMI ケーブルで接続した機器の映像の設定をします。 

INPUT INPUT 

ぶまたは^を押して、 HDMI 機器 
の入力を選ぶ 


脂瓶 


ぶ [[ か II を押ず 


ぶ [巧期設定（入力）]を選んでを 
押ず 


ぶ[入力曰 （ HDMI 1 )] または[入力 6 


( HDMI 2 )] の[:映像]を選んで 
を押ず 



入力設定 

2/2 

入力已 (HDMI1) 


入力名 

HDMI1 

信号種別 

ビデオ 


Sir 

信号フォーマット 
入力 6(HDM に） 


入力名 

HDMI2 

信号種別 

ビデオ 

映像 

信号フォーマット 

自動 

音芦入力1 

入力1 

音芦入力2 

入力3 

因終了 



ぶ）で設定を選んで^を押ず 


■自動 

1 ( YUV 422) 
2( YUV 444) 
3 (RG 巨23己） 
4( RG 巨2已已） 


自動※ 

入力信号に合わせて自動的に設定され 
ます。 

1 ( YUV 422) 

2 ( YUV 444) 

3 ( RGB 23 曰） 

4 ( RGB 2 曰曰） 

「自動」で色び正しく表示されないとさ 
に、正常に表示されるよラに最適な設 
定を選んでください。 


解像度を設定ずる 


[信号フオーマット] 


ディスプレイの解像度を設定します。 
HOME 
MENU 



を 


ぶ蝴を押ず 

[ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 

ぶ[入力曰 （ HDMI 1 )] または[入力 6 
( HDMI 2 )] の[信号フオーマット] 

を選んで | wTEKj ) を押ず 


※お買い上げ時の設定 


おせ 


終了するときは、 


X を押します。 


入力設定 

入力已 （HDMI1) 

入力名 
信号種別 
映像 

2/2 

HDMI1 

ビデオ 

自動 

1 信号フオーマット 

自動 

入力 6(HDMI2) 

入力名 

HDMI2 

信号種別 

ビデオ 

映像 

自動 

信号フオーマット 

音芦入力1 

入力1 

音芦入力2 

入力3 

因終了 


^グ:^^:^ソで [ 自動]または選択でき 
る解像度を選んでを巧ず 


信号 フォーマット 


I ■自動 

1 024 X 768 
1 280 X 720 


お知 IS な 


選択でさる解像度び]つのとさは、本設定は選べません。 

EXIT 


終了するときは、 X を押します。 


お一たいになる 
前 r - 


I 華 f る 国 

J 致 I .草.；；•メ -- 王圓 


画面の覃基を 
了る 


省エネの設定を 
する 


I 画質と音質を 圓 

i する _ 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


付録 
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音声入力 1 



曰 


声入力を設定ずる 


[音声入力 1] [音声入力 2] 


入力1〜入力6のどれか5音声を出すかを設定します。 


MENU 


ぶ II を押ず 



ぶ） [ 巧期設定（入力）]を選んで 
押ず 


を 


[ 音声入力1 ] または [ 音声入力 2] を 
選んで iTKj を押ず 


J ) で設定したい入力を選んで 

) を押ず 



入力已および入力目を選んだ場合、 HDMI からの音声より 
ち本設定で設定した音声び優先されます。 


終了するときは、 X を押します。 


お知5せ 


入力設定2/2 


入力日 （HDMI1) 

入力名 HDMI1 

信号種別 ： ビデオ 

映像 : 自動 

信号フォーマット 
入力 6(HDMI2) 

入力名 HDMI2 

信号種別 ： ビデオ 

映像 : 自動 

_己ちノオ—スツト_ 

[ 音ド八力1 
音声入力2 入力3 


因終了 


1234曰目 

力力力力力力 

入入入入入入 

■ 
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接続して 

使う 


KURD LINK 巧応機器をつなぐ 


パイオニア製 KURO LINK 対応機器を接続します 。 KURO LINK 機能を使うと、 
パイオニア製 KURO LINK 対応機器を本機のリモコンで操作できます。 


おからせ 


本機と KUR 日 LINK 対応機器との接続や、 「 KUR 日 LINK 設定」の各設定を変更したとさは、 I ソ下の操作を行ってください。 

1 . 本機および接続されているすべての機器の電源を入れてください。 

2. 機器を接続した HDMI 入力に合わせて 「 KUR 日 LINK 設定」の「入力設定」び正しく設定されているかを確認してください。 
また、接続機器の KURO LINK 機能の設定も確認してください。 

3. 接続した機器の音と映像び正しく出力されるかチェックするために、機器び接続されている HDMI 入力に切り換えてください。 

4. 本機の電源を切ったあと、もう一度電源を入れてください。 


KURO LINK 対応 AV アンプ、 BD / DVD プレーヤーの接続例 



翊国囲。險 

n 

部。。•づ咳 

4 


HDMI 入力へ 


HDMI ケーブル 
佈販品） 


HDMI 出力へ 


〇 1 

I- 1 

〇 


〇 


HDMI ケースレ 
佈販品） 



KURO LINK 対応 AV アンプ 
* AV システムは本機と BD/DVD 
プレーヤーとの間に接続します 


KURO LINK 対応 
BD / DVD プレーヤー 


お使いになる 

前に 


I 準備する 国画®の—を ネの設定を国画質と音質を ■ 

8 •接境•メこュ丄圓ずる 圓する "調整する 圓 


いろいろな機能 
I を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


付録 
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KURO LINK 対応 BD / DVD プレーヤーの接続例 



KURO LINK 対応 
BD / DVD プレーヤー 


おが5せ 


- KURO LINK 機能は 、 KURO LINK および当社従来製品に搭載されていた HDMI コント□ールに対応したパイオニア製 AV アンプ•巳 D/DVD 
プレーヤーを接続している場合に使うことびできます 。 KURO LINK 対応機器についての最新情報は、当社ホームページ（表紙参照）をご覧 
<ださい。 

- HDMI ケーブルは 、 HDMI □コ'のついているケーブルをお使いください。 

-八イスピード対応 HDMI ケーブル（カテ 3 U — 2ケーブル）を使用しないと 、 KURO LINK 機能び動作しない場合びあります。 

- AV アンプ]台、プレーヤー2台まで、本機に接続して KURO LINK 機能を使ラことびできます。 

- KUR 日 LINK 機能に対応していない AV アンプは、本機と KUR 日 LINK 対応巳 D / DVD プレーヤーとの間に接続しないでください。 BD/DVD 
プレーヤーをコント□ールでさなくなります。 

-接続後は、 「 KUR 日 LINK 設定」の「入力設定」を行ってください。設定は KURO LINK 対応機器を接続した HDMI 入力端テに設定してください。 
- KUR 日 LINK 機能を使うとさは、接続した機器側でも設定び必要です。詳しくは、接続した機器に付属の取扱説明書をご覽ください。 

- KURO LINK 対応 AV アンプに接続されている巳 D / DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像を、2画面表示で副画面•テ画面に表 
示した場合、巳 D / DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像は表示されずに黒画面になります。 


60 













































KURD UNK 巧応機器をつなぐ 




KURO LINK の設定をずる 

[KURO LINK 設定] 


入力設定 

KURO LINK 機能を使って操作する機 
器を接続している入力端テを選びます。 
「しない」「入力引「入力6」から選 
びます。 

入力設定で設定した入力に接続されて 
いる機器のみコント□ールでさます。 

電源オフ連動 

本機の電源を切ったとさに、接続して 
いる KURO LINK 対応機器の電源ち 
切るかを設定します。 

電源オン待機 

接続している KURO LINK 対応己 D / 
DVD プレーヤーを再生したとさなどに、 
本機の電源も入れるかを設定します。 

AV システム連動継続 

KURO LINK 機能によって AV システ 
ムから音声を出力中に、本機びスタン 
バイになったあと再び電源び入ったと 
さに、 AV システムから音声を出力す 
ることを継続するかを設定します。 

電源オンテスト 

入力設定で設定した HDMI 機器の動作 

電源オフテスト 

を確認します。 


お知15せ 


電源テスト可能な H DM I 機器は「入力設定」で設定した入力に接 
続している機器です。 

電源オン-電源オフテストに失敗したとさは、 HDMI 機器の接続 
と設定を確認してください。 


贿瓶 


J) II を押ず 


ぶ [巧期設定（コント□ール） ] 選んで 

(( E … EB 》) を巧す 

ぶ[入力設定]を選んで^を押ず 


初期設定(コント□-ル） 

IP コント□-ル設定 


IP コント□-ル 

しない 

DHCP 

する 

IP アドレス 


サブネットマスク 


デフオルトゲートウェイ 


MAC アドレス 


LED 表示 

する 

KURO LINK 設定 


「入力設定 

しない 

電源オフ連動 ： 

しない 

電源オン待機 ： 

しない 

AV システム連動継続 : 

しない 

HD AV コンバーター 

しない 

電源オンテスト 


電源オフテスト 


シリアル設定 


ID ナンパ'-設定 

才ール 

ボーレート 

9 6 0 0 bps 

因終了 



クで設定を選んで ft を押ず 


お巧 IS せ 


「入力設定」に「しない」を設定したとさは、その他の項 
目の設定はでさません。 

「入力設定」で選択した HDMI 端テ外の端テに KURO 
LINK 対応機器を接続して使用すると、誤動作する場合び 
あります。「入力設定」で選択した HDM I 端テ！;(外に接続 
する機器は、機器側の KURO LINK 機能の設定を解除して 
<ださい。 

「電源オフ連動」は「入力設定」で設定した入力にかかわら 
ず、本機と接続している KURO LINK 対応機器に有効です。 


終了するとさは、 


X 


を押します。 


電源のテストをずる 


設定が終わった！5、本機と KURO LINK 対応機器が連 
動して動作をしているかテストします。 

ぶ KURO LINK 設定画面で[電源オン 
テスト]または [ 電源オフテスト]を 

選んでを押ず 


初期設定(コント□- 

-ル） 

IP コント□ール設定 


IP コント□ール 

しない 

DHCP 

する 

IP アドレス 


サブネットマスク 


デフオルトゲートウェイ 


MAC アドレス 


LED 表示 

する 

KURO LINK 設定 


入力設定 ： 

しない 

電源オフ連動 ： 

しない 

電源オン待機 ： 

しない 

AV システム連動継続 : 

しない 

HD AV コンバーター 

しない 

1 電源オンテスト 

電源オフテスト 


シリアル設定 


。ナンパ'-設定 

才ール 

ボーレート 

9 6 0 0 bps 

因終了 



複数の KURO LINK 対応機器び接続されているとさ 
は、機器の一覧び表示されます。 


お知15せ 


終了するとさは、 


X を押します。 


お一たいにな IV 
前に 


草 る 


王 


画面の調整を 
I する 


省ェ. 

する 


.の設定を 


画質と音質を 

_丐 j する 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


因つたとさは 


付録 
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本機か 5 HDMI 機器をコント□-ルする 

接続したパイオニア製 KURO LINK 対応機器を、本機のリモコンや KURO LINK 
メニューから操作します。 


お M 5 せ 


- KURO LINK 機能では i ； (下のようなことびできます。 

-接続機器の電源オフ 

本機を電源オフしたとさに 、 KURO LINK 対応機器も一緒に電 
源オフします。 

-本機の電源オン-オートセレクト 

接続した KURO LINK 対応機器の PLAY ボタンを押したとさ、 
本機の電源び自動で入り、接続された入力に切り換わります。 

-本機ディスプレイか5機器のコント□ール 

本機ディスプレイ上の KUR 日 LINK 操作パネ J レや本機の U モコ 
ンで KURO LINK 対応機器（パイオニア製 AV アンプ•巳 D / 
DVD プレーヤー）の操作びでさます。（再生、早送り/早戻し、 
音量、サラウンドモード、 AV アンプの入力端テの切り換えなど、 
本機の U モコンで操作でさます。） 

- KURO LINK 機能は KUR 日 LINK 対応パイオニア製機器でのみ使 
ラことびでさます。 

- KUR 日 LINK 機能では、 HDMI 機器の一部の機能を操作できます。 

HDMI 機器のすべての機能を操作でさるをのではありません。 

-別々の HDMI 端テにそれぞれ機器び接続されている場合、「電源 
オフ連動」外の機能は複数の機器に同時に働さません。 


f 本機のリモコンで HDMI 機器を操作 

ずる 


本機のリモコンで KURO LINK 対応機器を操作します。 


ぶ本機のリモコン受光部にリモコンを向 
けて操作しまず。 



お巧15せ 


- KURO LINK 機能を使うとき、 U モコンは本機ち下の gg | 
マークに向けて操作してください。 


本機のゾニューで HDMI 機器を操作 

ずる 1 司/ [KURO LINK] 

KURO LINK に巧応した AV アンプ-目 D / DVD プレー 
ヤーを接続しているときに、本機のメニューでそれら 
を操作します。 

ディスクナビ 

接続した己 D / DVD プレーヤーのタイ 
トル IJ ストを表示します。 

録画予約 

接続しているレコーダーの番組ガイド 
を表汀^します。 

録画予約確認 

接続しているレコーダーの録画予約 IJ 
ストを表します。 

見ている番組を録画 

レコーダーを接続している場合、視聴 
中の TV 番組を録画することにより、 
視聴している TV 番組を一時停止にす 
ることびでさます。 

録画停止 

接続しているレコーダーの録画を停止 
します。 

AV システム操作パネ 
ル 

接続した AV システムの操作パネルを 
表 7 K しま9~。 

再生操作パネル 

接続した目 D / DVD プレーヤーの操作 
パネルを表示します。 

音声を AV システムか 
6出す 

接続した AV システムから音声を出力 
します。 

音声をディスプレイか 
6出す 

本機から音声を出力します。 


USERJENU 

ぶIIわIを押ず 


ぶ [KURO LINK] を選んで ( Hek )) を押ず 


KURO LINK 

ディスクナビ 
録画予約 
録画予約確認 
見ている番組を録画 
録画停止 

AV システム操作パネル 
再生操作パネル 
音声を AV システムから出す 
音声をディスプレイか5出す 

因終了 
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本機か S HDMI 機器をコントロールする 


ぶグ：^じ7で設定を選んで0を押ず 


お « S せ 


- U モコンの1パ狐1を押しても 、 KURO LINK メニューを表 
示でさます。 

- 「KURO LINK 設定」批巨 1 ぺージ）で「入力設定」び「し 
なしりに設定されているとさは 、 KURO LINK メニューは 
表示でさません。 

- 「 AV システム操作パネル」は、接続した AV システムか 
ら音声を出力しているとさに選択でさます。 

-「再生操作パネル」は、接続した目 D / DVD プレーヤーび 
操作可能な状態のとさのみ選択でさます。 


KURO LINK 操作パネルで機器を操 
作ずるには 


KURO LINK 操作パネルで KURO LINK 対応機器を操作し 
ます。 KURO LINK 操作パネルは、 「AV システム操作パネル」、 
「再生操作パネル」を選んだとさに表示されます。 


機種 名が表示されます。 
(最大8夕字） 


ぶだ乂ジだジ©で KURO LINK 
操作パネルを操作ずる 



因終了 


お使いになる 

前に 


I 準備する 国画®の—を ネの設定を国画質と音質を ■ 

8•接境•メこュ丄圓ずる 圓する "謂整する 圓 


いろいろな機能 
I を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


付録 
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ネットワークにつなぐ 


本機を LAN に接続すると、 Web ブラウザを利用して本機をコント□—ルする Web 
サーバー機能や、故障情報などを通知する E メール通知機能を使用することがでさ 
ます。はじめに IP コント□-ル設定を行ってください。接続後に Web ブラウザか！5、 
ネットワーク設定および E メールの設定を行ってください。 


ネットワークにつないで使ラ 


確認してください 


□ネットワーク環境で 、 LAN nOBASE - T /100 BASE - TX ) 接続 
びできるときにお読みください。 



- 

-本機では、インターネットのホームページ閱覽や、一般の E-Mail の送受信はできません。 

インターネットを利用した放送サービスや、映像配信サービスなどは利用でさません。 

-接続ケーブルや接続機器などは、必要に応じて市販品をお買いホめください。 

. 回線業者やプ□バイダー、モデム、ブ□ードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続でさない場合や追加契約などび必要にな 
る場合びあります。 

-パソコン (PC) などで設定び必要になることびあります。 

-接続後は、ネットワークの設定をしてください。 

-コント□ールの失敗、 E-Mail の不達などにより発生した損害については、弊社として責任を負いかねます。 


LAN について 

-ブ□ー ドバンドルーターや八ブは、] 0目 ASE-T/] OOBASE-TX に対応していることをご確認ください。 

. 本機を直接インターネットに接続しないでください。接続する場合は、ファイアーウォールを介して接続し、不要なポートは閉鎖してください。 
-電話用のモジュラーケーブルを LAN (10BASE-T/100BASETX) 端テに接続しないでください。故障の原因となります。 

. 回線業をやプ□バイダーによって、必要な機器と接続ち法び異なります。 

一 ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーター、八ブ、スプ U ッター、ケーブルは回線業者やプ□バイダーび指定する製品をお使いください。また、 
お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覽ください。 

一本機では、ブ□ー ドバンドルーターやブ□ー ドバンドルーター機能付さの ADSL モデムなどの設定はでさません。 

-本機の LAN による通信では、データの暗号化は行われません。 

インターネットから本機にアクセスできる設置をした場合は、 VPN (Virtual Private Network) を構築するなどして、通信回線の安全性を 
確保してください。 

- RS-232C 端テと LAN 端テに同時に送信コマンドを送らないでください。正しいコマンドの動作びできない場合びあります。 


ADSL モデムについて 


-ブ IJ ッジ接続型 ADSL モデムをお使いのお客様は、ブ□ー ドバンドルーターび別途必要です。 

- ADSL モデムについてご不明の点は、ご利用の ADSL 回線業者やプ□バイダーにお問い合わせください。 







































































ネットワークにつなぐ 




お巧5せ 


本機とパソコンを直接接続した場合は、 E メール通知機能を使用 
することびでさません。 


お使いになる 

前に 


I 準備する 国画®の—を ネの設定を国画質と音質を ■ 

S 置•接続•メ - I ュ I) 圓ずる 圓する 圓調整する 圓 


いろいろな機能 
I を使ラ 


接続して使う 


困つたとさは 


付録 


65 




















































ネツトワークにつなぐ 


Web コント□ール機能を使うための 

設定をずる [IP コント□—ル] 

ネットワーク （ LAN ) の接続が終わった5、 IP アドレ 
ス設定を設定します。 


IP アドレスを設定ずる 

UP アドレス設定] 

DHCP 、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイ、 LED 表示を設定します。 


確認して<ださい 


□ LAN に接続しましたか？ ^64ぺージ 

HOME 

MENU 

ぶ [A I 吃押ず 

ぶ[巧期設定（コント□ール） ] を選ん 



DHCP 

する 

IP アドレス 


サブネットマスク 


デフォルトゲートウェイ 


MAC アドレス 


LED 表示 

する 

KURO LINK 設定 


入力設定 ： 

しない 

電源オフ連動 ： 

しない 

電源オン待機 ： 

しない 

AV システム連動継続 : 

しない 

HD AV コンバーター 

しない 

電源オンテスト 


電源オフテスト 


シリアル設定 


。ナンパ'-設定 

才ール 

ボーレート 

9 6 0 0 bps 


因終了 


J ) 乙打^：?ソで項目を選んで0を押ず 

■ Lil 下の説明をご覧になり、 「 IP アドレス設定」を設定 
して < ださい。 


IP コント□ールを設定ずる 

[IP コント□-ル] 

IP コント□ールを使う場合は設定します。 


ぶ 


IP コント□ール設定画面で [IP コント 


□—ル]を選んで 



^ [ずる]を選んで0を押ず 


お巧5せ 


-お買い上げ時は、 [ IP コント□ール]は[しない]に設定されてい 
ま 9 。 E)yT 

-終了するときは、 fxl を押します。 


ぶ IP コント□-ル設定画面で [IP コン 
卜□—ル]を選んで^を押ず 

ぶ [DHCP] を選んで Q を押ず 
ぶ[ずる]または [ しない]を選ぶ 

/^7:^^たゾで選びます。「する」に設定すると、 IP アド 
レスび自動で取得されます。 


お巧5せ 


-お買い上げ時は、 [ DHCP ] は「する」に設定されています。 
-お使いのブ□ー ドバンドルーターや ADSL モデムで 
DHCP 機能び使えるときは、「する」にしてください。本 
機の IP アドレスび自動で取得されます。 


DHCP 

ずる^ 

IP アドレスび自動取得 
されます。 

しない 

IP アドレス 

ヴブネ ッ ト7スク 

デフォルトゲート 
ウェイ 

自動取得 （ DHCP 機能） 
び使えないとさは、「し 
ない」を選んで、各アド 
レスを入力します。 

MAC 

アドレス 

MAC アドレスを選択すると、 IP アドレスと同様 
なサブメニューを表示し、 MAC アドレスを表示 
します。 

LED 表示 

する^ 

LAN 端テのインジケーターび点打します。 

しない 

LAN 端テのインジケーターは点打しませ 
ん。 


※お買い上げ時の設定 


「しない」を選んだときは 


• で入力項目を選んで、 r 111〜广〇 II で各アドレ 

スを入力して < ださい。 


お知!如 


-間違えて入力したときは、卜〔）*)で間違えたところまで戻つ 
て再入力して < ださい。 


RETURN 


を押ず 

IP コント □ ール設定画面におります。 


ぶ医 
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ネツトワークにつなぐ 


か 


Web コント□ール機能を使う 

パソコンの Web ブラウザから、本機にアクセスし、 
制御を行います。 


ブラウヴの画面を切り換える場合は、ブラウヴの「戻る」、「進む」 
のボタン、「履歴」のメニュー、お気に入り（ブックマーク）を使 
用せず、画面左側のフレームに表示されているメニューから選択 
してください。ブラウヴの「戻る」、「進む」のボタン、「履歴」の 
メニュー、お気に入り（ブックマーク）で画面を変更した場合、 
正し < 画面び表示されません。 

Web ブラウヴは 、 Internet Explorer を使用してください。他の 
ブラウヴでは、表示び乱れる、内容の一部び表示されないなどの 
現象び発生する場合びあります。 

「ツール」一「インターネットオプション」一「全般タグ」のイン 
ターネッ I -一時ファイルの設定を選択し、「保をしているページの 
新しいバージョンの確認」を「ページを表示するごとに確認する」 
に設定してください。 


ディスプレイの情報を設定ずる 


ぶブラウザのアドレス欄に rhttp：//ip 
アドレス（設定した IP アドレス)」を 
入力ずる 

ぶ パスワード入力画面で 「 admin 」 と 
入力ずる 

^ [ Network ] をクリックずる 



ぶ [ NAME ] [ Location ] [Installation 
date ] [ LED ] を設定ずる 


[ NAME ] [ Location ] [Installation date ] 从外の項目を変更した 
場合は、一度ブラウヴを閉じて開さ直してください。 

[IP address ] |；Sub net mask ] [Default gateway ] の項目を変 
要した場合は、一度ブラウヴを閉じ、パソコンのネットワーク設 
定を変更してから、ブラウヴを開さ直してください。 


假想リモコンを使う 

ぶブラウザのアドレス欄に rhttp：//ip 
アドレス（設定した IP アドレス)」を 
入力ずる 

ぶパスワード入力画面で 「 admin 」 と 
入力ずる 

パスワードを入力すると、仮想 U モコン画面び表示さ 
れます。 

ぶ各ボタンをクリックずると、リモコン 
操作と同じ動作を行いまず 



画質を調整ずる 


「 P に TURE 」 をクリックすると画質設定画面になり、 
画質設定がでさます。 



) ご注意 


Web 画面から操作中に、 U モコンおよび本体ボタンで本体を直接 
操作をした場合、 Web 画面の内容と本体の状態び一致しなくなる 
場合びあります。本体の状態を知るためには、左側のフレームの 
メニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表 
7 J \ します。 


お使いになる 

前に 


這 i モずる 
ち'.口 一 夏 


I ュ丄 


画面の調整を 
ずる 


省エネの設定を 
_する 


I 画質と音質を 圓 

i する _ 


いろいろな機能 
を使ラ 


接続して使う 


曰つたとさは 


付録 
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ネツトワークにつなぐ 


入力設定をずる 

「 TERMINAL 」 をクリックすると入力設定画面になり、 
入力設定がでさます。 



慮 


- Web 画面から操作中に、 U モコンおよび本体ボタンで本体を直接 
操作をした場合、 Web 画面の内容と本体の状態び一致しなくなる 
場合びあります。本体の状態を知るためには、左側のフレームの 
メニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表 
术しよす0 


いろいろな機能を設定ずる 

「 FUNCTION 」 をクリックすると機能設定画面になり、 
いろいろな機能を設定することがでさます。 



- Web 画面から操作中に、 U モコンおよび本体ボタンで本体を直接 
操作をした場合、 Web 画面の内容と本体の状態び一致しなくなる 
場合びあります。本体の状態を知るためには、左側のフレームの 
メニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表 
术レま 。 


E メール通知機能を設定ずる 

本機の故障や状態の変化があった場合に、メールを送 
信し、通知を行います。 



Sender address 

メール送信者のメールアドレスを設定します。 

Mail server 
( SMTP ) 

メール送信用のサーバーの IP アドレスを 
設定します。 

Authentication 

メール送信のとさに、認証を行うかどうか 
を設定します。 

認証ち法は 、 Pop before SMTP になります。 

ID 

認証のための ID を入力します。 

Password 

認証のパスワードを入力します。 

FI 百 ceiv 百 d 
address ( l ) 〜 

(3) 

メールの宛先アドレスを設定します。 


Event option 


Power down 

故障の恐れびある原因により、安全機能び 
動作した場合にメールを送信します。 

Shut down 

保護機能により、電源び自動的に日 FF に 
なった場合にメールを送信します。 

Usage time 

パネルの使用時間でメールを送信します。 

己日日を設定した場合は、己日日時間ごとに 
メールを送信します。 

Input Change 

入カモードび変更されたとさにメールを送 
信します。 

Loss of input 
signal 

入力信号びなくなったとさにメー>1レを送信 
します。 

Power toggle 

電源状態び変更されたとをにメールを送信 
します。 



-本機には、 DNS による名前解ミ夫の機能びありません。メールヴー 
バーの欄には、メールサーバーの IP アドレスを入力してください。 
IP アドレスび分からない場合は、(下の方法で調べてください。 
サーバーの名前か5 IP アドレスを調べる方法 
-パソコン上で nslookup などのプ□グラムを使用することによつ 
て、名前から IP アドレスを調べることびでさます。 

例： Windows の DOS 画面で nslookup を使用 


c:¥> nslookup 

Server: xxx.xxx.xxx.com -m - 現在使用中のネームサーバー 

Address： yyy.yyy.yyy.yyy 

> mailsv.aaa.com ィ -検索したいメールサーバ ー 

Server: xxx.xxx.xxx.com ィ -現在使用中のネームサーバー 

Address: yyy.yyy.yyy.yyy 

Non-aurthoritative answer: 

Name: mailsv.aaa.com 

Address: zzz.zzz.zzz.zzz —サーパ‘一: mailsv.aaa.com の IP アドレス 
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接続して 

使う 


他機器を操作ずるためのリモコン設定 
をする 

付属のリモコンを使って、本機外のパイオニア製品や他社の機器（ビデオデッキ、 

モニター、目 D 、 DVD プレーヤーなど）を操作することができます。お手持ちの機 
器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出 
すだけで操作でさるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、そ 
の機器に付属のリモコンか5直接登録（学習）することが可能です。 


前お 
に使 
し、 
に 
な 
る 


霞宰 

置備 

占ず 

垸る 


か 


他機器のリモコン信号を本機のリモ 

コンに评び出ず [プリセットコード設定] 


本機付属のリモコンには、複数の A V 機器（他社製品 
を含む ） のリモコンコードが登録されています。 

各ボタンの役割は「リモコンで他機器を操作する」 
下記）をご覧ください。 


SELECT 

ぶ ◎ 


を押し、リモコンコードを登録し 
たい機器を選ぶ 

次の順で切り換わります。 

モニター A セットトップボックス〇 BD プレーヤー 
/DVD プレーヤー〇ビデオデッキ 


EDIT/LEARN 

ぶ ◎ 


を押しなが！3、 


を押ず 


選択した機器のインジケーターび点滅します。 


ぶ 数字ボタン ( DJ 〜 0 J ) で4巧のメー 


カーコードを入力ずる 

メーカーコードは「メーカーコード_覧表」（陽 87 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

インジケーターび]秒間点打したあと、消打します。 


お巧5せ 


設定を間違えたとさは、はじめからやり直してください。 
設定の途中でプ U セットコード設定を終了したいとさは、 
もう一度 EDIT / LEARN ボタンを押してください。 

87ページの一覽表にない他機器のコードを入力すると、 
インジケーターは点滅を続けます。 

プ U セットコードの登録は約2秒で終了します。転送び終 
了すると、インジケーターび再度点滅します。 

設定中に！; TF の操作をした場合は、プ U セットモードび解 
除されます。 

- SELECT ボタンでモードを切り換えたとさ 
- EDIT / LEARN ボタンを押してから（インジケーター点 
滅） ] 分間何ち操作しないとさ 


す画 
る面 
の 

m 


を 


す省 
るェ 
ネ 
の 


を 


記:画 
藝質 
すと 
るち 
真 
を 


をい 

任ろ 

ラい 

ろ 

な 

機 

能 


-じI下の U モコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器の U モコンコードを登録しておく必要びあります。詳しくは「他機 
器の U モコン信号を本機の U モコンに呼び出す（プ U セットコード設定)」 上記） をご覧ください。 

-実際に操作を始める前に、 U モコンの SELECT を操作したい機器に切り換えてから、他機器操作ボタンを押して U モコンをそ 
の機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

-機種によっては操作できないボタンもあります。 

-初期値は、 LiTF のようになっています。 

セットトップボックス：パイオニア製（コード日 329) 

BDP/LE/DVD/DVR : ノ くイオニア製 BDP (コード20己 2) 

VCR (VTR) :ノくイオニア製（コード00己 8) 


' ^^-〜^ 機能 

ボタン ' ^^、-、 

セットトップボックス 

巨 D プレーヤー /LD プレーヤー 

DVD プレーヤー /DVD レコーダー 

ビデオデッキ 

CH ENTER 

CH ENTER 



P+ - /CH+ - 

チヤンネルの選択 

チャンネルの選択 

チヤンネルの選択 

RETURN 

戻る 

戻る 


ホボタン 

ホボタン 

ホボタン 


緑ボタン 

緑ボタン 

緑ボタン 


青ボタン 

青ボタン 

青ボタン 


黄色ボタン 

黄色ボタン 

黄色ボタン 


参 

オンデマンド機能 

録画 

録画 

II 

FAVORITE 機能 

一時停止 

一時停止 

■ 


停止 

停止 

► 


再生 

再生 

(スタンバイマーク） 

電源の入/切（スタンバイ） 

電源の入/切（スタンバイ） 

電源の入/切（スタンバイ） 

◄◄ 


早戻し、 

前チャプター（トラック）頭出し 

早戻し 

►► 


早送り、 

次チャプター（トラック）頭出し 

早送り 

DVD/HDD 


DVD/HDD の切0換え 



U モコンで他機器を操作ずる 


□つたとをは-付録 


接続して使ラ 
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巧をなボタンに他機器の操作を記憶 

をせる 皆習モード] 


他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習 
させることがでさます。プリセットコードを登録した 
だけでは使用でさない操作などは、 iu 下の手順で追加 

登録（学習）してください。 

SELECT 

ぶ〇を押し、リモコンコードを登録し 
たい機器を選ぶ 

次の順で切り換わります。 

モニター〇セットトップボックス BD プレーヤー 
/ DVD プレーヤービデオデッキ 

EDIT/LEARN _ 

ぶ〇を押しなが!5、 tiJ を押ず 

選択した機器のインジケーターび点滅します。 

ぶ 本機のリモコンと他機器のリモコンを 
向かい合わせて、記憶させたい本機の 
リモコンボタンを押ず 

インジケーターび点滅から点打に変わります。 

記憶でさないボタンの場合、インジケーターは、点滅 
のままになります。 


2 cm 〜己 cm 



> し>> ノノノソノノノ八ノノ ノし 

J ) 記憶させたい他機器のリモコンボタン 
を数秒間押して離ず 

インジケーターび点打から再び点滅に変わります。 

EDIT/LEARN 

ぶ）〇を押ず 


特定のボタンに登録された操作のみを解除 
ずる 


EDIT/LEARN _ 

J ) 〇を押しなが!5、 DjI を押ず 

選択した機器のインジケーターび点滅します。 

ぶ）数字ボタン （ uJ 〜 Dj ) でお買い上 
げ時の 4 巧の メーカーコー ドを入力 
ずる 


リモコンに設定されたプリセツトコードと 
学習させた他機器の操作を解除ずる 


EDIT/LEARN monitor 

O を押しなが5、©を押ず 

選択した機器の U モコンインジケーターび点滅します。 

ぶ 胃を押す 

U モコンに設定された各種設定を、すべて U セットし 
ふ^ 〇 


お巧5せ 


-設定の途中で学習モードを終了したいとさは、もう一度 
EDIT / LEARN ボタンを押してください。 

. 学習モードを入力したあと（インジケーター点巧）は、モー 
ドを切り換えることはでさません。 

-お使いの機器のプ IJ セットコードびなかったり、 IJ モコン 
での操作びでさない場合は、学習モードを設定してくださ 
い。 

-設定中に下の操作をした場合は、学習モードび解除され 
ます。 

- SELECT ボタンでモードを切り換えたとさ 
- EDIT / LEARN ボタンを押してから（インジケーター点 
滅） ] 分間何ち操作しないとさ 
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r" 


接続して 

使う 


入力1〜入力6の映像を見る 


INPUT INPUT 


6 


入力1〜入力目端子に接続した機器の入力に切り換えます。 


確認してください 


□外部機器を接続していますか？陪44〜日7ページ 

J ) 見たい機器の電源を入れる 

入力]〜入力6端テに接続した機器のうち、見たい機 
器の電源を入れます。 

INPUT INPUT 


ぶ 機器を接続した入力を U ] 〜[^ 
で選ぶ 


お舶せ 


本体のボタンで操作するとさは、入力切換ボタンを押して 
ください。押すたびに入力び切り換わります。 


ぶ 接続した機器を再生ずる 


HDMI 接続の機器は 


INPUT INPUT 


5 


6 


入力を選びます。 


お船せ 


機器によっては、映像び表示されるまで時間びかかる場合びあり 
ます。 


ビデオカメラやゲーム機を楽しむときは I 

参ビデオカメラやゲーム機は、本機背面の入力]端テに接続すると 
便利です。 



お船せ 


ゲーム機のコント□ーラーを使用するときには、コント□ーラー 
の操作に巧して画面びわずかに遅れて表示されますび、これは入 
力信号をデジタル処理するために遅れび発生するちので、故障で 
はありません。 

接続した機器の操作については、各機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 


お使いになる 

前一. 


I 準備ずる ■ 

霞置.讓•メニュ丄- 


画面の調整を 
する 


省エネの設定を 
する 


画質と音質を 
請整ずる 


いろいろな機能 
を庭ラ 


接続して使ラ 


因つたとをは 


付録 
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才ール 

9 6 0 0 bps 


IP コント□-ル設定 
IP コント□-ル 
DHCP 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトゲートウェイ 
MAC アドレス 
LED 表示 
KUR0 LINK 設定 
入力設定 
電源オフ連動 
電源オン待機 
AV システム連動継続 
HD AV コンバーター 
電源オンテスト 
電源オフテスト 
シリアル設定 
ID ナンバー設定 
ボーレート 


因終了 


初期設定(コント□-ル 



ID ナンバー、ボーレートを設定ずる 


下記は RS -232 C 端子のための設定で、特殊な映像調整を行う際に使用します。 
映像調整用の特別な機材を接続する場合にのみお使いいただけます。 


m- 


■ D ナンバーを設定ずる 


複数台の本機を1台のパソコン （ PC ) で制御、調整す 
る際、それぞれに ID を付与します。 


MENU 


j ) ra を押ず 


ぶ[初期設定（コント□ール） ] を選ん 
で ( Q ) を押ず 



ぶ [ID ナンパ'-設定]を選んで^を押 
ず 


ぶク：^^^で設定を選んで|-6«))を押ず 


オール※ 

ID ナンノ く一び設定されません。 

01 H-FFH 

ID ナンバーび設定されます。 


※お買い上げ時の設定 


ボーレートを設定ずる 


パソコン （ PC ) で本機を制御、調整するときの RS - 
232 C 通信速度（ボーレート）を設定します。 

HOME 
MENU 


、 mclw 

j ) を押ず 


ぶ[巧期設定（コント□ール） ] を選ん 
で(〇)を押ず 



ぶ[ボーレート]を選んで苗を押ず 


ぶで設定を選んで ( ewtek ) を押ず 


お買い上げ時は、「96日日 bps 」 に設定されています。 


本設定は、すべての入力に共通した設定です。 


本設定は、すべての入力に共通した設定です。 


お知らせ 


お知5せ 


D ナンバー設定 ：イオール 


ルーレー ト 

1200 bps 
2400 bps 
4800 bps 
I ■9600 bps 
1 9200 bps 
38400 bps 


初期設定(コント□-ル) 
IP コント□ール設定 


IP コント□ール 

しない 

DHCP 

する 

IP アドレス 


サブネットマスク 


デフオルトゲートウェイ 


MAC アドレス 


LED 表示 

する 

: UR0 LINK 設定 


入力設定 ： 

しない 

電源オフ連動 ： 

しない 

電源オン待機 : 

しない 

AV システム連動継続 : 

しない 

HD AV コンパ'-夕一 

しない 


電源オンテスト 
電源オフテスト 
シリアル設定 

ID ナンバー設定 オール 

ボーレ斗 9 6 0 0 bps 

因終了 


し ししししし 

摆 1 S 操擬3 
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インテグレータモードについて 


特別な映像調整や特別な機能を使用-設定するためのモードです。 


テグレータモードに切り換えると、ホームメニューの「画質 
整」「画面の調整」の各調整内容は、すべてお買い上げ時の設 
美ります。 

賣の調整」「省エネの設定」「その他の設定」「初期設定（入力)」 
3設定（コント□ール)」の各設定内容は保持されます。 

テグレータモードは、英語のみの表記になります。 


:/テグレータモードに切り換える 


壓到を押して、調整したい入力に切り 
換える 


DISPLAY 


[ Rfo || を巧ず 

現在選択している入力の状態び表示されます。 


MENU 


は短めに押してください。 


MENU 


を長めに押すと、インテグレータモードに切り換わら 


ないことびあります。 


メニュー項目について 


手順2の画面が表示されている間に、 
再度 g 前を3秒上押ず 

入力信号のみ表示されます。 


战ド E 


手順3の画面を表示中にを押ず 


インテグレータモードに切り換わります。 


ホームメニューの画質調整の初期値を設定します。 


本機は通常使用時の他に、 TV スタジオでの再撮時 （ Studio ) 
に最適になるように設定された「画質の調整」、「画面の調整」 
の調整値を独立して別々に持っています。 


0 斤※ 

スタジオモードを使用しません。 

On 

スタジオモードを使用します。 


※お買い上げ時の設定 


本設定は、各入力ごとに設定でさます。 

Studio Mode 中は 、 Monotone Mode、AV Selection、Blue 
Only Mode は設定できません。 



お知 5 せ 


入力 


Studio Mode 


Picturs Pr 白 s 白 t 


NTSC 

ズーム 
標準 


入力1 

ビデオ 


お知らせ 


INTEGRATOR MENU 

Picture 

1 - Picture Preset 


studio Mode 

Off 

Monoton 白 Mod 有 

Off 

Drive Mode 

Option 

1 

Fan Control 

Auto 

OSD Display 

Power On Mode 

On 

Input 

Last 

Volume 

Last 

Mirror Mode 

Banner PIP 

Off 

Transluc 有 nt 

Off 

Banner 円 P 

Off 

Banner Input 

INPUTS 

Max Volume 

60 

IP Control Look 

Off 

Network ID Beacon 
Factory Default 

因 Exit 

Off 


お知5せ 


接続して 

使う 


お使いになる * 準備ずる -画面の調整を * 省エネの設定を-画質と音質を いろいろな機能 
前に 圓霞置.接寶•と I ュ丄圓する 圓ずる " B する を庭う 


因つたとをは 


付録 




裳 


4 ■ 


f 


ぶぶ 


ぶ 


ぶ 


接続して使う 


73 



























































Monoton 巨 Mode 


映像信号の色成分をカットして、輝度信号のみで表示するよ 
う設定します。 


0斤※ 

モノ 1-ーンモードを使用しません。 

On 

モノ 1-ーンモードを使用します。 


※お買い上げ時の設定 


お巧5せ 


-本設定は、各入力ごとに設定でさます。 

• Monotone Mode 中は 、 Studio Mode、AV Selection 、 
Picture Preset は設定できません。 


Drive Mode 


映像に適した画像補正をします。詳しくは「映像に適した画 
像補正にする」（《^34 ページ） をご覧ください。 


1 

さまざまなジャンルの映像に対してバラ 
ンスを考慮した設定です。 

2 

ニュースなど文字スク□ールの多い映像 
を視聴する場合に適しています。 

3 

映画を視聴する場合に適しています。 


お船せ 


-本設定は、ビデオ信号入力時のみ有効です。 


FRC Mode 


フレームレート変換を切り換えます。 


Defau け※ 

フレームレートを変換しません。 

Sync 

フレームレートを変換します。 


※お買い上げ時の設定 


お妇15せ 


-本設定は、パソコン （ PC ) 信号入力時のみ有効です。 


Fan Control 


本機の背面にある冷却用ファンの制御ち式を切り換えます。 


Aut 〇※ 

内蔵温度センサーで自動制御するとさ 
に設定します。 

Max 

最大回転数で固定（自動制御：切）す 
るとさに設定します。 


※お買い上げ時の設定 



- 「 Max 」 は、特殊設置時に有効です。 

ただし、ファン回転音び大さくなりますので設置場所の周辺環境 
にを意して使用してください。特に静かな場所に設置するとさは、 
ごを意 < ださい。 


お贴せ 


-本設定は、すべての入力に共通した設定です。 


OSD Display 

1 

メニューの表示/非表示を行います。 

Off 

拾^下の時は、画面表示はされません。 

- DISPLAY ボ'タン 、 AV SELECTION 
ボタンを押したとさ 
-入力切り換えをしたとさ 
-ボ IJ ュームを調整したとさ 
ただし、メニュー、メッセージは表示し 
ます。 

On 《 

Display を押すと、現在の状態び表示さ 
れます。 


※お買い上げ時の設定 


お船せ 


-本設定は、すべての入力に共通した設定です。 


電源を入れたとさこ 

Input 

1 

D 入力を設定します。 

INPUT 1 〜 

INPUTS 

Input 1 〜 Inputs の入力を表示します。 

Las 1 :※ 

最後に表示していた入力を表示します。 

※お買い上げ時の設定 

Volume 

Lasi :※ 

最後に設定していた音量になります。 

〇〜60 

日〜 6 日の間の音量となります。 


※お買い上げ時の設定 


お巧 IS せ 


-本設定は、すべての入力に共通した設定です。 


Mirror Mode 


ディスプレイ上に表示される映像を、左ち反転させる機能で 
す。 


0斤※ 

左ち反転表示しません。 

On 

左ち反転表示になります。 


※お買い上げ時の設定 


お知らせ 


-本設定は、すべての入力に共通した設定です。 
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Max Volume 


最大ボ U ュームを設定します。 

※お買い上げ時の設定は、「60」に設定されています。 


おせ 


-本設定は、各入力ごとに設定でさます。 


P Control Lock 


IP コント□ールの設定を□ックすることびでさます。 


0斤※ 

IP コント□ールの設定は□ックされませ 
ん。 

On 

IP コント□ールの設定び□ックされま 
す。 


※お買い上げ時の設定 


お巧15せ 


-本設定は、各入力ごとに設定でさます。 


Network ID Beacon 


当社び指定した一部のメーカーの機器を接続して、本機能を 


オン1しした場合1<~、： 

妾続認証をします。 

0斤※ 

機能び無効になります。 

On 

機能び有効になります。 


※お買い上げ時の設定 


インテグ レータモー ドについて 


Banner PIP 


PinP 表示のテ画面の透過率および表示位置を設定します。 
Banner PIP に対応する信号は 、 XGA 6日 Hz、WXGA 60 
Hz です 

Translucent 

円 nP 表示のテ画面の透過率を設定します。調整範囲は、 
off - 80 〇/〇です。 

パーセンテージび上びると、透過率も上びります。 
※お買い上げ時の設定は、「〇け」になっています。 

Banner PIP 

PinP 表示のテ画面の表示位置を設定します。 
※お買い上げ時の設定は、「〇け」になっています。 


Banner Input 

PinP 表示のテ画面の入力信号を設定します。 
※お買い上げ時の設逊ま、 「 INPUT 3」 になっています。 


お船せ 


親画面の解像度び高いほど、テ画面びぼやけて見えます。 


入力信号の上部]/4の部分を表示します。テ画面はパソコン信号入力時のみに対応します。挿入する画像を作成する際は、 
上側1/4のエ U アで作成してください。 



接続して使ラ 


困つたとさは 


付録 


お使いになる ■準扁ずる ■画面の調整を 圓 S 王ネの設定を■画質と音質を 圓いろいろな機能 
前に 一靈接窝と I ュ丄 I する I ずる ~調整する I を使/つ 
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困ったとさは 


故障かな？と思った5 


故障かな？と思った5、まずは iU 下の内容をチェックしてください。ちょっとした操 
作ミスや接続ミスを故障と思い込んでしまうことがあります。また、本機じ(外の原因 
も考え5れます。お使いのアンテナや録画機器などもあわせてお調べください。 
iU 下の項目に従ってもう一度点検しても直らないとさは、まず当社ホームページでお 
調べになってから、カスタマーヴポートセンターにご連絡ください。 


ON ランプ / STANDBY ランプについて 


こんなとさは 


> ON ランプ（青)、 STAND 目 Y ランプ（ホ）の両方とち消 
好している 




どち5のランプも消な 


ここを確認してください 


電源プラグび抜けていませんか？ 


’主電源は入っていますか' 


タオ応のしかた 


電源プラグをコンセントにしっかりと 
接続してください。 ページ 


主電源ボタンを押して、主電源を入れ 
てください。1^21 ページ 


•日 N ランプ（青)、または STAND 目 Y ランプ（ホ）び点 
滅を繰り返している 



どち5かび点滅状態 


•映像や表示びおかしい 
参急に IJ モコンで操作でさなくなった 


•電源び入らない 


参突然電源び切れた 
• 映像を音声ち出ない 


. 本機の保護回路び動作したと考えら 
れます。 

主電源ボタンを押して主電源を切り、 

1分！;(上たってからちラー度、電源を 
入れて < ださい。 

隐°21 ぺージ 

主電源を切ってち正常に動作しないと 
さは、主電源を切ったあとコンセント 
を抜いて、]分上放置します。その 
後ちラー度コンセントを差して、電源 
を入れて < ださい。 

それでを正常に動作しないとさは、ま 
ず、当社ホームページでお調べになっ 
てから、カスタマーヴポー h センター 
にご連絡ください。 


本機は非常に高度なソフトウエアび組 
み込まれ動作しています。 

何かおかしいと感じたとさは、主電源 
ボタンで電源を切って、約]分上 
お待ちになったあと、ちう一度電源を 
入れてください。1^21 ページ 

-電源プラグびコンセントから抜けて 
いませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかりと 
接続してください。防 '含〇ページ 

•主電源は入っていますか？ 

主電源び入っているとさは、 ON ラ 
ンプび青色または STANDBY ラン 
プびホ色で点なします。 

主電源ボタンを押して、主電源を入れ 
てください。 -^21 ページ 

•日 N ランプ（青)、または 

STANDBY ランプ啸）び点滅を繰 
り返していませんか？ ^21 ページ 

本機の保護回路び動作したと考えられ 
ます。主電源ボタンを押して主電源を切 
り、]分じ让たってからをう一度、主 
電源を入れてください。咳=21 ページ 
主電源を切ってち正常に動作しないと 
さは、主電源を切ったあとコンセント 
を抜いて、]分!;!上放置します。その 
あともラー度コンセントを差して、電 
源を入れて < ださい。 

それでち正常に動作しないとさは、ま 
ず、当社ホームページでお調べになっ 
てから、カスタマーヴポー h センター 
にご連絡ください。 
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K 障かな？と思った S 







い 

に 

な 

る 


こんなとさは 1 

1 ここを確認して<ださい 1 

1 巧応のしかた 

• 映像ち音声ち出ない 

-電源プラグびコンセントから抜けていません 
か？ 

電源プラグをコンセントにしっかりと接続してく 
ださい。1^20ぺージ 

-主電源び切れていませんか？ 

主電源ボタンを押して、電源を入れて<ださい。 

■^21 ぺージ 

参 U モコンで操作でさない 
•電源び入らない 

- U モコンをディスプレイの U モコン受光部に向 
けていますか？ 

U モコン受光部の前に障害物びあったり、堂光 
打などの強い照明び当たっていませんか？ 

U モコンはディスプレイち下の IJ モコン受光部に 
向けてお使いください。21ページ 

•電池の極性 （+ 極/一極）び逆になっていませ 
んか？ 

U モコンの乾電池を正し < 入れて < ださい。 

陪18ぺージ 

- IJ モコンの乾電池び消耗していませんか？ 

新しい乾電池を正しく入れてください。 

■>^18 ぺージ 

参片方しか音び出ない 
参音び左ち逆になる 

•「バランス」び正し<調整されていますか？ 

左ちの音量ノ くランスを調整してください。 

岐36ぺージ 

• スピーカーケーブルび左ち逆に接続されたり、 
片方び抜けたりしていませんか？ 

スピーカーケーブルを正しく接続してください。 

陪17ぺージ 

参映像は出るび音声び出ない 

• 音量び最ルになっていませんか？ 

IP を押して音量を調整して < ださい。 

-消音状態になっていませんか？ 

MUTIN ( 

圖 

!を押して、消音を解除してください。 

.入力]〜4をお使いのとさ、音声端テは接続さ 
れていますか？ 

入力]〜4をお使いになるとさは、音声端テち 
接続してください。<^43、47、己0ぺージ 

-音声の設定び正しく設定されていますか？ 

音を出したい入力に「音声入力1」または「音声 
入力2」の設定を確認してください。日8ページ 

参音声は出るび映像び出ない 

-消費電力の設定で「消画」び設定されていませ 
んか？ 

「消画」を選択すると、音声のみ出ます。（映像 
は表示されません。） 

消画 

巧 

:犬態からちう一度画面を表示させるには、 

- 、じ(外のボタンを押します。 

3ページ 

•色びラすい 
• 色あいび悪い 

•色の濃さ、色あいなどは正し<調整されていま 
すか？ 

画質の調整を確認して、お好みの画質に調整して 
ください。防 " SA ページ 

•長時間 （3 時間上）視聴してい 
ると、電源び切れてしまラ 

-省エネの設定で無操作オフび「する」に設定さ 
れていませんか？ 

無操作オフび「する」の設定では、約3時間操作 
しないと、自動的に電源び切れます。1^29ページ 

参電源スタンバイ状態でちフアンび 
回っている 

-電源スタンバイ状態にしてちファンはすぐに止 
まりません。ファンの回転び止まるまでに、数 
秒かかります。 

本機の故障-不具合ではありません。 

•とさどさ「ピシッ」と音びする 

-温度の変化により、キャビネットびわずかに伸 
縮する音です。性能その他に影響はありません。 

参ディスプレイ部から音びする 

-ご使用中にディスプレイ部から駆動音び聞こえ 
る場合びあります。また、その駆動音は、省エ 
ネ機能の設定を切り換えると変化する場合びあ 
ります。 

参映像び暗い 

-照度センサーび障害物で覆われていませんか？ 

照度センサーの前の障害物を取り除いてくださ 
い。 

. 画質モードび「映画」に設定されていませんか？ 

他のモードに切り換えてください。1^30ページ 

-「消費電力」の設定を「省エネ2」にしていませ 
んか？ 

他の設定に切り換えてください。 i ^29 ページ 

•画面に光らない点びある 
参画面に常時点なしている点びある 

•フラットパネルディスプレイは、微細な画素の集 
合体で非常に精密な技術で作られており、ごく一 
部の画素び光らなかったり、常時点灯する場合び 
あります。 

本機の故障-不具合ではありません。 

参本機の電源を入れると A M ラジオ 
にノイズび出る 

•本機は公的規格を満たしていますび、若干のノ 
イズび出ています。 AM ラジオやパソコン、ビ 
デオなどの機器を近づけると妨害を与えること 
びあります。 

妨害を受ける機器を影響のないところまで本機か 
ら離してください。ポータブル AM ラジオなどは、 
ラジオの向さを変えることによって、妨害び少な 
<なることびあります。 
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» 障かな？と思った s 


こんなとさは 1 

1 ここを確認して<ださい 1 

1 巧応のしかた 1 

•ファンの音びする 

-設置環境により本体周囲の温度び高くなると、 

冷却用のファンモーターび回ります。そのため、 
回転音びする場合びありますび異常ではありま 
せん。 

本機の故障-不具合ではありません。 

•前面パネルび熱い 

•本機を長時間使用すると、パネルの一部び熱を 
持つことびあります。手で触れると熱く感じる 
とさちあります。 

参前の画像び残像のよラに見える 

-静止画像や明るい画像を一定時間表示したあと、 
暗めの画像を表示すると、静止画や明るい画像 
び残像のように見えるとさびあります。 

明るめの動画を数分表示することで解消でさま 
す。更に長時間の静止画表示は修復不可能な焼 
さ付さに至る可能性びありますのでごを意くださ 
い。 

•画面の左ちと中央 （4 : 3画像の 
両端と中央）の明るさや色調び違 

-画面サイズ4:3や上下に黒帯び表示されるレ 
ターボックス映像を長時間表示し続けたり、短 
時間でも日常的に繰り返し表示すると、フラッ 
トパネルディスプレイの特性上、残像（焼さ付さ） 

び発生することびあります。 

画面の焼さ付さを避けるため、でさるだけワイド 
画面サイズでお楽しみいただ< ことをお勧めしま 

す。陪26ページ 

4:3画像でご覧になるとさは、サイドマスクの 
輝度連動を「連動」設定でお楽しみいただくこと 
をお勧めします。防 '28 ページ 

参 HDMI 機器の映像び出ない 

- HDMI ケーブルび抜けていませんか？ 

または、抜けかかっていませんか？ 

HDMI ケーブルを確実に接続してください。 

防■日日ぺージ 

-対応外の信号び入力されていませんか？ 

接続した HDMI 機器の設定を対応信号に変更して 
ください。日6ぺージ 

-1920 X ] 日80ピクセルのプ□グレッシブ映 
像信号を入力していませんか？ 

対応の HDMI ケーブルをお使いください。 

己已ぺージ 

•本機の U モコンで DVD レコー 
ダー、 DVD プレーヤーび操作で 
さない 

-メーカーコードは登録しましたか？ 

メーカーコード表を確認して、登録してください。 

陪87ぺージ 

メーカーコード表に記載びあるメーカーでち、お 
使いの機種によっては操作でさない場合びありま 
す。 

•本機の U モコンを、操作したい機器の IJ モコン 
受光部に向けていますか？ 

IJ モコンは操作したい機器の U モコン受光部に向 
けてお使いください。 

• KURO LINK 機能び働かない 

-本機と KUR 0 LINK 対応機器び正しく接続され 
て、設定されていますか？ 

•「KURO LINK 対応機器をつなぐ」（防■己9ぺ一 
ジ)、 「 KUR 日 LINK の設定をする」（防■巨1ぺ一 
ジ）を見て正しく接続/設定されているかを確 
認してください。 

•八イスピード対応 HDMI ケーブル（カテコ' U - 
2ケーブル）を使用しないと、 KUR 日 LINK 機 
能び動作しない場合びあります。 

-機器側の KUR 0 LINK 機能の設定び有効かを 
チェックして< ださい。 

詳しくは HDMI 機器に付属の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

参映像び出ない 
参音び出ない 
参映像を音ち出ない 

-本機と KUR 0 LINK 対応機器び正しく接続され 
て、設定されていますか？ 

「KURO LINK 対応機器をつなぐ」批日9ぺージ)、 
「KURO LINK の設定をする」（防■巨1ぺージ）を 
見て正しく接続/設定されているかを確認してく 
ださい。 

• 2画面表示にしていませんか？ 

KURO LINK 対応 AV アンプに接続されている 
BD / DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーか 
らの映像を、 2画面表示で副画面•テ画面に表示 
した場合、 BD / DVD プレーヤーおよび DVD レ 
コーダーからの映像は表示されずに黒画面になり 
ます。 

•映像び正し<出ない 

-「カラーデコーディング」「信号種別」「映像」「信 
号フオーマット」び正しく設定されていますか？ 

入力2の場合は、「カラーデコーディング」の設 
定を確認してください。1^46ページ 
入力3の場合は、「カラーデコーディング」「信号 
フォーマット」の設定を確認してください。 

曰1、日2ページ 

入力4の場合は、「映像」「信号フォーマット」の 
設定を確認してください。 b ^49 ページ 
入力己 または6の場合は、「映像」「信号フォーマッ 
卜」の設定を確認してください。日7ページ 
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こんなとさは 1 

1 ここを確認して<ださい 1 

1 巧応のしかた 

•正しい IP アドレスを入力してち、 
Web 画面び表示でさない 

- LED 表示を ON にしましたか？ 

- LAN 端テのインジケーターは点なしています 
か？ 

- LED 表示を「する」にしてインジケーターび点 
打することを確認してください。0^66ページ） 

• インジケーターび点打しない場合は、ケーブル 
び正しく挿入されているかを確認してください。 

(腐 =64ぺージ） 

• インジケーターび点打しない場合は、ケーブル 
の反対側び、コンピュータ、八ブ、ルーターな 
どに挿入されているかを確認してください。 

(腐 =64ぺージ） 

参 LAN 端テのインジケーターは点な 
しているび、 Web 画面を表示で 
さない 

-ケーブルの反対側び、電話など EthemeUU 外 
の回線に接続されていませんか？ 

• DHCP を利用している場合、サーバーから割り 
当てられた IP アドレスび変わっていませんか？ 
(DHCP では、一定時間ごとにアドレスの再割 
り当てび行われるため IP アドレスび変化するこ 
とびあります。） 

• ケーブルを Ethernet に接続してください。 

(防 =64ぺージ） 

-正しい IP アドレスを入力して<ださい。 

(腐 ■目6ぺージ） 

• DHCP を ON にしてを IP アドレ 
スび設定されない 

-ネットワーク内で、 DHCP サーバーび稼働して 
いますか？ 

- DHCP サーバーび稼働しているかを確認してく 
ださい。 

参 Web 画面表示の時、左側のフレー 
ムび表示されない 

•ブラウヴを再起動し、アドレスバーに URL を 
入力して、 TOP 画面を開さ直して<ださい。 

本機の故障-不具合ではありません。 


お使いになる 

前に 


準膊する 

_8 JJ ' メ -If 一 


画面の調整を 
ずる 


省エネの設定を 
する 


I 画質と音質を ■いろいろな i 化国 
調整する 圓を使う 圓 


接続して使う 



付録 
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メッセージ表示一覧 


本機では、状況に応じて、さまざまなメッセージが表示されます。主なメッセージと 
対処方法は、次のとおりです。（メッセージは50音順に並んでいます。） 

当社にお問い合わせになるときは、メッセージの内容とコード番号をご確認のうえご 
連絡ください。 


困ったとさは 


メッセージ 1 

コ-ド 

1 巧巧応のしかた 1 

1 種類 

機器び操作でをません。 

接続を確認して<ださい。 

CECOOO 

CEC 300 

KURO LINK 対応機器との接続や設定び正しく 
ありません 。 KURO LINK 対応機器との接続と 
設定を確認してください。 

陪日9ぺージ、61ぺージ 

KURO LINK 関連 

内部温度上昇のため、電源をオフします。 

テレビ周辺の温度を確認してください。 

SD 04 

または 

SD 1 1 

本機周辺の温度び高くなっていませんか？ 

周辺の温度などを確認してください。 

次に、テレビ本体の電源ボタンを押して主電源を 
切り、]分上たってからちう一度、電源を入れ 
てください。ページ 

保護回路エラー通知 

内部保護回路動作により、電源をオフし 
ます。 

スピーカーケーブルはシヨートしていま 
せんか？ 

SDO 已 

スピーカーケーブルの接続（テレビ本体部•ス 
ピーカー部）をご確認ください。7ページ 

電源ボタンを押して主電源を切り、]分！;(上たっ 
てからちう一度、電源を入れてください。 

1^21ぺージ 
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画素欠けについては故障-不良ではありませんので、保証の対象 
外です。 

お客様のご使用過程で発生したディスプレイの焼さ付さち、保証 
の対象外です。 

「使用上のごを意」 （■^101 ページ）をよくお読みのうえ、正しく 
ご使用になることをお勧めします。 


補修用性能部品の保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間 
保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理に関ずるご質問、ご相談 


お買い求めの販売店へご依頼<ださい。また、ご転居された 
りご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼びでき 
ない場合は、修理についてのご相談窓□にご相談ください。 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、『故障かな？と思ったら』を一 
度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 

それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入曰③故障 
症状を具体的に、ご連絡ください。 

修理についてのご相談窓 □ 

•お買い求めの販売店に修理の依頼びでさない場合 

修理受付センター 

受付時間月曜〜金曜 9:3 日〜] 9: 日日、±曜•日曜•祝日 9:3 日〜] 2: 日日、 

] 3: 日日〜 1 致日日(弊社休業日は除く） 

画 電話 画® 日] 2 日-己- 8] 028 ■—般電話 03 -已 496-2023 
■ファックス 函® 日] 2 日-己- 8] 029 

■インターネットホームぺージ http://pioneer.jp/support/repair.html 
※インターネットによる修理受付巧象商品は、家庭用オーディオ/ 
ビジュアル商品に限ります 

ミ由裡サー K フフ子ークノ9、'い:た裡 I 目のみ、 

受付時間月曜〜金曜 9:3 日〜]致日日は曜•日曜•祝日 • 弊社休業日は除く） 
■-般電話 098-879-1910 ■ファックス 098-879-1 3 已 2 

部品のご購入についてのご相談窓 □ 

•部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 

部品受まセンター 

受付時間月曜〜金曜 9:3 日〜]致日日、±曜•日曜•祝日 9:3 日〜] 2: 日日、 

] 3: 日日〜 1 致日日(弊社休業日は除く） 

国電言舌日] 2 日-己- 8] 09 已国一般電言舌〇已 38-43-1] 6] 
■ファックス 函 ® 0] 20 -已 -8] 096 


-ご住所： 

「付近の目印ちあわせてお知らせください」 

• お名前： 

-お電話番号： 

-製品名：フラットパネルディスプレイ 
-型番： KRP -600 M /500 M 
-お買い求め曰： 

-故障または異常の内容： 

「できるだけ具体的に」 

「画面に表示されたコードやメッセージ」 

-訪問ご希望曰： 

-ご自宅までの道順と目標（建物、公園など）： 


保証期間中は 


修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記 
載されている当社保証規定に基づさ修理いたします。 


保証期間が過ぎているときは 


保証期間経過後の修理については販売店にご相談<ださい。 
メーカーは販売店からのを文により補修用性能部品を販売店 
に供給します。 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有料で 
修理いたします。 


方ぞ 

7目〜80 ページに従って調べていたださ、なお異常のある置* 
とさは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 41 
買い求めの販売店にご連絡ください。 > 


連絡していただきたい内容 


保証書は必ず「お買い上げ店名-お買い上げ曰」などの記入 
を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保 
をしてください。 


保証期間は購入曰から]年間です。 

ただし、フラットパネルディスプレイのガラ 
スパネル部分のみは2年間です。 


r- 


困ったとさは 


保証と アフターサービス 


保証書（別添） 


修理を依頼されるとき 


意 


凹面の調整を 

，る 


I 省エネの設定を" 

する H 


画質と音質を 
調壁する 


いろいろな機能 

'是つ 


接続して使う 



お使いになる 

前に 
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保証と アフターサービス 



音のエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。テレビ 
の音量はあなたの必びけ次第で大きくちルさくもなります。特に静かな夜間にはルさな音でも通りやすいもの 
です。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音び漏れないように窓を閉めたりして、お互いに必を配 
り、快い生活環境を守りましょう。 



長年ご使用のフラットパネルディスプレイの点検を！ 


このような症状は 

-電源コードや電源プラグ 
び異常に熱くなる。 

-電源コードにさけめやひ 
び割れびある。 

一 

ご使用 

故障や事故防止のため、すぐ 
に電源を切り、電源プラグを 

ありませんか？ 

-電源び入ったり切れたり 

呼 

中止 

コンセントから抜さ、必ず販 


する。 

-本体から異常な音、熱、 
臭いびする。 



売店にご相談ください。 


K 026 A Ja 




故障や事故防止のため、ずぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントか5抜き、「保証とアフターサー 
ビス」（陪81ページ）をお読みのうえ、修理受付センターに点検をご依頼ください。 
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おちな仕様 


型番 

KRP -600 M 

KRP - 已〇 0 M 

型名 

フラットパネルディスプレイ 

ディスプレイパネル 

(画面寸法） 

目0 V 型 AC 方式プラズマパネル 

已0 V 型 AC ち式プラズマパネル 

(幅131 .9 cm 、 高さ 74.2 cm 、 

巧角 ] 已1 .3 cm ) 

(幅]] 0.4 cm 、 高さ目 2. ] cm 、 

巧角] 26.6 cm ) 

画素数 

1920 (水平） X 1080唾直） 

1920 (水平） X 1080 (垂直） 

定格電圧 

AC 100 V 

定格周波数 

已〇 Hz /60 Hz 

消 1 


487 W 

389 W 

待機時消費電力 

0.3 W 

0.2 W 

入 

出 

力 

端 

ビデオ入力 

] 系統 RCA 端テコンポジット映像信号 ] Vp - p /7 已0 /同期負 

コンポーネント入力 

] 系統 RCA 端テ丫… ] Vp - p /7 已0 /同期負 

Pb / Cb 、 Pr / Cr ...0.7 Vp-p (カラー] 00 〇/〇) /7已〇 

PC 入力 ( D - SUB ) 

1系統ミニ D-sub ]已ピンコネクタ（メス） RG 目信号 （G ON SYNC 対応） 
RG 目… 0.7 Vp - p /7 已0 /同期なし 

HD / CS 、 VD -- TTL レベル/正負極性/ 2.2 kO 

G ON SYNC ---1 Vp - p /7 已0 / 同期負 

Microsoft 社 Plug&Play (VESA DDC ]/2巳）対応 

D V 1 - D 入力 

1系統 DVI-D 24ピン端テデジタル RGB 信号 （ DVI 準拠 TMDS 信号） 
Microsoft 社 Plug&Play (VESA DDC ]/2巳）対応 

HDM 1入力 

2系統 

ナ 

音声入力（プ□グラマブル） 

2系統 RCA 端テ （X 2) 

L / R …已00 mVrms /10 kQ 上 
ステレオミニジャック (0 2.5 mm ) 

L / R …已〇日 mVrms /10 kQ 1；(上 

スピーカー出力 

1系統 L / R ... 目〇〜]目0 /9 W +9 W (6 0時） 

LAN 入出力 

1系統 RJ 4 已端テ 

RS -232 C 

1系統 D-sub 9ピンコネクタ（オス） 

1 RU ピータ出力 

1系統 

外形寸法 

幅] 4目已 mm 、 奥行目4 mm 、 

高さ876 mm 

幅] 233 mm 、 奥行64 mm 、 

高さ723 mm 

質量 

49.9 k 呂 

31 .4 k 呂 


I 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 

I ディスプレイの V 型 （60 V 型等）は、有効画面の巧角寸法を基準とした大きさの目までず。 

I HDMI 1.3 (Deep Color ) 、 HDCP 1 .1 準拠: HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) とは、デジタル画像信号を暗号化ずる著作権保護システムの 1 つです。 

HDMI、HDMI □コ '、 および Hi 呂 h-Defin 怕 on Multimedia Interface は、 HDMI Licensin 邑， LLC の商標または登録商標です。 

Apple および Macintosh は、 Apple Inc. の商標です。 

Microsoft は、 Microsoft Corporation の商標です。 

VESA および DDC は、 Video Electronics Standards Association の商標です。 

Power Management および Sun Microsystems は Sun Microsystems, Inc. の商標です。 

VGA、Wide VGA 、 SVGA、X 白 A、Wide X 白 A 、 SXGA、SX 白 A+、Wide SXGA 、 UXGA、Wide UX 白 A は、 International Business Machines Corporation の登録商標です。 


取扱説明書、および本おもな仕様に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標でず。 
また、各社の商標および登録商標について、特にを記のない場合でも、これを尊重いたしまず。 


お使いになる 

前に 


I 準備ずる ■ 

養置讓メ II ュ丄- 


画面の調整を 
する 


省エネの設定を 
_ずる 


I 画質と立日質を 国 S ろ3ろな機能圓 
麗正する 圓を使う 圓 


接続して使ラ 


困つたとをは 
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付録 


ビデオ • パソコン信号巧応一覧表 


■ INPUT 1 (ビデオ入力) 



画面モード 

備考 

K ツ h 

パ'イドット 

4:3 

フル 
(フル 1) 

フル2 

ズーム 

シネマ 

ワイド 

ワイド] 

ワイド2 

フル 

14 : 9 

シネマ 
14 : 9 

NTSC 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


PAL 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


SECAM 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


4.43 NTSC 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


PAL M 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


PAL N 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 



■ INPUT 2 (色差入力 )、 INPUTS ( D - sub 入力）のビデオ信号 

アナ□グ信号です。じ I 下の表の信号を映したい場合は、カラーデコーディングの設定を色差]または2にしてください。 


解像度 

水平周波数 
( kHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

画面モード 

備考 

ドッいくイ 
ドット 

4:3 

フル 
(スレ 1) 

フル2 

ズーム 

シネマ 

ワイド 

ワイド] 

ワイド2 

フル 
14 ： 9 

シネマ 
14 ： 9 

480 i 

]已.8 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

己 2 曰（ま） 

480 p 

31 .已 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

己 2 己 P ( ま） 

已 76 i 

15.6 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

62曰（ま） 

已 76 p 

31.3 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

62巳 P (ミま） 

720 p 

37 .已 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

7日日 P 妊） 

720 p 

45.0 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

7日日 P ( ま） 

] 080 i 

28.1 

已0.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112封妊) 

] 080 i 

33.8 

目0.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112巳 i 妊) 

] 080 p 

27.0 

24.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112日口健) 

] 080 p 

已 6.3 

已〇.日 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112己口链) 

] 080 p 

目7.已 

60.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112巳口妊) 


(を）ディスプレイ表示には、上記表の解像度表示びされますび、備考の表記と同じ信号です。 


■ INPUT 4 ( DVI 入力)、 INPUTS 〜 INPUTS ( HDMI 入力）のビデオ信号 

デジタル信号です。 Li (下の表の信号を映したい場合は、信号種別の設定をビデオにして<ださい。 


解像度 

水平周波数 
( kHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

画面モード 

備考 

ドッいくイ 
ドット 

4:3 

フル 
(フル 1) 

フル2 

ズーム 

シネマ 

ワイド 

ワイド] 

ワイド2 

フル 
14 ： 9 

シネマ 
14 ： 9 

480 i 

15.8 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

己 2 团（ま） 

480 p 

31 .已 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

己 2 巳 P (ミま） 

已 76 i 

]已.6 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

62田（ま） 

已 76 p 

31.3 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

62己 P 妊） 

720 p 

37 .已 

已0.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

7巳日 P (ミま） 

720 p 

45.0 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

7巳日 P (ミま） 

] 080 i 

28.1 

已〇.日 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112田健) 

] 080 i 

33.8 

60.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112田健) 

] 080 p 

27.0 

24.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112己口妊) 

] 080 p 

已 6.3 

已0.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112巳口妊) 

] 080 p 

67.已 

60.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

112日口姓) 


(を）ディスプレイ表示には、上記表の解像度表示びされますび、備考の表記と同じ信号です。 
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ビデオ•パソコン信号が応一覧表 

前お 
に使 

■ INPUTS ( D - SUB 入力）のパソコン信号 (C 

アナ□グ信号です。 iU 下の表の信号を映したい場合は、カラーデコーディングの設定を RG 目にしてください。 I 

正しく表示されない場合は、信号フオーマツトを表示したい解像度に設定してください。 


解像度 

ドッライン 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

画面モード 

備考 

BANNER PIP 
対応 

ドット 
パイドット 

4:3 

フル 
(スレ 1) 

フル2 

ズーム 

シネマ 

ワイド 

ワイド] 

ワイド2 

フル 
14 : 9 

シネマ 

14:9 

720 X 400 

31.已 

70.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

31.已 

已 9.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

35.0 

66.7 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 13 


640 X 480 

37.9 

72.8 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

37.已 

7己.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

43.3 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



720 X 480 

31.已 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



720 X 480 

27.2 

71.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



848 X 480 

31.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

35.2 

已日 .3 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

37.9 

60.3 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

48.1 

72.2 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

46.9 

7己.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

已 3.7 

85.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



832 X 624 

49.7 

74.6 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 16 


1280 X 720 

44.8 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 720 

18.4 

71.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1360 X 768 

47.7 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


o 

1280 X 768 

47.8 

已 9.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

48.4 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


o 

1024 X 768 

已日.己 

70.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

60.0 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

68.7 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

已 8.0 

71.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

日0.2 

74.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 19 


1280 X 768 

已日 .0 

69.8 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CVT 


1280 X 768 

已7.日 

72.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 800 

49.7 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



] ]已2 X 864 

已 3.7 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



] ]已2 X 864 

日7.已 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



]] 已2 X 870 

68.7 

75.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 21 


1280 X 960 

日0.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 960 

85.9 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

64.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

80.0 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1440 X 900 

已日 .0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 17 


1400 X ] 〇已〇 

65.3 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CVT 


1400 X ] 〇已〇 

82.3 

74.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1400 X ] 〇已〇 

93.9 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1680 X ] 〇已〇 

65.3 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

91.1 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1920 X 1080 

日7.已 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

75.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

81.3 

65.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

日7.己 

70.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

93.8 

7己.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

106.3 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1920 X 1200 

74.6 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1920X 1200 R 日 

74.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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■ INPUT 4 ( DVI 入力)、 INPUTS 〜 INPUTS ( HDMI 入力）のパソコン信号 

デジタル信号です。下の表の信号を映したい場合は、信号種別の設定を PC にして<ださい。 
正しく表示されない場合は、信号フオーマツトを表示したい解像度に設定してください。 


解像度 

ドット X ライン 

水平周波数 
( kHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

画面モード 

備考 

BANNER PIP 
対応 

ドット 
パイドット 

4:3 

フル 
(ス川 

フル2 

ズーム 

シネマ 

ワイド 

ワイド1 

ワイド2 

フル 
14 : 9 

シネマ 

14:9 

720 X 400 

31.已 

70.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

31.已 

已 9.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

37.9 

72.8 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

37.已 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



640 X 480 

43.3 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



848 X 480 

31.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

35.2 

已日 .3 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

37.9 

日0.3 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

48.1 

72.2 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

46.9 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



800 X 600 

已 3.7 

85.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1360 X 768 

47.7 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


〇 

1280 X 768 

47.8 

已 9.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

48.4 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


〇 

1024 X 768 

已6.已 

70.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

日0.0 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

68.7 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1024 X 768 

已 8.0 

71.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 768 

已目 .0 

69.8 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CVT 


1280 X 768 

已7.日 

72.1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 800 

49.7 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



] ]已2 X 864 

已 3.7 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



] ]已2 X 864 

日7.已 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 960 

日0.0 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 960 

85.9 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

日4.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

日0.0 

75.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1440 X 900 

已日 .0 

60.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Apple Macintosh 17 


1400 X ] 〇已〇 

65.3 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CVT 


1400 X ] 〇已〇 

82.3 

74.9 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1680 X ] 〇已〇 

65.3 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1280 X 1024 

91.1 

85.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1600 X 1200 

75.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



1920 X ] 20 OR 己 

74.0 

日0.0 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 




86 
























































メーカーコードー覧表 


1 .Cable 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

A-Mark 

Centurv 

Hitachi 

Noos 

Prism 

Supercable 

0008, 0144 ， 

0008 

0003, 0008 

0817 

0012 

0276 

0277 

Daervuna 

Humax 

Nova Vision 

Pulsar 

Telewest 

ABC 

0008, 0277 ， 

1981 

0008, 0277 

0000 

1068 

0003, 0008 ， 

0477, 0877 ， 

Insiaht 

Novaplex 

PVP Stereo Visual 

Thomson 

0237 

1877 

0476, 0810 

0008, 0277 

Matrix 

1981 

Accuphase 

Diaeo 

Jerrold 

NSC 

0003 

Time Warner 

0003 

1187 

0003, 0012 ， 

0012 

Quasar 

1877 

Acorn 

Director 

0276, 0476, 

NIL 

0000 

Tocom 

0237 

0476 

0810 

0003, 0276 ， 

Reaal 

0012 

Action 

DX Antenna 

Kabel 

0277,1060 ， 

0276 

Torx 

0237 

1500 

Deutschland 

1068 

Runco 

0003 

Active 

Encon 

1981 

Ono 

0000 

Toshiba 

0237 

0008 

Kabelvision 

1068 

Saaem 

0000,1509 

APB 

Fosaate 

0003 

Optus 

0817 

Trans PX 

1927 

0276 

Kloss 

0276,1060 

Salora 

0276 

Americas! 

Foxtel 

0277 

Pace 

0000 

IS 

0899 

1222 

KNC 

0008, 0237 ， 

Samsuna 

0003 

Amstrad 

France Telecom 

0008 

0877,1060 ， 

0000, 0003 ， 

United Cable 

1222 

0817 

LG 

1068,1577 ， 

0144,1060 ， 

0003, 0276 

Archer 

Freebox 

0144 

1877 

1666 

US Electronics 

0237 

1482 

Macab 

Panama 

Scientific 

0003, 0008 ， 

Auna 

Fujitsu 

0817 

0107 

Atlanta 

0276, 0277 

0277 

1497 

Melita 

Panasonic 

0000, 0003 ， 

Videowav 

Austar 

Galaxi 

0003 

0000, 0008 ， 

0008, 0012 ， 

0000 

0012, 0276 

0008 

Memorex 

0107, 0144 ， 

0237, 0277 ， 

Visiopass 

BCC 

GE 

0000 

1488 

0477, 0877 ， 

0817 

0276 

0144, 0237 

Mitsubishi 

Paraaon 

1877 

Zenith 

Bell South 

Gehua 

0003 

0000, 0008 ， 

Sony 

0000, 0008 ， 

0899 

0476 

Motorola 

0525 

1006,1460 

0525, 0899 

Birminaham 

General 

0276, 0476 ， 

Penn 台 V 

Sprucer 


Cable 

Instrument 

0810, 1187 ， 

0000 

0144 


Communications 

0003, 0012 ， 

1376 

Philips 

Starcom 


0276 

0276, 0476 ， 

Multi Vision 

0317, 0817 ， 

0003 


British Telecom 

0810 

0012 

1305 

StarHub 


0003 

Gibralter 

NEC 

Pioneer 

0276, 1927 


Cable & 

0003 

1496 

0144, 0533, 

Sumitomo 


Wireless 

GoldStar 

NET 

0877,1021 ， 

1500 


1068 

0144 

0012, 0277 

1500,1877 




お使いになる 

前に 


■ i する 国 i の—を ネの設定を国—と立日— 麵いろ S ろな！国接続して f ■ 
■:」接綜 - メニュ丄圓ずる "する "調整する 圓を使う H 圓 


困つたとさは 



87 




































































































メーカーコードー 覧表 


2. Satellite 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

@sat 

Bid Sat 

D-box 

Enael 

Hauppauae 

Kathrein 

1300 

1457 

0723, 1114 

1251 

1672 

0173, 0200 ， 

@Skv 

Black Diamond 

Daewoo 

Esat 

HB 

1416, 1561 ， 

1334 

1284 

1111 

0879 

1214 

1567 

APB 

Blaupunkt 

Diaifusion 

EuroLine 

Hills 

Kenwood 

0642, 0887 ， 

0173 

164 己 

1251 

1232, 2209 

0853 

1367 

Boca 

Diaihome 

Expressvu 

Hirschmann 

Kreilina 

Akai 

1232 

1284 

0775, 1775 

0173,1111 ， 

1626 

0200 

Boston 

DiaiLoaic 

Ferauson 

1232, 1412 

Kr 台 iselmever 

Alba 

1251 

1284 

1291 

Hitachi 

0173 

1284 

Brainwave 

DiaiQuest 

FMD 

0749, 0819 ， 

L&S Electronic 

Allsat 

1672 

1300, 1457 

1251, 1413 ， 

1250, 1284 

1334 

0200 

British Skv 

DiaiSat 

1457 

Homecast 

LaSAT 

Allvision 

Broadcastina 

1232 

Foxtel 

1214 

0173 

1232, 1334 ， 

0847, 1175 

Diaiskv 

0879, 1176 

Hornet 

Lennon 

1412 

BskvB 

1457 

Fuba 

1300 

1334 

AlphaStar 

0847, 1175 

Diaiturk 

0173,1214 ， 

Houston 

Lenoxx 

0772 

Bush 

1076 

1251 

0775 

1611 

Amstrad 

1284, 1645 ， 

DiPro 

Funai 

HIS 

LG 

0847,1113 ， 

1672 

1367 

1377 

0775, 1775 

1414 

1175 

Canal 

DirecTV 

Galaxis 

Huahes Network 

Listo 

Aonvision 

0853 

0099, 0247 ， 

0853, 0879 ， 

Svstems 

1626 

2279 

Canal Diaital 

0392, 0566 ， 

1111 

0749,1142 ， 

Lodos 

Apro 

0853 

0639, 0749 ， 

GbSAT 

1442, 1749 

1284 

1672 

Canal Satellite 

0819,1076 ， 

1214 

Humax 

Loaik 

Armstrona 

0853 

1108,1142 ， 

GE 

1176, 1427 ， 

1284 

0200 

Canal+ 

1377, 1392 ， 

0392, 0566 

1675,1808 

Maanavox 

Arnion 

0853 

1414,1442 ， 

Gecco 

に an 

0722 

1300 

Centrex 

1609,1639 ， 

1412 

1367 

Marantz 

Asat 

1457 

1749, 1856 

General Instrument 

ID Diaital 

0200 

0200 

Centurv 

Dish Network 

0869 

1176 

Maspro 

ASCI 

0856 

System 

General Satellite 

Imoerial 

0173 

1334 

CGV 

0775,1505 ， 

1176 

1334, 1429 ， 

Matsui 

AssCom 

1413, 1567 

1775 

Globo 

1672 

0173, 1284 

0853 

Chaparral 

Dishpro 

1251, 1334 ， 

Indovision 

Maximum 

Astro 

0216 

0775,1505 ， 

1412, 1429 ， 

0856, 0887 

1334 

0173,1100 ， 

Chess 

1775 

1626 

In nova 

McIntosh 

1113 

1334, 1626 

DNT 

GOD Diaital 

0099 

0869 

Atsat 

CitvCom 

0200 

0200 

Interstar 

Mediabox 

1300 

1176, 1232 

Draco 

GOI 

1214 

0853 

AtSkv 

Classic 

1375 

0775, 1775 

に kvB 

Mediacom 

1334 

1672 

Dream Multimedia 

Gold Box 

0887 

1206 

Audioline 

Clatronic 

1237 

0853 

ITT Nokia 

MediaSat 

1672 

1413 

DSE 

GoldMaster 

0723 

0853 

Aurora 

CNS 

1375 

1334 

Jadeworld 

Medion 

0642, 0879 ， 

1367 

DSTV 

Goodmans 

0642 

1232, 1334 ， 

1433 

Comaa 

0642, 0879 ， 

1284, 1291 

Jaeaer 

1412, 1626 

Austar 

1232, 1412 ， 

1433 

Gradiente 

1334 

Meaa 

0642, 0879 ， 

1413 

Durabrand 

0099, 0856 ， 

Jerrold 

0200 

1176 

CoshiD 

1284 

0887 

0869 

Metronic 

Axil 

1457 

EchoStar 

Grandin 

JVC 

1334, 1375 

1457 

Crown 

0775, 0853 ， 

1626 

0492, 0775 ， 

Metz 

Axis 

1284 

1323,1409 ， 

Grundia 

1775 

0173 

1111 

Cvfra+ 

1505, 1775 

0173, 0847 ， 

Kaon 

Mitsubishi 

B@vtronic 

1076 

Elap 

0853, 0879 ， 

1300 

0749 

1412 

Cvrus 

1567 

1284, 1291 

KaTelco 

Moraan’s 

Bell ExoressVu 

0200 

日ね 

Hanseatic 

1111 

0200, 1232 ， 

0775 


0200 

1100 


1412 


88 












































































































































メーカーコードー 覧表 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Motorola 

Panasonic 

RFT 

Skv Brazil 

Technosat 

Twinner 

0856, 0869 

0247, 0701 ， 

0200 

0856, 0887 

1206 

1611 

MTEC 

0847,1304 ， 

Roadstar 

SKY Italia 

Technosonic 

UEC 

1214 

1404 

0853 

0853 

1672 

0879 

Multi broad cast 

Panda 

Rollmaster 

Skv XL 

Technotrend 

UltimateTV 

0642, 0879 

0173 

1413 

1251, 1412 

1429 

1392 

Multichoice 

peeKTon 

Rownsonic 

Skv+ 

Techwood 

Uniden 

0642, 0879 ， 

1457 

1567 

1175 

1284, 1626 

0722 

1433 

Philips 

SAB 

Skvmaster 

TELE Svstem 

Unisat 

Mvrvad 

0099, 0173 ， 

1251 

1334,1409 ， 

1251,1409 ， 

0200 

0200 

0200, 0722 ， 

Saba 

1567, 1611 

1611 

United 

NEOTION 

0749, 0775 ， 

0820 

Skvmax 

TeleClub 

1251 

1334 

0819, 0847 ， 

Saaem 

0200 

1367 

Universum 

Netsat 

0853, 0856 ， 

0820, 1114 

Skvpius 

Telestar 

0173, 1251 

0099, 0887 

0887,1076 ， 

Samsuna 

1232, 1334 ， 

1100,1251 ， 

Variosat 

Neulinq 

1114, 1142 ， 

0853,1108 ， 

1412 

1334, 1626 ， 

0173 

1232 

1442, 1672 ， 

1142,1206 ， 

Skvv に ion 

1672 

Ventana 

Next Level 

1749 

1276, 1377 ， 

1334 

Televes 

0200 

0869 

円 no 

1442, 1458 ， 

迅 

1214, 1300 ， 

Vestel 

Nikko 

1334 

1570,1609 

1672 

1334 

1251 

0200, 0723 

Pioneer 

Sanvo 

SM Electronic 

Televisa 

Victor 

Nokia 

0329, 0853, 

1219 

1409 

0887 

0492 

0723, 0853 ， 

1308 

Sat Control 

Smart 

Telewire 

ViewSat 

1023, 1223 

PMB 

1300 

1113, 1232 ， 

1232 

1232 

Nordmende 

1611 

SAT+ 

1404, 1413 

Tevion 

Visiosat 

1611 

Preisner 

1409 

Sony 

1409, 1672 

1413, 1457 

OctalTV 

1113 

Satelco 

0639, 0847 ， 

Thomson 

Viva 

1505 

Premier 

1232 

0853,1558 ， 

0392, 0566 ， 

0856 

Omeaa 

0723, 0853 ， 

Satplus 

1639 

0820, 0847 ， 

Voom 

0887 

1429 

1100 

Star 

0853,1046 ， 

0869 

Opentel 

Primacom 

Schaub Lorenz 

0887 

1175, 1291 

Wavelenath 

1232, 1412 

1111 

1214 

Star Choice 

Tiny 

1232, 1413 

Optex 

Primestar 

Schneider 

0869 

1672 

Wharfedale 

1611, 1626 

0869 

1206, 1251 

Star Irak 

Tividi 

1284 

Optus 

ProScan 

Schwaiaer 

0772, 0869 

1429 

Wisi 

0879 

0392, 0566 

1111,1334 ， 

Starlite 

Tivo 

0173, 1232 

Orbis 

QNS 

1412, 1457 

0200 

1142, 1442 

Worldsat 

1232, 1334 ， 

1367, 1404 

Sedea 

Strona 

Tokai 

1214, 1251 

1412 

Radiola 

Electroniaue 

0820, 0853 ， 

0200 

Xsat 

Orbitech 

0200 

1206, 1626 

0879,1284 ， 

Tonna 

0847,1214 ， 

1100 

RadioShack 

SEG 

1300,1409 ， 

1611 

1323 

P/Sat 

0566, 0775 ， 

1251, 1626 

1626 

Topfield 

Xtreme 

1232 

0869 

Seotimo 

Sunnv 

1206,1208 

1300 

Pace 

Radix 

1375 

1300 

Toshiba 

Yakumo 

0200, 0329 ， 

1113 

Serd 

Sunstar 

0749, 0790 ， 

1413 

0847, 0853 ， 

RCA 

1412 

0642 

1284, 1749 

Yes 

0887,1175 ， 

0143, 0392 ， 

Servimat 

Suoernova 

TPS 

0887 

1323, 1423 

0566, 0775 ， 

1611 

0887 

0820 

Zehnder 

Pacific 

0855,1142 ， 

ServiSat 

Suoratech 

Triax 

1232, 1251 ， 

1284, 1375 

1291, 1392 ， 

1251 

1413 

0200, 0853 ， 

1334, 1412 ， 

Packard Bell 

1442 

Siemens 

Svstec 

1113, 1251 ， 

1413 

1111 

Rebox 

0173,1334 ， 

1334 

1291, 1611 ， 

Zenith 

Palcom 

1214 

1429 

Teac 

1626 

0856, 1856 

1409 

Reaal 

SKY 

1251 

TT-micro 

Zeta Technoloav 

Panasat 

1251 

0099, 0847 ， 

TechniSat 

1429 

0200 

0879, 1433 


0856, 0887 ， 

1100, 1195 


Zinwell 



1175, 1856 
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メーカーコードー 覧表 


3 .VCR ( VTR ) 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

A-Mark 

Alba 

ASA 

Bell & Howell 

Bush 

CCE 

0000, 0037， 

0000, 0081， 

0037, 0081 

0000, 0(X35， 

0000, 0081， 

0278 

0278 

0209, 0278， 

Astra 

0039, 0048 

0209, 0278， 

CGE 

ABS 

0315, 0348 

0035 

B 台 star 

0315, 0348， 

0000 

1972 

Alienware 

Asuka 

0278 

0642 

Chanahona 

Accurian 

1972 

0000, 0037， 

Black Diamond 

Calix 

0048, 0081 

0000 

Allearo 

0038, 0081 

0642 

0037 

Cimline 

Admiral 

0039 

Audio-Technica 

Black Panther 

Candle 

0209 

0039, 0047， 

Allstar 

0058 

0278 

0037, 0038 

Cineral 

0048, 0060， 

0081 

Audiolab 

Blaupunkt 

Canon 

0278 

0121,0209 

America Action 

0081 

0081,0162， 

0035 

Citizen 

Adventura 

0278 

Audiosonic 

0226 

Car 台 na 

0000, 0(X35， 

0000, 0037 

American Hiah 

0278 

Blue Skv 

0081,0209 

0037, 0209， 

Aiko 

0035, 0081 

Audiovox 

0037, 0209， 

Carrefour 

0278 

0278 

Amstrad 

0037, 0038， 

0278, 0348， 

0045 

Classic 

Aim 

0000, 0278 

0278 

0642 

Carver 

0037 

0278, 0348， 

Anam 

Avis 

Brandt 

0035, 0081 

Clatronic 

0642 

0037, 0162， 

0000 

0320 

Casio 

0000 

Aiwa 

0226, 0278 

AVP 

Brinkmann 

0000 

Colortvme 

0000, 0032， 

Anam National 

0000 

0209, 0348 

Cathav 

0035, 0045， 

0037, 0209， 

0162, 0226， 

Awa 

Broksonic 

0278 

0060, 0278 

0348, 1291 

1162, 1562 

0037, 0043， 

0121,0184， 


Colt 

Akai 

Ansonic 

0278, 0642 

0209, 0348 


0000 

0037, 0315， 

0000 

Baird 



Condor 

0348, 0642 

Aristona 

0000, 0278 



0278 


0081 

Basic Line 



Craia 



0278 



0037, 0047 
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メーカーコードー 覧表 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Criterion 

Durabrand 

Funai 

Hanseatic 

International 

Lenco 

0000 

0038, 0039 ， 

0000, 0037 ， 

0037, 0038 ， 

0037, 0278 ， 

0278 

Croslev 

0642 

0278 

0081,0209 

0642 

LG 

0000 , 00 : 35 ， 

Dvnatech 

Galaxi 

Harlev Davidson 

Interv に ion 

0000, 0037 ， 

0081,0149 

0000 

0000 

0000 

0000, 0037 ， 

0038, 0042 ， 

Crown 

Elbe 

Galaxis 

Harman/Kardon 

0209, 0278 ， 

0045, 0209 ， 

0037, 0278 

0038, 0278 

0278 

0038, 0081 

0348 

0225, 0278 

Curtis Mathes 

Electrohome 

Garrard 

Hewlett Packard 

Irradio 

Lifetec 

0000 , 00 : 35 ， 

0000, 0037 ， 

0000 

1972 

0037, 0081 

0209, 0348 

0060, 0162 ， 

0043, 0060 ， 

Gate wav 

Hl-Q 

liv 

Linksvs 

0278 

0209 

1972 

0000 , 00 : 35 ， 

0037, 0278 

1972 

CvberPower 

Electrophonic 

GE 

0047 

JBL 

Uovd’s 

1972 

0037 

0000, 0035 ， 

Hinari 

0278 

0000, 0038 

Cvrus 

El ね 

0048, 0060 ， 

0209, 0278 

Jensen 

Loewe 

0081 

0278 

0149, 0226 ， 

Hisawa 

0067 

0037, 0081 ， 

Daewoo 

Emerald 

0320 

0209 

JMB 

0162,1062 ， 

0037, 0045 ， 

0121,0184 

GEC 

Hischito 

0209, 0348 

1562 

0209, 0278 ， 

Emerex 

0081 

0045 

Jovce 

Loaik 

0642 

0032 

Gemini 

Hitachi 

0000 

0000, 0209 

Dansai 

Emerson 

日 060 

0000 , 00 : 35 ， 

JVC 

Lumatron 

0278 

0000, 0035 ， 

General 

0037, 0042 ， 

0045, 0058 ， 

0278 

Davtron 

0037, 0039 ， 

0045 

0045, 0081 ， 

0067, 0081 ， 

Luxor 

0037, 0278 

0043, 0045 ， 

General Technic 

0089 

0184,1162 ， 

0043, 0047 ， 

De Graaf 

0121,0184 ， 

0348 

Hoeher 

1279 

0048, 0315 

0042, 0048 ， 

0209, 0278 ， 

Genexxa 

0278, 0642 

Kam brook 

LXl 

0081 

0348 

0000, 0037 ， 

HornvDhon 

0037 

0000, 0037 ， 

Decca 

ESC 

0278 

0081 

Karcher 

0042, 0067 

0000, 0067 ， 

0278 

Go Video 

Howard 

0081,0278 ， 

M Electronic 

0081,0209 

Ferauson 

0614 

Computers 

0642 

0000, 0037 ， 

Dearaff 

0000, 0278 ， 

GoldStar 

1972 

KEC 

0038 

0042, 0048 ， 

0320, 0348 

0000 , 00 : 35 ， 

HP 

0037, 0278 

Maanadvne 

0081 

Fidelitv 

0037, 0038 ， 

1972 

Kendo 

0081 

Deitron 

0000 

0039, 0209 ， 

Huahes 

0037, 0209 ， 

Maanasonic 

0278 

Finlandia 

0225, 0226 ， 

Network 

0278, 0315 ， 

0000, 0037 ， 

Dell 

0000, 0037 ， 

0278 

Svstems 

0348, 0642 

0278 

1972 

0042, 0043 ， 

Goodmans 

0042, 0739 

Kenwood 

Maanavox 

Denon 

0048, 0081 ， 

0000, 0037 ， 

Humax 

0038, 0067 

0000, 0035 ， 

0042, 0081 

0226 

0081,0209 ， 

0739 

KIC 

0037, 0039 ， 

Diamant 

Finlux 

0278, 0348 ， 

Hush 

0000 

0048, 0081 ， 

0037 

0000, 0042 ， 

0642 

1972 

Kimari 

0149, 0226 ， 

Diamond 

0081 

GPX 

HvDSon 

0047 

0642 

0348 

Firs 川 ne 

0037 

0000, 0037 ， 

Kioto 

Maanum 

Dick Smith 

0037, 0042 ， 

Gradiente 

0209, 0278 

0348 

0642 

Electronics 

0043, 0045 ， 

0000 

Hvtek 

Kneissel 

Manesth 

0642 

0209, 0278 ， 

Granada 

0000, 0047 

0037, 0209 ， 

0045, 0081 ， 

Diaitor 

0348 

0000, 0035 ， 

旧 UYPOWER 

0278, 0348 

0209 

0642 

Fisher 

0037, 0042 ， 

1972 

Kodak 

Marantz 

DirecTV 

0000, 0039 ， 

0048, 0081 ， 

Imoerial 

0035, 0037 

0035, 0038 ， 

0739 

0047 

0226 

0000 

Kolin 

0081,0209 

Domland 

Flint 

Grandin 

Inaersol 

0043 

Mark 

0209 

0209, 0348 

0000, 0037 ， 

0209 

Kolster 

0000, 0278 

DSE 

Fuji 

0209, 0278 

Instant Reolav 

0209 

Marta 

0642 

0033, 0(X35 

Grundia 

0035, 0226 

KTV 

0037 

Dual 

Fujitsu 

0081,0226 ， 

Interbuv 

0000 

Mastec 

0000, 0081 ， 

0000, 0037 ， 

0320, 0348 

0037 

Kuba 

0642 

0278, 0348 

0045 

Haaz 

Interfunk 

0047 

Master's 

Dumont 

Fujitsu General 

0348 

0081 

Kuba Electronic 

0278 

0000, 0081 

0037 


Internal 

0278 

0047 
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メーカーコードー 覧表 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Matsui 

Multitech 

Onkvo 

Philips 

Radiola 

Sanvo 

0037, 0209 ， 

0000, 0039 

0222 

0000 , 00 : 35 ， 

0081 

0000, 0047 ， 

0278, 0348 

Murphv 

Optimus 

0045, 0048 ， 

Radionette 

0048, 0067 ， 

Matsushita 

0000 

0000 , 00 : 35 ， 

0081,0162 ， 

0037 

0348 

0035, 0081 ， 

Mvrvad 

0037, 0047 ， 

0209, 0226 ， 

RadioShack 

Seville 

0162, 0226 ， 

0081 

0048, 0058 ， 

0616, 0739 

0000 , 00 : 35 ， 

0278 

1162 

NAD 

0162,1062 ， 

Phoenix 

0037, 0047 ， 

SBR 

Media Center 

0058 

1162 

0278 

0048, 0162 ， 

0081 

PC 

Naiko 

Orion 

Phonola 

1162 

Schaub Lorenz 

1972 

0348, 0642 

0000, 0121 ， 

0081 

Radix 

0000, 0315 ， 

Mediator 

NAP 

0184, 0209 ， 

Pilot 

0037 

0348 

0081 

0039 

0278, 0348 

0037 

Randex 

Schneider 

Medion 

National 

Orson 

Pioneer 

0037 

0000, 0037 ， 

0209, 0348 ， 

0226 

0000 

0042, 0058, 

RCA 

0042, 0081 ， 

0642 

Nebula Electronics 

Osaki 

0067, 0081 ， 

0000 , 00 : 35 ， 

0278, 0348 ， 

MEI 

0033 

0000, 0037 

0162,0168 

0042, 0045 ， 

0642 

0035 

NEC 

Otake 

Polk Audio 

0048, 0058 ， 

Scott 

Memorex 

0035, 0037 ， 

0209 

0081 

0060, 0149 ， 

0043, 0045 ， 

0000 , 00 : 35 ， 

0038, 0048 ， 

Otto Versand 

Portland 

0226, 0320 ， 

0121,0184 

0037, 0039 ， 

0067, 0278 

0081 

0278 

0880 

Sears 

0047, 0048 ， 

Neckermann 

Pacific 

Precision 

Realistic 

0000, 0033 ， 

0162, 0209 ， 

0081 

0000, 0348 ， 

0058 

0000, 0035 ， 

0035, 0037 ， 

0278, 0348 ， 

N 目 SCO 

0642 

Prinz 

0037, 0047 ， 

0039, 0042 ， 

1162 

0000 

Packard Bell 

0000 

0048, 0121 ， 

0043, 0045 ， 

Metronic 

Neufunk 

1972 

Profitronic 

0162, 0278 ， 

0047, 0048 ， 

0081 

0209 

Palladium 

0081 

1162 

0058, 0060 ， 

Metz 

Newave 

0037, 0209 ， 

Proline 

Reoc 

0067, 0162 ， 

0037, 0081 ， 

0037 

0348 

0000, 0278 ， 

0348 

0209 

0162, 0226 ， 

Nikkai 

Palsonic 

0320, 0642 

ReplavTV 

Seawav 

1062,1162 ， 

0278 

0000, 0642 

ProScan 

0614, 0616 

0278 

1562 

Nikko 

Panama 

0060 

Ricavision 

SEG 

MGA 

0037, 0278 

0035 

Prosco 

1972 

0081,0278 ， 

0043, 0060 

Nikkodo 

Panasonic 

0278 

Roadstar 

0642 

Micormav 

0037, 0278 

0000 , 00 : 35 ， 

Prosonic 

0037, 0038 ， 

組 

0348 

Niveus Media 

0162, 0225 ， 

0209, 0278 

0081,0278 

0081 

Micromaxx 

1972 

0226, 0614 ， 

Protec 

Runco 

Sei-Sinudvne 

0209 

Nokia 

0616,1062 ， 

0000 

0039 

0081 

Microsoft 

0042, 0048 ， 

1162, 1244 ， 

Protech 

Saba 

Seleco 

1972 

0081,0278 ， 

1293, 1562 

0081 

0278, 0320 

0037 

Miaros 

0315 

Pathe Cinema 

ProV に ion 

Saisho 

Semivox 

0000 

Nordmende 

0043 

0278 

0209, 0348 

0045, 0209 

Mind 

0067, 0320 

Pennev 

Pulsar 

Salora 

Semp 

1972 

Northaate 

0000, 0035 ， 

0039, 0278 

0043 

0045 

Minolta 

1972 

0037, 0038 ， 

Pve 

Sampo 

Sentra 

0042 

Nu-Tec 

0042, 0047 ， 

0000, 0081 

0037, 0048 

0278 

Mitsubishi 

0209 

0067, 0081 ， 

Qishena 

Samsuna 

Sharp 

0000, 0042 ， 

Oceanic 

0162 

0060 

0000, 0038 ， 

0000, 0032 ， 

0043, 0047 ， 

0000, 0048 ， 

Pentax 

Quartz 

0045, 0060 ， 

0037, 0047 ， 

0048, 0060 ， 

0081 

0042 

0035, 0047 

0739 

0048, 0209 ， 

0067, 0081 ， 

Okano 

Perdio 

Quasar 

Sankv 

1285 

0642 

0209, 0278 ， 

0000, 0209 

0035, 0162 ， 

0039, 0048 

Shinco 

Motorola 

0315, 0348 

Philco 

0226, 0278 ， 

Sansei 

0000 

0035, 0048 

OlVITIDUS 

0000, 0(X35 ， 

1162 

0048 

Shintom 

MIC 

0035, 0162 ， 

0038, 0081 ， 

Quelle 

Sansui 

0000, 0039 

0000 

0226 

0209, 0226 

0081 

0000, 0067 ， 

Shivaki 

MIX 

Onimax 


Radialva 

0209, 0348 

0037 

0000 

0642 


0037, 0048 ， 


Siemens 

Multitec 



0081 


0037, 0081 ， 

0037 





0320 
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メーカーコードー 覧表 


4 .BDP ( Blu - ray ) 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

LG 

Microsoft 

Panasonic 

Pioneer 

Samsuna 

Toshiba 

0741 

2083 

1641 

0142, 2052 

0199 

1769 


Onkvo 

Philips 

RCA 

Sonv 

Xbox 


1769 

2084 

1769 

1516 

2083 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Siera 

Stack 9 

Tandv 

Telestar 

Totev に ion 

Voodoo 

0081 

1972 

0000 

0037 

0037 

1972 

Sianature 

Standard 

Tashiko 

Teletech 

Touch 

Wards 

0000, 0035 ， 

0278 

0000, 0037 ， 

0000, 0278 

1972 

0000, 0033 ， 

0037, 0048 ， 

Stern 

0048, 0081 

Tensai 

Tovoda 

0035, 0037 ， 

0060, 0149 

0278 

Tatuna 

0000, 0037 ， 

0278 

0038, 0039 ， 

Silva 

STS 

0000, 0043 ， 

0278 

Tradex 

0042, 0043 ， 

0037 

0042 

0045, 0048 ， 

Tevion 

0081 

0045, 0047 ， 

Silver 

Sunkai 

0067, 0081 ， 

0209, 0348 ， 

Triad 

0048, 0058 ， 

0278 

0209, 0278 ， 

0209, 0348 

0642 

0278 

0060, 0081 ， 

SilverCrest 

0348 

Tchibo 

Texet 

Trix 

0149 

0642 

Sunstar 

0348 

0278 

0037 

Watson 

Sinaer 

0000 

TCM 

Thomas 

Ultra 

0081,0642 

0037, 0045 ， 

Suntronic 

0348 

0000 

0045, 0278 

Weltblick 

0348 

0000 

Teac 

Thomson 

Ultravox 

0037 

Sinudvne 

Supra 

0000, 0037 ， 

0060, 0067 ， 

0278 

Wharfedale 

0081,0209 

0037, 0278 ， 

0067, 0278 ， 

0278, 0320 

United 

0642 

Smaraad 

0348 

0642 

Thorn 

0348 

White 

0348 

Susumu 

Technics 

0037, 0320 

Universum 

Westinahouse 

Sonic Blue 

0037 

0000 , 00 : 35 ， 

Tisonic 

0000, 0037 ， 

0000, 0209 ， 

0614, 0616 

SV 2000 

0037, 0081 ， 

0278 

0081,0209 ， 

0278 

Sonolor 

0000 

0162, 0226 ， 

Tivo 

0348 

World 

0048 

SVA 

1162 

0739, 1996 

Vector 

0209, 0348 

Sontec 

0000 

TechniSat 

TMK 

0045 

XR-1000 

0037, 0278 

Svivania 

0348 

0000 

Vector Research 

0000, 0035 

Sonwa 

0000, 0035 ， 

Teco 

TNIX 

0038, 0184 

Yamaha 

0642 

0043, 0081 

0035, 0037 ， 

0037 

Victor 

0038 

Sony 

SvmDhonic 

0038, 0048 

Tokai 

0067 

Yamishi 

0000, 0032 ， 

0000 

Tedelex 

0037 

Video Concepts 

0278 

0033, 0035 ， 

Svstemax 

0037, 0209 ， 

Tooline 

0045 

Yoko 

0047, 0048 ， 

1972 

0348, 0642 

0348 

Video Technic 

0037 

0067, 0226 ， 

T+A 

Teknika 

Toshiba 

0000 

Zenith 

1636, 1972 

0162 

0000, 0035 ， 

0000, 0042 ， 

Videomaaic 

0000, 0033 ， 

Soundmaster 

Taaar Systems 

0037 

0043, 0045 ， 

0037 

0037, 0039 ， 

0000 

1972 

Telefunken 

0067, 0081 ， 

Videosonic 

0209, 0278 

Soundwave 

Taisho 

0209, 0278 ， 

0209,1008 ， 

0000 

ZT GrouD 

0037, 0209 ， 

0209 

0320, 0642 

1290, 1972 ， 

ViewSonic 

1972 

0348 

Tandbera 

Telerent 

1996 

1972 

ZX 


0278 

0226 

Tosonic 

0278 

Villain 

0000 

0209, 0348 
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メーカーコードー 覧表 


5. DVD-R 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Accurian 

Diaitrex 

Humax 

Panasonic 

Schneider 

Tevion 

0675 

1056 

0646 

0490 

0646 

1227 

Apex Diaital 

Ellion 

JVC 

Philips 

Sharp 

Thomson 

1056 

1421 

1164 

0646,1340 

0630, 0675 

0551 

Aristona 

Emerson 

Kreisen 

Pioneer 

Sony 

Universum 

0646 

0675 

1421 

0571,0631 ， 

1033,1070 ， 

1227 

Cat 

Funai 

LG 

1475,1476 ， 

1431 

Yakumo 

1421 

0675 

0741 

2216 

Star Clusters 

1056 

Centrum 

Go Video 

Loewe 

Pve 

1227 

Yam ad a 

1227 

0741 

0741 

0646 

Svivania 

1056 

CvberHome 

GPX 

Maanavox 

RCA 

0675 

Yamaha 

1129 

0741 

0646, 0675 

0522 

Taraa 

0646 

D 目 non 

H&B 

Mitsubishi 

Roadstar 

1227 

Zenith 

0490 

1421 

1403 

1227 

Teac 

0741 

Denver 

Hitachi 

Palsonic 

Samsuna 

1227 


1056 

1664 

1056 

0490 
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メーカーコードー 覧表 


6. DVD 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

3D LAB 

Auvio 

Clairtone 

Disnev 

Global Link 

Hyundai 

0503, 0539 

0843 

0571 

0675,1270 

1224 

0850, 1061 ， 

A-Trend 

Basic Line 

Clatronic 

DSE 

Global Sphere 

1228 

0714 

0713 

0672, 0675 ， 

1152 

1152 

Inaelen 

Accurian 

Baze 

0788, 1233 

Dual 

Go Video 

0788 

0675 

0898 

Clavton 

0675, 0713 ， 

0573, 0741 ， 

Inaersol 

Acoustic 

BBK 

0713 

1023 

0744, 0869 ， 

1023 

Solutions 

1224 

Codex 

Durabrand 

1044,1075 

Inno Hit 

0713, 1228 

Bel Canto 

1233 

0713,1023 

GoldStar 

0713 

AEG 

Desian 

Conia 

DVD 2000 

0591,0741 ， 

Inteara 

0788, 1233 

1571 

0672 

0521 

0869 

0571,0612 ， 

AFK 

Black Diamond 

Contel 

E:max 

Goodmans 

0627 

1152 

0713 

0788 

1233 

0690, 0713 ， 

Irradio 

Aim 

Blu:s 目 ns 

Creative 

EaaleTec 

0723 

0869,1115 ， 

0672 

1233 

0503, 0539 

0714 

GPX 

1224, 1233 

Airis 

Blue Parade 

Crown 

©Bench 

0741 

\SP 

0672, 1224 

0571 

0690, 0713 ， 

1152 

Gradients 

0695 

Aiwa 

Blue Skv 

1115 

Eclipse 

0490 

JBL 

0533, 0641 

0672, 0695 ， 

Crvpto 

0723 

Gran Prix 

0702 

Akai 

0713, 0843 

1228 

Elfunk 

0898 

JMB 

0690, 0695 ， 

Boman 

CvberHome 

0713, 0850 

Grandin 

0695 

0788, 0898 ， 

0898 

0714, 0816 ， 

Elite 

0713, 1233 

JNC 

1115, 1233 

Brainwave 

1023, 1129 

1152 

Grundia 

0672 

Akura 

1115 

D-Vision 

Ellion 

0539, 0551 ， 

JVC 

0898, 1233 

Brandt 

1115 

0850, 1421 

0695, 0713 

0503, 0539 ， 

Alba 

0503, 0551 

Daewoo 

El ね 

H&B 

0558, 0623 ， 

0539, 0672 ， 

Broksonic 

0490, 0714 ， 

0672, 0690 ， 

0713, 0841 ， 

0867, 1164 

0695, 0713 

0695 

0869, 1172 

0788, 0850 ， 

0850, 1233 ， 

Kansas 

Allearo 

Bush 

Dansai 

1115, 1233 

1421 

Technoloaies 

0869 

0672, 0690 ， 

111 己 

日 tax 

Haaz 

1233 

Altacom 

0713, 0723 

Dantax 

1233 

1152 

Kendo 

1224 

C-Tech 

0539, 0713 ， 

Emerson 

Haier 

0672, 0713 

Amitech 

1152 

0723 

0591,0675 ， 

0843 

Kennex 

0850 

California Audio 

Decca 

0821 

Hanseatic 

0713, 0898 

Amstrad 

Labs 

1115 

Enterprise 

0741 

Kenwood 

0713 

0490 

Denon 

0591 

Harman/Kardon 

0490, 0534 

Ansonic 

Cambridae 

0490, 0634 ， 

Entivo 

0582, 0702 

Kiss 

0759 

Soundworks 

1282, 1406 

0503, 0539 

HCM 

0841 

Apex Diaital 

0690 

Denver 

Enzer 

0788 

KLH 

0533, 0672 ， 

Cat 

0672, 0788 ， 

1228 

Henss 

0815 

1056,1061 

0789, 1421 

0898,1056 

ESA 

0713 

Kloss 

Arena 

Centrex 

Desav 

0821 

HiMAX 

0533 

1115 

0672 

0843 

EuroLine 

0843 

Koss 

Aristona 

Centrum 

Datec 

0675, 0788 ， 

Hitachi 

1061 

0539, 0646 

0713, 0789 ， 

0672 

1115, 1233 

0573, 0664 ， 

Kreisen 

Arrao 

1227 

Dick Smith 

Ferauson 

0695, 0713 ， 

1421 

1023 

CGV 

Electronics 

0695, 0713 ， 

1664 

Lasonic 

Asono 

1115 

1152 

0898 

Hiteker 

0627, 0789 

1224 

Chanahona 

Diaihome 

Finlux 

0672 

Lecson 

Atacom 

0627,1061 

0713 

0591,0672 ， 

Hoeher 

1533 

1224 

Cinea 

DiaiLoaic 

0741 

0713, 1224 

Lenco 

Audiosonic 

0841 

0713 

Firs 川 ne 

Home Tech 

0713 

0690 

Cinetec 

Diaitor 

0713, 0843 ， 

Industries 

Lenoir 

Audix 

0713 

0690 

0869 

1224 

1228 

0713 

CineVision 

Diaitrex 

Funai 

HotMedia 

Lenoxx 

Autovox 

0869 

0672,1056 

0675, 0695 

1152 

0690 

0713 

Citizen 

Dinamic 

GE 

Humax 



0695 

0788 

0522, 0815 

0646 



お使いになる 

前に 
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メーカーコードー 覧表 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

LG 

M に 0 

Palsonic 

REC 

Scott 

Strona 

0591,0741 ， 

0723 

0672,1056 

0490 

0672,1233 

0713 

0869 

M に 「omaxx 

Panasonic 

Redstar 

Seeltech 

Sunkai 

LiteOn 

0695 

0490, 0503 ， 

0759, 0788 ， 

1224 

0850 

1058 

Micromedia 

0571,0703 ， 

0898 

SEG 

Sunwood 

Lodos 

0503, 0539 

1282, 1362 ， 

Reoc 

0713 

0788, 0898 

0713 

Micromeaa 

1462, 1641 ， 

0752 

Semp 

Superscan 

Loewe 

0539 

1762 

Revov 

0503 

0821 

0511,0539 ， 

Microsoft 

Panda 

0841 

Shanahai 

Supervision 

0741 

0522, 2083 

0789 

Richmond 

0672 

1152 

Loaik 

Minato 

peeKTon 

1233 

Sharp 

SVA 

0713 

0752 

0898, 1224 

Rio 

0630, 0675 ， 

0672, 0752 

Lumatron 

Minax 

Philco 

0869 

0713, 0752 ， 

Svivania 

0695, 0713 ， 

0713 

0675, 0690 ， 

Roadstar 

1256 

0630, 0675 ， 

0741, 1115 

Minoka 

0788 

0672, 0690 ， 

Sherwood 

0821 

Lunatron 

1115 

Philips 

0713, 0898 ， 

0741 

Symphonic 

0741 

Mirror 

0503, 0539 ， 

1227 

Shinsonic 

0675, 0821 

Luxman 

0752 

0585, 0646 ， 

Rocksonic 

0533 

Tandbera 

0573 

Mitsubishi 

0675,1340 ， 

0789 

Siamatek 

0713 

Luxor 

0521,0713 ， 

1 : 354 , 2056 ， 

Rotel 

1224 

Taraa 

0713 

1403, 1521 

2084 

0558, 0623 

Siltex 

1227 

Maanasonic 

MPX 

Pioneer 

Rowa 

1224 

Tchibo 

0675 

0843 

0142,0490， 

0759 

Silva 

0741 

Maanavox 

NAD 

0525,05 71, 

Rownsonic 

0788, 0898 

TCM 

0503, 0539 ， 

0741 

0631,1475， 

0789 

Silva Schneider 

0741 

0646, 0675 ， 

NEC 

1476,1571， 

Roval 

0898 

Teac 

0713, 0821 ， 

0741,0785 ， 

2052, 2216 

0690 

SilverCrest 

0571,0675 ， 

1354 

0869 

Plu2 

Saba 

1152 

0741,0759 ， 

Maanex 

Noriko 

0850 

0551 

Sinaer 

1227 

0723 

0752 

Polaroid 

Saivod 

0690 

Tec 

Manhattan 

Nowa 

1061 

0759 

Sistemas 

0898 

0713 

0843 

Polk Audio 

Salora 

0672 

Technics 

Marantz 

Nu-Tec 

0539 

0741 

Skantic 

0490, 0703 

0503, 0539 ， 

1228 

Presidian 

Sam DO 

0539, 0713 

Technika 

0675 

Okano 

0675 

0752 

Skv worth 

1115 

Mark 

0752 

Prima 

Samsuna 

0898 

Technisson 

0713 

Olidata 

1228 

0199, 0490 ， 

Slidina 

1115 

Matsui 

0672 

Proceed 

0573, 0744 ， 

1115 

Technosonic 

0672, 0695 ， 

Omni 

0672 

1044,1075 

SM Electronic 

1115 

0713 

0690 

Proline 

Sansui 

0690, 1152 

Techwood 

Maxdorf 

Onkvo 

0672 

0695, 1228 

Smart 

0713 

0788 

0503, 0612 ， 

ProScan 

Santosh 

0713 

Tecnimaaen 

Maxim 

0627, 1769 

0522 

1115 

Sonic Blue 

1233 

0713 

Oppo 

Proson 

Sanvo 

0573, 0869 

Tedelex 

MBO 

1224 

0713 

0675, 0695 ， 

Sonv 

0690, 1228 

0690 

Optim 

Prosonic 

0713, 1228 

0533, 0573 ， 

Telefunken 

McIntosh 

0843 

0752 

Scan 

0630, 0864 ， 

0789 

1533 

Optimus 

Pve 

0850 

1033,1070 ， 

Teletech 

MDS 

0525, 0571 

0539, 0646 

Schaub Lorenz 

1431, 1516 ， 

0713 

0713 

Orion 

Radionette 

0788, 1115 

1533 

Tensai 

Medion 

0695, 1233 

0741,0869 

Schneider 

Sound Color 

0690 

0630,1270 

Ormond 

RadioShack 

0539, 0646 ， 

1233 

Tevion 

Memorex 

0713 

0571 

0713, 0788 ， 

Standard 

0898, 1227 

0695,1270 

Pacific 

RCA 

0869 

0788, 0898 

Theta Diaital 

Metronic 

0695, 0713 ， 

0522, 0571 ， 

Schoentech 

Star Clusters 

0571 

0690 

0759 

0822,1132 ， 

0713 

1152, 1227 

Thomson 

Metz 

Palladium 

1769 

Schwaiaer 

Starmedia 

0511,0522 ， 

0525, 0571 ， 

0713 

0695, 0713 

Realistic 

0571 

0752 

1224 

0551 
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メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Aiwa 

Funai 

Maanavox 

Optimus 

Quasar 

Tel 台 funken 

0203 

0203 

0194, 0217 ， 

0059 

0204 

0059 

Carver 

GoldStar 

0241 

Panasonic 

Realistic 

Theta Diaital 

0194 

0172 

Marantz 

0204 

0203 

0194 

D 台 non 

Grundia 

0194 

PhiliDS 

Seaa 

Toshiba 

0059, 0172 ， 

0059 

Mitsubishi 

0194 

0023 

0059 

0241 

Harman/Kardon 

0059, 0241 

Pioneer 

Sony 

Wards 

Disco Vision 

0194 

NAD 

0023, 0059, 

0201 

0059 

0023 

Hitachi 

0059 

0241,1274 

Technics 

Yamaha 


0023 

Naasmi 

0059 

Polk Audio 

0194 

0204 

0217 


メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

メーカー/コード 

Tokai 

Tredex 

Universum 

Vtrek 

Windsor 

XMS 

0788, 0898 

0843 

0591,0713 ， 

1228 

0713 

0788 

Tom-Tec 

ISM 

0741,0869 ， 

Waitec 

Windv Sam 

Yakumo 

0789 

1224 

1227 

1224, 1233 

0573 

1056 

Top Suxess 

Umax 

Urban Concepts 

Wellinaton 

WIZE 

Yam ad a 

1224 

0690 

0503, 0539 

0713 

1115 

1056 

Toshiba 

United 

Vestel 

Weltstar 

Woxter 

Yamaha 

0503, 0539 ， 

0675, 0695 ， 

0713 

0713 

1224 

0490, 0539 ， 

0573, 0695 ， 

0713, 0788 ， 

Viewmaster 

Wharfedale 

Xbox 

0545, 0646 ， 

1154, 1769 

1115, 1152 ， 

1224 

0713, 0752 

0522, 2083 

1282, 1354 

TRANS- 

1228, 1233 

Voxson 

Wilson 

XLoaic 

Zenih 

continents 

1233 


0690 

1233 

1152, 1228 

0503, 0591 ， 

0741,0869 


メーカーコードー 覧表 
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• 地震などでの製品の転倒-落下によるけびなど 
の危害を低減するのため、必ず転倒防止の処置 
を行ってください。 

• 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
込んで<ださい。差し込みび不完全ですと感電 
や発熱による乂災の原因となります。 

• 電源プラグは根元まで差し込んでち緩みびある 
コンセントに接続しないでください。発熱によ 
る乂災の原因となります。 

• 電源プラグを抜くとさはプラグを持って抜いて 
ください。コードを引っ張るとコードび傷つき、 
乂災-感電の原因となります。 


ご使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にお使いください。 


この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に 
正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や 
財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 
示をしています。その意味は次のよラになっています。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 _1 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 
死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示し 
ています。 


A ミモ忌 _ 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 
傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の 
みの発生が想定される内容を示しています。 

表おの例 


A A 記号はを意（警告を含む）しなければならない 
内容であることを示しています。 

図の中に具体的な注意内容び描かれています。 

〇記号は禁止（やってはいけないこと）を示して 
います。 

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は 
分解禁止）び描かれています。 

•記号は行動を強制したり指示する内容を示して 
います。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プ 
ラグをコンセントから抜く）び描かれています。 


A 警告 


異常時の処置 



-煙び出ている、変なにおいや音びするなど異常 
6^ び発生したとさは、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグを]ンセントか郎いてください。 
煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を 
ご依頼ください。そのまま使用すると乂災•感 
電の原因となります。 

-故障状態（画面び映らない、音び出ないなど）の 
まま使用しないでください。すぐに電源スイッ 
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 
販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用 
すると乂災-感電の原因となります。 

-内部に異物や水び入った場合はすぐに電源スイッ 
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 
販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用 
すると乂災-感電の原因となります。 

-落としたりキャビネットやパネルを破損した場 
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグを 
]ンセントから抜いて販売店に修理をご依頼く 
ださい。そのまま使用すると乂災•感電の原因 
となります。 

® - お客様による修理は、危険ですから絶対にしない 
で < ださい。 

設置 


® - ぐらついた台や傾いたところなど不安定なとこ 
ろに置かないでください。また天井に取り付け 
ないでください。倒れたり落ちたりして、けび 
の原因となります。 

0 - 壁掛け工事は工事専門業者または販売店にご依 
頼ください。工事び不完全ですと、死 t やけび 
の原因となります。壁掛けには専用取り付け金 
具をご使用ください。 




安全上のご注意 


0000 
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1 A ミ主意 

1 

設置 



Q 

O 


湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気び当たる 
ような場所に置かないでください。乂災•感電 
の原因となることびあります。 

放熱を良くするため他の機器や壁などから左ち 
背面]日 cm 1；(上、上己日 cm 上の空間を取つ 
て設置してください。また次のような使い方は 
しないでください。この機器の通風孔をふさぐ 
と内部に熱びこちり乂災や故障の原因となるこ 
とびあります。 

♦押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込む。 
♦じゆうたんや布団の上に置く。 

♦テーブルク□スなどを掛ける。 

♦あお向けや横倒し、逆さまにする。 


• 電源プラクの刃および刃付近にほこりや金属物 
び付着している場合は電源プラグを抜いてから 
乾いた巧で取り除いて<ださい。そのまま使用 
すると乂災-感電の原因となります。 

• 前面パネルには衝撃を加えないで<ださい。た 
た<などの衝撃を加えるとパネルび割れ、乂災 • 
けがの原因となります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に巧 
げたり、ねじったり、引っ張ったり、過熱したり、 
熱器具に近づけたりしないでください。乂災•感 
電の原因となります。コードび傷んだら販売店に 
交換を依頼してください。 

• この機器の上に花瓶、コップ、化粧品、薬品や 
水の入った容器を置かないでください。こぼれ 
たり中に入った場合、乂災•感電の原因となり 
ます。 

• 雷び鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに 
は触れないでください。感電の原因となります。 


• 本機の上に乂びついたろうそくなどの裸乂を 
置かないで<ださい。乂災の原因となります。 


A 警告 


0 

〇 

を 


A C 変換プラグを使用する場合、アース線をコ 
ンセントに差し込まないでください。乂災•感 
電の原因となります。 

電源コードの上に重いものを柔せたり、コード 
を本機の下敷きにしないでください、乂災•感 
電の原因となります。 

めれた手で電源プラグの抜さ差しはしないで< 
ださい。感電の原因となります。 

本体は質量び大さいため、開捆や持ち運びおよ 
び設置は2人1；^上で行ってください。落下して 
けがの原因となることびあります。 

電源の供給を完全に停止するためには、電源プ 
ラグ（遮断装置）を抜く必要びあります。万一 
の事故に備え、本機を電源コンセントの近くに 
設置し、電源プラグ（遮断装置）に簡単に手び 
届くように設置してください。 


使用環境 


(§) 

® 

0 

0 

S) 


風呂場、シャワー室では使用しないでください。 
乂災-感電の原因となります。 

この機器に水を入れたり、めらさないでくださ 
し、乂災-感電の原因となります。 

表示された電源電圧（交流 ] 日日 V ) 1 U 外で使 
用しないでください。またコンセントや配線器 
具の定格を超える使い方をしないでください。 
乂災-感電の原因となります。 

この機器の裏ぶたカバーを外したり、改造したり 
しないでください。乂災•感電の原因となります。 
点検 • 修理は販売店にご相談 < ださい。 

この機器の通風孔などから、内部に金属類や燃 
えやすいちのなど異物を差し込んだり落とし込 
んだりしないでください。乂災-感電の原因と 
なります。 


使用方法 


0 

0 


この機器の上に乗ったり、ぶら下びったりしない 
でください。特にルさなお子様のいるご家庭では 
ごま意ください。倒れたり、壊れたりして、けび 
の原因となります。 

不要なルさな部品などは幼児の手の届<ところ 
に置かないでください。誤って飲み込む恐れび 
あります。 


0 


付属の電源コードはこの機器のみで使用するこ 
とを目的とした専用品です。他の電気製品では 
ご使用になれません。他の電気製品で使用した 
場合、発熱により乂災•感電の原因となること 
びあります。また電源コードは本製品に付属の 
もの Lii 外は使用しないでください。他の電源コー 
ドを使用した場合、この機器の本来の性能び出 
ないことや、電流容量不足による発熱により乂 
災-感電の原因となることびあります。 


ま全上のご注意 



0 


この機器の上に重いものを置かないでください。 
バランスび<ずれて倒れたり、落下してけびの原 
因となります。 


n 


ぐ 

ぞ 


準 i * ずる 

(2 i 養 


-ュ ■) 


画面の調整を 
ずる 


省ェ. 

する 


.のぶ定を 


画む貝と音营 
百_普する 


いろいろな機能 
を使ラ 


ii おして使ラ 


曰つたとさは 
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使用方法 


O - 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電 
源プラグをコンセントから抜いてください。コー 
ドび傷つさ、乂災-感電の原因となることびあ 
ります。アンテナ線、機器間の接続コードなど 
外部の接続コード、転倒防止具を外したことを 
確認のうえ、行ってください。 

-機器本体の主電源ボタン（〇)で電源を切って 
ち、電源の供給は停止しません。電源の供給を 
完全に停止するためには、電源プラグ（遮断装置） 
を抜く必要びあります。旅行などで長期間、こ 
の製品をご使用にならないとさには安全のため 
必ず電源プラグ（遮断装置）をコンセントから 
抜いてください。乂災の原因となることびあり 

On 9 〇 


電池のお取り扱い 

® - 指定外の電池は使用しないでください。また 
新しい電池とちい電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。電池の破裂、液もれにより、乂災•け 
びや周囲を巧す原因となることびあります。 

/V -電池を入れるとさには、極性表示（プラスとマ 
/1\ イナスの向き）にを意し、機器の表示どおりに 

ム ~^ 入れてください。間違えると電池の破裂、液ち 

れにより、乂災•けびや周囲を巧す原因となる 
ことびあります。 


お手入れ 


-お手入れの際は、安全のため電源プラグをコン 
fl ^ セントから抜いて行ってください。感電の原因 
となることがあります。 

A -この機器の背面にある通風孔は、月に一度を目 
/1\ 安に掃除機でほこりを吸い取ってください（こ 
^ のとき掃除機は「弱」に設定してください)。通 
風礼にほこりびたまったまま使用すると内部に 
熱びこちり、故障や乂災の原因となることびあ 
ります。 

A -年に一度くらいは内部の清掃を販売店などにご 
/1\ 相談ください。内部にほこりびたまったまま長 
' 、 い間掃除をしないと、乂災や故障の原因となる 
ことびあります。特に湿気び多<なる梅雨前に 
行うと、より効果的です。なお、清掃費用につ 
いては販売店などにご相談ください。 
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使用上のご注意（守っていただきたいこと) 


A ミ主意 


お客様または第王者びこの製品の誤使用、使用中に生 
じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によつ 
て受けられた損害については、法令上賠償責任び認め 
られる場合を除さ、当社は一切その責任を負いません 
ので、あらかじめご了承ください。 




フラツトパネルデイスプレイについて 


•- 


巧って<だをい 


ずべての接続が終わつてか!5電源プラグを 
コンセントにつないで<ださい 


前お 


I 


，準 


る 


本機と他の機器との接続をする前に、電源プラグを抜いて^ 
ください。すべての接続び終わってから、電源プラグをコ す H 
ンセントに差し込んでください。 る® 

AC 変換プラグをご使用する場合、性能維持のため変換プ i 

ラグのアース線はアース端テに接続してください。 


を 


ステッカーやテープなどを貼5ないでください 




-本機は、周囲温度日で〜4日での範囲内でご使用ください。 
また、本機を;令え切った状態のままで室内に持ち込んだり、 
急に室温を上げたりすると、動作部に露び生じ（結露)、本 
機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでな<、故障の原 
因となることびあります。このような場合は、よく乾燥する 
まで放置するか、室温を徐々に上げてからご使用ください。 


置き場所に注意してください 


• 本機を直射日光び当たる場所に長期間置かないでくださ 
し、前面保護パネルの光学特性び変化し、変色したり、そ 
りの原因となります。 

• 本機には設置用のスタンドは付属していません。床や台の 
上に設置する際は、別売りの専用スタンドをご使用くださ 
い。 


電磁波巧害に注意してください 


• 本機の近<で携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨 
害などにより機器相互間での干渉び起こり、映像び乱れた 
り雑音び発生したりすることびあります。 


-キャビネットの変色や傷の原因となることびあります。 


スピーカーについて 

- を 

•グ U ルネットおよびキャビネットは、外力により強い衝撃_ H 
を与えますと傷ついたり破損することびありますので、取5暨 
り扱いには十分を意してください。 fS 

-スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記のをる？ 
意を守ってください。 Z 

- スピーカーを本機外に使用しないでください。故障- 
乂災の原因になることびあります。 

一本体とスピーカーとの接続をする前に、本体の電源プラ裏 y 
グを抜いてください。接続び終わってから、電源プラグ§1；、 

をコンセントに差し込んでください。 I 

-「音質の調整」3 目ページ） で高音の設定を高レベル 機 

にするときは、本機の音量を上げ過ぎないでください。 胃 6 

-本機の近くに CRT モニターを設置しているときは、モニ 
ターに色ムラび生じる場合びあります。色ムラび生じると I 

きは、本機と CRT モニターを離してください。 し 


周辺温度にま意して < ださい 



ディスプレイの画素欠けについて 

. 本機（プラズマディスプレイ）は、微細な画素の集合体で 
非常に精密な技術で作られていますび、ごく一部の画素び 
光らなかったり常時点打する場合びあります。故障ではあ 
りませんので、あらかじめご了承ください。 


電磁波巧害について 


-本機は公的規格を満たしていますび、若干のノイズび出て 
います。 「 AM ラジオ」や「パソコン」、「ビデオ」などの 
機器を近づけると妨害を与えることびあります。このとき 
は機器を影響のない所まで本機から離してください。 


ファン モーターの 音について 


-設置環境により本体周囲の温度び高くなると、冷却用の 
フアン モーターの回転数び上びります。そのため、 フアン 
モーターの音び大さく感じられる場合びあります。 


駆動音について 

-本機に電源を入れると駆動音び聞こえる場合びあります 
び、故障ではありません。 


ディスプレイの温度について 

-本機を長時間使用すると、ディスプレイ本体の一部び熱を 
持つことびあります。手で触れると熱く感じる場合もあり 
ますび、故障ではありません。 


ディスプレイの保護機能について 

-デジタルカメラの画像やパソコンの画面など、動さのない 
映像を長い時間表示すると画面びやや暗<なります。これ 
は、動さの少ない映像を検知すると、自動的に明るさを調 
整して画面を保護する機能び働くためです。故障ではあり 
ません。 


白つたとネ 
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国外では使用できません 

This product cannot be used in any other 
countries. 

-この製品び使用でさるのは日本国内だけです。外国では放 
送方式、電源電圧び異なりますので使用でさません。 

This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries . 


画面の残像と焼き付きについて 


赤外線について 


-本機は原理上赤外線を出しています。使用状態によっては 
周囲の機器の U モコンび効さにくくなったり、赤外線を使 
用しているワイヤレスへッドホンにノイズび入る場合びあ 
ります。その場合は、影響を受けないような場所に機器の 
受光部を設置して < ださい。 

-アナ□グち式の赤外線を使用している機器（アナ□グ赤外 
線ち式のマイクやヘッドホン等）は使用できません。デジ 
タルち式の機器は使用でさます。 


静止画など同じ絵柄の映像を長時間または繰り返して表示す 
ると画面に像び残る場合びあります。 

1. 残像 

輝度の高い文字-映像または固定パターンの画像を表示す 
ると、比較的短時間の表示でちパネルの電荷負荷の残留に 
より像び残ることびありますび、故障ではありません。 

この残像は動画を画面いっぱいに映し出すことで徐々に回 
復します。 

2. 焼き付き 

上記の画像を長時間または繰り返し表示し続けると、連続 
して表示している部分と他の部分の明るさに差び生じ、画 
面に焼さ付さとして像び残るようになります。焼さ付さび 
発生すると完全に回復することび難しくなりますのでごを 
意ください。 

特に製品のご購入初期ほど起こりやすいのでごま意くださ 

し、。 


焼さ付さを防止するには 


焼さ付さを防止するために、特に購入初期の間は、1；(下の点にを意 
してご使用いただくことをお勧めします。 

参焼さ付さを招さやすい表示でのご使用は、でさるだけ避けてくだ 
さい。 

•画面サイズび4: 3やシネスコサイズの番組は、 U モコンの 
SCREEN SIZE ボタンで「フル」や「ワイド」などにして画面 
サイズいつぱいに表示して視聴してください。26ページ） 

参画面サイズ自動切換を設定し27ページ)、サイドマスクの「検 
出」を「モード1」または巧ード2」に設定して視聴してください。 
(«^28ぺージ） 

• 4:3 画面サイズのとさは、サイドマスク（画面左ち部分）の 
「輝度連動」を「連動」（映像に連動した明るさにする）に設定 
してください。（防 'SQ ページ） 

さらに、消費電力設定で「省エネ2」に設定するとより効果びあ 
ります。（陪29ぺージ） 

•オービター機能は「モード]」または「モード2」の設定のまま 
でご使用ください。（防41ページ） 

• HDMI 入力で PC を接続しているとさは、必ず「信号種別」を 
「 PC 」 に設定してください。0^己6ページ） 

•おすすめ設定をすることをお勧めします。42ページ） 
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付録 


用語の解説 


■ VGA 

「Video Graphics Array 」 の略称です。 

通常は目4日 X 480の解像度を指します。 

■ Wide-VGA 

「Wide Video Graphics Array 」 の略称です。 

通常は848 X 480の解像度を指します。 

■ SVGA 

rSuper Video Graphics Array 」 の略称です。 

通常は800 X 600の解像度を指します。 

■ XGA 

「extended Graphics Array 」 の略称です。 

通常は ]024 X 7 目 8 の解像度を指します。 

■ Wide-XGA 

「Wide extended Graphics Array 」 の略称です。 

通常は]280 X 768の解像度を指します。 

■ SXGA 

["Super extended Graphics Array 」 の略称です。 

通常は]28日 X ] 日24の解像度を指します。 

■ SXGA+ 

rSuper extended Graphics Array +J の略称です。 

通常は]400 X 10已〇の解像度を指します。 

■ Wide-SXGA 

「Wide Super extended Graphics Array +」の略称です。 
通常は ] 目 80 X 10已〇の解像度を指します。 

■ UXGA 

「Ultra extended Graphics Array 」 の略称です。 

通常は ] 目日日 X ] 200の解像度を指します。 

■ Wide-UXGA 

「Wide Ultra extended Graphics Array 」 の略称です。 

通常は ]920 X 1200の解像度を指します。 

■ DVI 

[Digital Visual Interface 」 の略です。 

DDWG (Digital Display Workin 呂 Group ) び提唱したデジタ 
ルディスプレイ用のインターフェース規格です。 

■ HDMI 

「 High-Definition Multimedia Interface 」 の略です。 

HDMI は、家電向けのデジタルデータの伝送規格です。映像のほ 
かにマルチチャンネルのオーディオ信号や制御信号をデジタルの 
まま、 ] 本のケーブルで伝送でさます。 


■ DHCP 

DHCP(Dynamic Host Confi 呂 ration Protocol ) は、 IP アド 
レス、デフオルトゲートウェイ、サブネットマスクなどのネット 
ワーク設定を自動的に取得する機能です。 DHCP を使用するに 
は、ネットワーク内で DHCP サーバーび稼動している必要びあ 
ります。 

■ DNS 

DNS(Domain Name Service ) は、サーバー名称からサーバー 
の IP アドレスを変換する機能です。 

■ POP 

POP (Post Office protocol ) は、メールクライアントびメー 
ルサーバーからメールを受信するためのプロトコルです。 

■ Pop before SMTP 

SMTP によりメールを送信する前に、メールの受信プロトコル 
である POP(Post Office Protocol ) により認証を行う認証ち法 
です。 

■ SMTP 

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol ) は、メールクライア 
ントとメールヴーバー間のメール転送やヴーバー同±のメール転 
送によく使われるメール転送のプロトコルです。 

■ コンポーネント映像信号 

Y . CbCr 、 Y . PbPr 、 Y . B - Y . R - Y など、輝度信号と色差信号をそ 
れぞれ単独の組み合わせで扱ラ映像信号の総称です。単に「色差 
信号」と呼ぶこともあります。 


お使いになる 

前に 


準腊する 

-( 設置 J - 


メニュ I ) 


I 画面の調整を - 

ずる 圓 


省ェ V の設定を 
する 


画む貝と音質を 

品ずる 


いろいろな機能 
_を使ラ 


I 讓して使ラ I 


困つたとさは 
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SELECT 

o 


MONITOR STB 

0 D 

CBL 

SAT 


Pionssr 

fPLAT PANEL DISPLAY ] 



Quick Reference 


•- 


Basic Operation 


Turning the FLAT PANEL DISPLAY on 


Press the main power button to turn the power on. 



Turning the FLAT PANEL DISPLAY 
Standby 

Press the "Power" button on the remote control to 
turn the FLAT PANEL DISPLAY Standby. 


MONITOR 

w 


@ 


INPUT 

fm fr^nl 




Frequently used buttons 


To use the remote control, first insert the 
batteries. 


敷 






图图國图 


图图「圏國 

-^ -- sSIEt 


團□國圖 

SELECTION sWp FREEZE ^EzE* 

□ □國國 


] 回回 


[ 4〕| |[5 |1 に6 ] 


LzJ DJ LiJ] 


[Kffi] II 0 ] IIe 捕 J 


+ 

DISPLAY 

画！ 

+ j 

P/CH 

MUTING 

ra 




国 

H □因因 


图國國国 

SOURCE W DVD/HDD 

國國國 □ 

- RECEIVER —^ - 

國國 HHH ) 


MONITOR 

Turns the power on/standby. 


INPUT 

Switches to an external input. 


VOLUME (+/-) 

Adjusts the volume. 

+: Turn the volume up 
Turn the volume down 


MUTING 

Temporarily turn the volume off. 


CURSOR/ENTER 

Use the cursor keys to move 
the cursor that is displayed 
on-screen. Press ‘ENTER’ to 
choose or confirm the item that 
is selected by the cursor. 


HOME MENU 

Displays the Home Menu. 



Isii 
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お知 5 せ 


付録 


省エネの設定 

陪29ぺージ 


消費電力 H 


M 言号ォフ 


無操作ォフ 


音質の調整 ^ 36 ぺージ 


局音 

低音 


サブポリュ-ム 

初期状態に戻す 



■ホームメニュー（ビデオ入力時) 


画質の調整 

AV セレクション 

防30ぺージ 

コントラスト 


陪31ぺージ 

明るさ 


陪31ぺージ 

色の濃さ 


陪31ぺージ 

色あい 


陪31ぺージ 

シャープネス 


陪31ぺージ 

色温度 


陪31ぺージ 

ガンマ 


陪31ぺージ 

プ□設定 


陪33ぺージ 


ピュアシネマ 

防33ぺージ 


インテリジェントシステム1^34ページ 


ピクチャーディテール 

陪34ぺージ 


カラーディテール 

防34ぺージ 


ノイズリダクション 

陪34ぺージ 


動さ補正 

防34ぺージ 

初期が態に戻す 


陪31ぺージ 



■ユーザーメニュー ( PC 入力時) 



メニユ 


臣と 

■見 


ユーザーメニュー-ホームメニューには、 iu 下の設定項目があります。 


J てパソコンの画面を表示している場合は、メ 
:なります。（防=6己ページ） 


乂ニュー(ビデオ入力時） 


画面の調整 


水平位置調整 

防37ぺージ 

垂直位置調整 

陪37ぺージ 

画面サイズ自動切換 

陪27ぺージ 

サイドマスク 

陪28ぺージ 

初期状態に戻す 

陪31ぺージ 


その他の設定 


Language 

陪2己ぺージ 

優先入力 

防43ぺージ 

青 LED ディマー 

陪40ぺージ 

オービター 

陪41ぺージ 

ビデオパターン 

陪42ぺージ 

おすすめ設定 

陪42ぺージ 

照度センサー 

陪41ぺージ 

PIP デイテクト 

陪39ぺージ 


初期設定（入力) 


入力！（ビデオ） 

陪4日ぺージ 

入力2 (コンポーネント） 

防4日ぺージ 

入力3 ( D - subl 日） 

防曰1ぺージ 

入力4 ( DVI ) 

陪48ぺージ 

入力日 （ HDMI 1) 

防已己ぺージ 

入力目 （ HDMI 2) 

暢°日日ぺージ 

音声入力1 

陪日8ぺージ 

音ド入力2 

防日8ぺージ 


お使いになる 

前に 


I 準 f る 国画面の聲由を ■省エま設定を国画 r ;と音質を ■ 

(設|._ .接続-メニュ丄圓する "する 言里する 圓 


いろいろな機能 

I 奮 K ラ 


接驾して使う 


困つたとをは 


組職 

啼内 

の 

n - 

ソユ 
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メニュ ーー 覽 


初期設定（コント□ール) 


IP コント□—ル設定 豚66ぺージ 


IP コント□—ル 

DHCP 

IP アドレス 

サブネットマスク 

デフオルトゲートウェイ 

MAC アドレス 

LED 表示 

KURO LINK 設定 豚目1ぺージ 

シリ了 i 

入力設定 

電源オフ連動 

電源オン待機 

AV システム連動継続 

電源オンテスト 

電源オフテスト 

1レ設定 偽1を ぺージ 


ID ナンバー設定 

ボーレート 


■ホームメニュー （ PC 入力時) 


画質の調整 


AV セレクション 

"^30 ぺージ 

コントラスト 

日3ぺージ 

明るさ 

防己3ぺージ 

R レベル 

日3ぺージ 

G レベル 

防53ぺージ 

B レベル 

陪日3ぺージ 

初期状態に戻す 

"^31 ぺージ 


画面の調整 8^52ページ 


画面サイズ自動切換 

水平位置調壁 

垂直位置調壁 

ク□ツク周波数 

ク□ツク位相 

初期状態に戻す 


音質の調璧 "^36 ぺージ 


局音 

ィ氏音 

バランス 

サブボリューム 

初期が態に戻す 


省エネの設定 防 己4ぺージ 


消費電力 

パワーマネー ジメント 


その他の設定 


Language 

防2日ぺージ 

優先入力 

防43ぺージ 

青 LED ディマー 

ii ®=40 ぺージ 

オービター 

8^41ぺージ 

ビデオノ':ターン 

岐42ぺージ 

おすすめ設定 

岐42ぺージ 

照度センサー 

b ^41 ぺージ 

PIP デイテクト 

陪39ぺージ 


初期設定（入力) 


入力！（ビデオ） 

腐4日ぺージ 

入力2 (コンポーネント） 

岐4日ぺージ 

入力3 ( D - subl 日） 

b ^51 ぺージ 

入力4 ( DVI ) 

«^48ぺージ 

入力日 （ HDMI 1) 

岐日日ぺージ 

入力6 ( HDMI 2) 

腐"5日ぺージ 

音声入力1 

陪日8ぺージ 

音ド入刀2 

防58ぺージ 
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メニュ ーー 質 


初期設定（入力） 

IP コント□—ル設定 陪巨6ぺ—ジ 

KURO 

IP コント□—ル 

DHCP 

IP アドレス 

サブネットマスク 

デフオルトゲートウェイ 

MAC アドレス 

LED 表示 

LINK 設定 ページ 

シ U ア J 

入力設定 

電源オフ連動 

電源オン待機 

AV システム連動継続 

HD AV コンパ’一夕一 

電源オンテスト 

電源オフテスト 

1レ設定 ぺージ 


ID ナンバー設定 

ボーレート 
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100巨 ASE-TX . 64 

1 OBASE-T . 64 

16:9 . 26, 27 

2画面表示 . 38 

3 DNR . 34 

3 DYC 分離 . 34 

4:3 . 26, 27 

ACL . 34 

AC 変換プラグ . 5, 20 

ADSL . 64 

ADSL モデム . 64 

AV セレクション . 30 

AV メモ U -. 30 

CTI . 34 

DHCP . 66 

HDMI 端子 . 7,已曰 

IP アドレス . 66 

IP 変換 . 34 

KUR 0 LINK . 62 

KUR 0 LINK 設定 . 61 

LAN . 64 

LAN (10/100) 端子 ..... 7, 64 

LED 表示 . 66 

日 N ランプ（青） . 6, 21 

PinP 表示 . 38 

PsideP 表示 . 38 


STAND 巨 Y ランプ（ホ）.6, 21 




明るさ . 31 

アドバンス . 33 

色あい . 31 

色温度 . 31 

色の濃さ . 31 

インテ U ジェントシステム ...... 34 

動さ補正 . 34 

映画 . 30 

おやすみタイマー . 43 

音質•音場の調整 . 36 

音量 （+ / —) ボタン 


6, 9, 62 


が行 


画質モード . 30 

画質の調整 . 31，曰3 

画面位置の調整 . 37 

画面サイズ . 26,已2 

画面ヴイズ自動切換 ........ 2ス曰2 

カラー デイ テール . 34 

カラーマネージメント . 34 

ガンマ . 31 

黒伸張 . 34 

ク□ック位相 . 已2 

ク□ック周波数 . 曰2 

ケーブルクランプ . 日，19 


ゲーム . 30 

子画面位置 . 39 

コントラスト . 31 



サイドマスク . 28 

ヴブネットマスク . 66 

色域 . 34 

シネマ . 26 

シャープネス . 31 

主電源ボタン . 6, 21 

省エネの設定 . 29, 曰 4 

消画 . 29 

消費電力 . 29 

ズーム . 26 

垂直位置調整 . 3 ス曰 2 

水平位置調整 . 3 ス曰 2 

スピーカー . 17 

スピーカー ケーブル . 日， 17 

スポーツ . 30 

設置 . 12 


た行 


ダイナミック . 30 

ディレクター . 30 

デフォルトゲートウェイ . 66 

電源コード . 日，2日 

転倒防止用ボルト . 日，1已 

K ツトバ仆ツト . 26 


度な行 


2画面入れ換え . 38 

2画面表示 . 38 

入力切換ボタン . 21，71 

ネットワーク . 64 



八イビジョン . 26 

パソコン . 曰日 

パソコン信号一覧 . 8已 

ノ、ブ . 64 

パワーマネージメント . 54 

ピュアシネマ . 33 

フル . 26 

ブ□ー ドバンド . 64 

ブロー ドバンドルーター . 64 

プ□設定 . 33 

ホームメニュー . 22 



無信号オフ . 29 

無操作オフ . 29 

メーカーコード . 87 



リビング . 30 

U モつン . 8,18 

リモコン受光部 . 6,18, 21 

リモコン設定 . 69 


度わ巧 


ワイド 


26 
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インターネットによるお客様登録のお願い 

http://Dioneer.jp/support/ 


ご相談窓□のご案内 

商品のご購入や取り扱い、故障かどラかのご相談窓□、カタ□グのご請求についてのご相談窓□です。 

カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間月曜〜金曜 9:30〜18:00 

±曜 • 日曜.祝日9:3日〜] 2:00、1 3:00- 17:00 (弊社休業日は除く） 

•家庭用オーディオ/ビジュアル商品 

m 0120 — 944 —222 

一般電請5 03 - 5496 - 2986 

ファックス 03-3490 — 5718 

※フ U —コールは、携帯電話、 PHS などからは、ご利用になれません。 

一般電話は、携帯電話、 PHS などからご利用可能ですび、通話料びかかります。 

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


ノ Y イオニア株式会社 

1 53-8654 東京都目黒区目黒 IT 目4番1号 
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